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$ ing. Eugenem Wichterlem, clenem el ektro - 
technicke poroty ustredni prehlidky STTM, 
profesorem stredni prumyslove skoly elek- 
trotechnicke v Olomouci. 


Prestoie bylo v naSem dasoplsu I v den- 
nim tisku Jli hodnd napsdno o Sout&il 
technlck6 tvoHvostl mlddeie, byl bystak 
laskav a sezn£mll nafte fitenate s touto 
soutdif podrobndji? Jak6 misto zaujlmd 
STTM v technlckg Cfnnosti mlddeie, kdo 
soutdi organlzuje, |ak dasto, v jakych 
kategorlich...? 

Soutez technicke tvofivosti mladeze zauji- 
ma velmi vyznamne misto v technicke cin- 
nosti mladeze pfedevsim z toho duvodu, ze je 
to vlastne jedina skutecne technicka soutez 
v.yhlasovana pro zaky # studenty a ucne I. a II. 
cyklu skol ve veku od 9 do 19 let. Povazuji za 
dulezite zduraznit pfedevsim ty okolnosti, ze 
jde o soutez celonarodni, ze se teto souteze 
mohou zucastnit zaci jiz od 9 let a vyjimecne 
i mladsi. Dale povazuji za vhodne zduraznit, 
ze napriklad v letosnim roce se pfimo nebo 
nepfimo zucastnilo souteze priblizn£ 100 000 
mladych lidi. 

Soutez technicke tvofivosti mladeze vy- 
hlasuje kazdorpdne ministerstvo skolstvi 
CSR spolu s CUV SSM a CUV Svazarmu. 
Probiha ve ctyrech kolech - mistni, okresni, 
krajske a jednou za dva roky vyvrcholi 
celostatni prehlidkou. Na vlastni organizaci 
souteze, ktera je mimochodem velmi naroc- 
na, se podileji postupne jednotlive skoly, 
krouzky pionyrskych domu, okresni a kraj¬ 
ske pionyrske domy, popr. jejich oddeleni 
techniky. Ustfedni pfehlidku organizuje od¬ 
deleni techniky Ustredniho domu pionyru 
a mladeze Julia Fucika v Praze. 

Vlastni soutez probiha v sedmi zakladnich 
kategoriich: Modelafstvi - Elektrotechnika - 
Ucebni pomucky - Doplnky bytovych inte- 
rieru - Stroje, pristroje a zanzeni apod. - 
Technicke hracky - Stavby. 

Soutez je vyhodnocovana ve tfech vdko- 
vych kategoriich: 9 ai 12 let, 13 az 15 let, 16 
az 19 let, pficemz posledni kategorie je 
rozdelena na exponaty, ktere souvisi se 
studovanym nebo uiebnim oborem a na 
exponaty, ktere nesouvisi se studovanym 
nebo uCebnim oborem autora. 


NaSe 6ten6fe bude zajfmat predevSim 
sout&nf kategorie Elektrotechnika.' 

Soutezni kategorie Elektrotechnika je 
jednou z nejrozsahlejsich kateeorii souteze. 
Aby bylo mozno exponaty objektivne posou- 
dit a ohodnotit, je tato kategorie rozdelena 
do dalsich sesti tematickych okruhu: rozhla- 
sova a televizni technika, nizkofrekvencm 
elektrotechnika, vysilaci a prijimaci techni¬ 
ka, merici technika, zarizeni pro prumyslove 
vyuziti a vyevikova zarizeni. Chtel bych ale 
upozornit, ze nejen v kategorii Elektrotech¬ 
nika, ale i v jinych kategoriich (napr. UcSebni 
pomucky, Modelafstvi), jsou hodnoceny 
a vystavovany exponaty, ktere s elektrotech- 
nikou souviseji. 



Ing. Eugen Wichterle' 


Co bys mohl h'ci o urovni STTM v posled- 
nfch letech a o urovni expon6tti v kate¬ 
gorii Elektrotechnika? 

Pokud jde o obecne hodnoceni v§ech 
kategorii, mohu jen t!umo£it nazory denu 
jednotlivych porot, nebot si netroufam sam 
hodnotit napf. kategorii Modelafstvi, ktere- 
mu nerozumim. Poroty se letos shodly v na- 
zoru, ze celkova uroven ustfedni prehlidky 
STTM byla lepsi nez v minulych letech 
pfedevsim z toho duvodu, ze se letos do 
ustredniho kola nedostaly kyce typu broucek 
s lucernickou jako osvetleni, nebo hrajicilodf 
apod. I celkova povrehova uprava u expona- 
tu ve vsech kateroriich byla lepsi nez v minu¬ 
lych letech. 

O kategorii Elektrotechnika Ize fici, ze 
posledni ustfedni pfehlidka dokazala, ze se 
podafilo pfeklenout pfiblizne ctyflete obdobi 
stagnace, zpusobene pfedevSim inovaci sou- 
castkove zakladny a sou^asne i faktem, ze pro 
mnohe uiastniky STTM byly tyto nove sou- 
casti nedostupne i cenove. 

Po hubenych letech, kdy prevladaly expo¬ 
naty typu zesilovac, barevna hudba, potles- 
komer (z hlediska radioamateru vesmes 
podprumerne urovne), pfevladaly na letogni 
ustfedni pfehlidce exponaty z mefici techni¬ 
ky a prumyslove elektrotechniky, z nichz 
nektere by obstaly v konkurenci s profesio- 
nalnimi vyrobky. Teprve na tfetim miste byly 
co do poctu exponaty z nf techniky. DalSim 
kladem letosni prehlidky STTM je ta skutec- 
nost, ze hodnocene exponaty byly z velke 
casti dilem kolektivu a i u ostatnich bylo 
z dokumentace patrne, ze jde o prace, ktere 
vznikly v krouzcich skol nebo pionyrskych 
domu. 

Zmfnll see, ie z velkd 66stl byly vystavo- 
v6ny exponaty, Wter6 vzntkly v krouiefeh 
Skol nebo pionyrskych domu a nSkterS 
z nlch byly dflem kolektivu? 

Mozna, ze'mnozi ctenafi se mnou nebudou 
souhlasit, ale ja si myslim, ze ma-li technicka 
tvofivost ve slaboproude elektrotechnice pfi- 
nest uspokojeni z dobfe vykonane prace, 
nestad, aby vysledny vyrobek napfiklad jen 
„nejak" hral nebo ,,nejak‘‘ fungoval, nebo 
pouze zvenku dobfe vypadal. Musi byt pfe- 
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devsim funkcni a co nejdokonalejsi alespon 
v ocich jeho autora. Pionyrske doby radioa- 
materu, kdy mnohdy stacilo k uplnespokoje- 
nosti postavit hrajici krystalku nebo pfimo- 
zesilujici dvoulampovku, jsou jiz nenavratne 
za nami. Zajem o technickou tvofivost se 
projevuje nejcasteji tam, kde potfeby vyziti 
nestaci pokryt z jakehokoli duvodu komercni 
vyrobky, nebo (a mysli'm si, ze casteji) 
z touhy p6 poznani. At jiz jde o jakykoli 
motiv tvorive cinnosti; je dnes v obdobi 
technicke revoluce a navi'c v *tak rychle 
a intenzi'vne se rozvijejici slaboproude tech- 
nice jasne, ze zacinajici jedinec s omezenymi 
prostredky a na kolene toho moc nevytvon. 
Rozhodne ne tolik, aby ho to trvale a per- 
spektivne uspokojovalo. 

Naopak vysledky takove cinnosti, provo- 
zovane v alespon prumerne vybavene dilne 
krouzku pionyrskeho domu nebo skoly, pod 
odbornym vedenim pro vec zapaleneho a od- 
borne apedagogicky fundovaneho vedouci- 
ho krouzku, a navic tfeba uprostfed dobreho 
kolektivu spoluzaku, budou nesporne o mno- 
ho lepsi a trvalejsiho razu. 

Zamerne, pjotoze jde o ciste zajmovou 
cinnost, nechci na tomto miste mluvit po- 
drobne o jinych strankach veci jako je 
vychova k tymove praci, hledani talentu 
apod. 

Chtel bych vsak uvest jeste jeden zcela 
prozaicky pfiklad. Pfed takovymi 10 az 15 t 
lety bylo mozno vyrobit pekny elektronkovy 
voltmetr za cenu priblizne 200 Kcs. Pricemz 
to mohl byt ex(k>nat, ktery pri peclivem 
provedeni mohl ziskat umisteni i na ustfedni 
pfehlidce STTM. O neco pozdeji, kdyzzacaly 
*"na trh ve vetsi mire pronikat tranzistory, cena 
takoveho vyrobku sice vzrostla, ale stale jeste 
to bylo unosne pro kapsu techniku milujiciho 
taticka, ktery sve ratolesti poskytl prostor pro 
jeho technicky rust. Dnes je vsak tendence, 
a rekl bych spravna, osazovat zarizeni uvede- 
neho typu nejmodernejsimi prvky - integro- 
vanymi operacnimi zesilovaci, eventualne 
resit takovy voltmetr jako dslicovy. V kaz- 
dem pfipade vsak naklady na takove zafizem 
vzrostou pro zaka nebo studenta na neunos- 
nou rniru. Melo by byt vsak v moznostech 
dobre vedeneho technickeho krouzku,v pod- 
state na jakekoli urovni (skola, pionyrsky 
dum), umoznit alespon tern nejschopnejsi'm 
praci. s temito modemimi prvky. Nakonec 
pokud se takovy talent projevt jeste ve 
studentskem veku, je pravdepodobne, ze 
z nej bude dobry technik, a tech stale neni 
dostatek. 


Z toho, co jsi prav6 fekl, m^m dojem, ie 
by se pro technickou tvoHvost i^ku, 
u6rtu a studentu dalo dSlat je§t6 vice nez 
dosud. Skola, na kter^ ufci'S, m&la v po- 
slednich letech n&kolik vit^zu STTM. 
Mohl bys alespon kr£tce ukdzat na st^- 
vajici probl^my v 6innosti technickych 
krouzku? 

Problem kolem technickych krouzku skol 
a pionyrskych domu je cela rada, pricemz 
nektere by se mely zacit systematicky resit, 
a to co nejdrfve. Pokusim se na nektere 
z nedostatku ukazat. K tomu, aby takovy 
technicky krouzek mohl uspesne existovat 
a plnit svoji funkci je zapotrebi, aby byly 
splneny zakladni podminky nutne pro cin- 
nost. Na rozdil od krouzku napr. literarnich 
hudebnich, pnrodovednych, matematickych 
apod, se technicky krouzek neobejde bez 
dilny alespon se zakladnim vybavenim. V pfi- 
pade elektrotechnickych krouzku pritom 
k zakladnimu vybaveni path' cela rada ne 
zrovna levnych pnstroju. Dalsi nutnou pod- 
minkou je elektrotechnicky material rovnez 
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Kategorie vyrobku z elektroniky na lonske 
prehh'dce STTM byla bobate obsazena 


cenove ne zcela na urovni, jako naph mate¬ 
rial pro modelafsky krouzek, krouzek siti, 
kresleni apod. 

Za klicovou’povazuji otazku vedouciho 
krouzku, ktery by krome odbornych a peda- 
gogickych znalosti mel byt i dobrym organi- 
zatorem a brat tuto cinnost spise jako konic- 
ka, nez jako zamestnani. Zde se nabizi 
i otazka jeho spolecenskeho oceneni. Touto 
problematikou, praci s mladymi lidmi a jejich 
vychovou a vzdelavanim, se podrobne zaby- 
valy nejvyssi stranicke a statni organy a zdu- 
raznily jeji dulezitost at jiz v usneseni cerven- 
coveho plena UV KSC 1973 nebo v zaverech 
XV. sjezdu KSC. Cela rada odpovednych 
pracovniku se vsak duslednemu reseni pro- 
blematiky zajmove cinnosti zaku, studentu 
a ucnu vyhyba. 

Co bys doporu6il zdjemcum z rad na^ich 
£tendfu, kteri se sout6ie STTM cht6ji 
zudastnit? 1 

Pfedevsim bych chtel vsem zajemcum 
o soutez STTM rici, ze se ji muze zucastnit 
kazdy zajemce - zak, uceh, student, ktery 
dokaze dat dohromady exponat. Samozrej- 
me, ze vitezem se stane ten, ktery dokazal 
do sveho exponatu vlozit co nej vice sveho 
umu a poctive prace. Chtel v bych pri teto 
prilezitosti pripomenout, ze pfedevsim 
u elektrotechnickych exponatu je naprosto 
nezbytna dokumentace. Pro nizsi vekove 
kategorie sta£i jednoduchy nakres s popisem 
funkce, ovladani a pouziti. Pro kategorii 16 
az 19 let, pfedevsim u tech exponatu, jejichz 
autofi studuji nektery elektrotechnicky obor, 
je nutna uplna dokumentace s popisem 
cinnosti pristroje, funkce ovladacich prvku 
a pokyny pro uvedeni exponatu do chodu. 
Nektere exponaty vystavovane na letosni 


ustredni pfehlidce STTM byly natolik slozite, 
ze bez uplne dokumentace by nebvlo mozne 
ani spravne uvedeni do chodu, natoz seri- 
ozni a objektivni hodnoceni. 

PM hodnoceni exponatu letoSni ustredni 
pfehlidky STTM se hovofllo I onedostat-^ 
ci'ch. Mohl bys na nektere z nich naSe 
dtenife upozornlt? 

Exponaty, ktere byly hodnoceny v ustred- 
ni pfehlidce STTM/prosly sitem mistnich, 
okresnich a kraj^cych pfehlidek. Presto i na 
techto exponatech byly patrne nektere ne- 
svary, ktere se' v mnohem vetsi mire projevo- 
valy v pfedchozich kolech. Pfedevsim by se 
meli autofi vyvarovat lacinych efektu a nele- 
pit na skh'ne a dokonce i na celni panely svych 
exponatu ruzne obrazky, ktere cinnost pri- 
stroje nezlepsi, ale naopak obsluhu pfistroje 
a manipulaci s mm mnohdy znesnadni-celni 
panel se stane neprehlednym. Rovnez cizi 
nazvy ovladacich prvku nedodaji pfistroji 
punc svetovosti. Pokud dokonce autor pro 
oznaceni ,,vysky“ misto „treble‘ l napise 
jjtroubele" nebo „trebele ri dosahne prave 
opaku toho nez chtel - v podstate pfivodi, 
shovivavy usmev. Takovych pripadu by bylo 
mozno uvest vice. A jeste neco. Jak hodnotit 
autora, jestlize na jeho zvenku dobre vypa- 
dajicim zesilovaci je honosny nazev „Qua- 
dro" a ovladaci prvky s oznacenim „Dolby“ 
a „FiItr 3,5", „Filtr.. a uvnitf skh'nky 
v podstate jen dva hole zesilovace pochybne 
kvality? A co fici k praci porot mistniho, 
okresniho a krajskeho kola, ktere tento 
vyrobek pustily az na ustfedni pfehlidku 
STTM? Nastesti bylo takovych vyrdbku na 
posledni ustfedni pfehlidce STTM zanedba- 
telne malo. 

Myslim, ie by se o STTM a hlavng 
o problematice technickych krouiku 
dalo hovoHt dlouho. Prostor vymezeny 
naftemu rozhovoru fe v§ak omezen. Co 
bys cht&l fici na zdvdr? 

Chtel bych zaverem popfat vsem „kuti- 
lum", aby jejich vyrobky „slapaly" na prvni 
zapojeni, aby jim jjneodchazeiy" drahe sou- 
£asti, aby vse, co prave „nutne“ potfebuji, 
,,sehnali li ,a aby prave jejich vyrobky byly ty 
nejdokonalejsi. Tern, kteri se hodlaji zucast¬ 
nit sou teze STTM, co nej lepsi hodnoceni 
jejich exponatu. 

Rozmlouval ing . Alek Myslik 


VYSOKE VYZNAMENANI 



, Pri prilezitosti 50. narozenin byl vyznamendn clen predsednictva U V Svazarmu a predseda 
Ustredni rady radioklubu RNDr. Ludovit Ondris, OK3EM, statnim vyznamenanim „Za 
zdsluhy o vystavbu“. Slavnostniho aktu se zucastnili predseda UV Svazarmu generdlporucik 
PhDr. Vaclav Hordcek, plk. Jaroslav Musilek z oddeleni statni administrativy UV KSC, 
mistopredseda UV Svazarmu pik . PhDr. Josef Havlik a manzelka dr. Ondrise . Statni 
vyznamendni mu predal uradujici mistopredseda UV Narodni fronty CSSR prof. MU Dr. 
Tomas Trdvnicek. Po slavnostnim vyznamendni setrval prof. dr. Trdvnicek v srdecnem 
rozhovoru nejenspredstaviteli Svazarmu , ale i s vyznamenanymipracovniky CSTV y ktere vedl 
mistopredseda UV CSTV RSDr. Rudolf Dusek.- 





SVOLAN 


Z12. zasedAni UV Svazarmu 


Svoldni VI. celostatniho sjezdu Svazarmu , vytyceni ukolu k zahdjenipredsjezdove kampane, 
dalsi zlepseni prdce zakladnich organized a schvaleni planu a rozpoctu na rok 1978-to byjy 
hlavni otazky, jimiz se ve dnech 11. a 12. listopadu zabyvalo 12. plendrni zasedani UV 
Svazarmu v Praze. Plenum take rozhodloo nekterych kddrovych otazkdch. O prvnim dnu 
zasedani byl do funkce mistopredsedy UV Svazarmu zvolen plukovnikMilos Kovarik, 
dosavadni mistopredseda Ceskeho ustredniho vyboru Svazarmu. Soudruh ing. Miloslav Janota 
v souvislosti s odchodem do duchodu byl na vlastni iddost uvolnen z funkce mistopredsedy 
UV Svazarmu. Plendrni zasedani a zdstupce UV KSC vyslovili soudruhu Janotovi za jeho 
dosavadni obetavou a plodnou prdci ve prospech nasi branne organizace srdecne podekovdni. 


Proc, za jake vnitropoliticke i vnitrosvazo- 
ve situace je svolavan VI, sjezd Svazarmu 
a jake ukoly z toho vyplyvaji pro celou nasi 
brannou organizaci obsirne objasnil precise- 
da UV Svazarmu generalporucik PhDr. Vac¬ 
lav Horacek. Hned v uvodu sveho vystoupeni 
rekl: 

„V druhe polovine roku-1978 skonci 
petilete funkcni obdobi naseho ustredniho 
vyboru, urcenestanovami. Stojime pred uko- 
lem svolat VI. sjezd Svazarmu a zahajit jeho 
vsestrannou politickou, programovou, orga- 
nizacni a kadrovou pripravu. 

Predpokladame, ze sjezd se uskuteCrii ve 
dnech 7.-9. prosince 1978 a budou mu 
predchazet vyrocni schuze zakladnich orga¬ 
nizaci, okresni a krajskC konference a sjezdy 
republikovych organizaci Svazarmu, jakoz 
i konference odbornosti na prislusnych stup- 
nich uzemnich organu. 

Priprava sjezdu je mimoradne zavazny 
a narocny ukol. Nejen obsahove, ale i casove 
skloubeni celeho procesu od vyrocnich schuzi 
az po celostatni sjezd si vyzada mnoho 
politickeho a organ izadniho usili. Proto svo- 
lavame VI. sjezd jiz nyni, s ro^nim predsti- 
hem. Vytvarime tak dostatecne podminky, 
abychom jednak zabezpecili dukladnou kad¬ 
rovou i organ izacni pripravu cele predsjezdo- 
ve kampane, jednak prohloubili a znasobili 
usili a aktivitu clenu nasi organizace v plneni 
ukolu XV. sjezdu KSC.“ 

Jiz pred 12. plenem byla zpracovana rada 
zasadnich ideove politickych dokumentu - 
od casove ho planu az po obsahove poieti 
a politicko organizacni zab^zpeceni VCS, 
konferenci a sjezdu Svazarmu vcetne pokynu 
k rozvoji aktivity £lenu a organizaci Svazar¬ 
mu v predsjezdovem obdobi. Generalporu¬ 
cik Horacek v teto souvislosti uvedl, ze 
vsechny tyto dokumenty vyjadruji myslenku, 
jak v nastavajicim obdobi muzeme je§te 
mnoho vykonat pro zvyseni akceschopnosti 
a zdokonaleni prace cele nasi organizace: 
zesilit spolecensky vliv Svazarmu na rozvijeni 
a uskutecnovani branne vychovy a pri plneni 
novych ukolu, ktere stanovil XV. sjezd KSC; 
se cestne vyrovnat s tim, co z nasich ukolu 
a zameru vyplyvajicich z rezoluce V. sjezdu 
zustalo dosud nesplneno; kadrove posilit, 
politicky a organizacne upevnit vsechny clan- 
ky svazarmovske organizace; vyuzit metody 
Jcritickeho rozboru k odstraneni nedostatku, 
ktere dosud snizuji uroveh nasi prace. 

Generalporucik PhDr. Vaclav Hora£ek 
dale uvedl, ze obdobi od V. sjezdu bylo 
naplneno plodnou obetavou praci a prineslo 
v mnoha oblastech cinnosti dobre vysledky. 
Svazarm dosahl pod vedenim KSC radu 
cennych uspechu. Cilevedome se vyrovnaval 
s ukoly stanovenymi XIV. sjezdem KSC, 
usnesenim PUV KSC o jednotnem systemu 


branne vychovy obyvatelstva a s usnesenim 
o ukolech Svazarmu a smereclt jeho dalsiho 
rozvoje. Odpovedne byla rozpracovana a u- 
spesne je plnena linie XV. sjezdu KSC. 
V radach Svazarmu je dnes 700 000 clenu 
organizovanych v 9500 ZO. Cinnost prevaz- 
ne vetsiny organizaci Svazarmu se postupne 
zlep^uje, stava se rozmanitejsi, cilev^domeji 
se rozviji v tesnem sepeti s politickym a spo- 
lecenskym zivotem v mistech, se zivotem 
zavodu, JZD a skol. 

Presto uspechy neprecenujeme a neupa- 
dame nad nimi do sebeuspokojeni. Sami 
nejlepe vime, kolik mame v praci slabin a co 
vsechno musime zlepsovat. Kvalita prace 
mnohych ZO dosud zaostava za dosahova- 
nym prumerem. Jejich cinnost neni rozvijena 
s zadoucim politickym pristupem a s cileve- 
domosti zvysovat uroveh ideove vychovneho 
pusobeni tak, aby moraine politicka vychova 
byla dominujici slozkou i vsech zajmovych, 
od borne technickych a branne sportovnich 
cinnosti. 

Ocekavame, rekl soudruh Horacek, ze 
priprava vyrodnich schuzi, konferend a sjez¬ 
du povede k dal§imu rozvoji branne technic¬ 
kych a branne sportovnich cinnosti, k odpo- 
vednemu plneni vsech vycvikovych planu 
a ukolu. Predsjezdova kampan se bude vy- 
znacovat zvysenou spolecenskou aktivitou 
a iniciativou Svazarmu i v dalsich oblastech 
spolecenskeho deni. Povede vsechny organy 
a organizace k aktivnimu plneni volebnich 
programu narodnich vyboru, k zapojovani 
clenu Svazarmu do ideove politickych akci 
NF, ke zvysene ucasti na pomoci narodnimu 
hospodarstvi a ke zlepsovani zivotniho pro- 
stredi. 

Obsahove pojeti predsjezdove kampane 
a cele nasi dalsi dnnosti vychazi ze zakladni 
politicke linie^ vytycene XV. sjezdem KSC. 
Vychazi z toho, ze na dnnost spole^enskych 
organizaci jsou kladeny kvalitativne nove 
pozadavky. Spolecenske organizace musi 
je§te tesneji primykat svoji cinnost k politic- 
kemu a hospodarskemu zivotu naSi spoled- 
nosti, ucinneji rozvijet socialistickou vycho- 
vu a spolecenskou angazovanost svych clenu, 
vytvaret stale sirs! podminky pro uspokojo- 
vani jejich ruznorodych zajmu a uvadet tyto 
zajmy do souladu s celospolecenskymi potre- 
bami. Musime cilevedomeji prispivat k socia- 
listicke vychove a priprave mlade generace 
na zivot a praci v rozvinute sodalisticke 
spolednosti. 

Pro Svazarm ze zaveru XV. sjezdu KSC 
vyplyva jeste dalsi ukol - dale rozvijet 
a zdokonalovat svou funkci v branne vycho¬ 
ve. Tyto pozadavky tvofi v podstate zakladni 
ideove politicka vychodiska obsahoveho za- 
mereni vyrocnich schuzi, konferend a sjezdu 
Svazarmu. V plnem souladu s celospolecen- 


skym vyvojem uklada dokument schvaleny 
sekretariatem UV KSC povazovat za hlavni 
cil cinnosti Svazarmu dosazeni vys§i kvality, 
vetsi vyslednosti a zadoud komplexnosti 
v obsahu i formach naplnovani funkce Sva¬ 
zarmu jako dobrovolne branne spolecenske 
organizace. 

Pro nastavajici predsjezdove obdobi, do 
nehoz vstupujeme^ shrnul general Horacek 
nejdulezitejsi ukoly takto: 

1. Po vsech strankach - politicke, organizaC- 
ni i kadrove - dobre pripravit VCS zaklad¬ 
nich organizaci. Jejich jednani soustredit 
pine na otazky zvyseni kvality obsahu 
a udnnosti forem branneho pusobeni. 

2. Narocna priprava, prubeh a vysledky 
konferenci a sjezdu vySSich svazarmov- 
skych organu musi vytvorit politicke, pro- 
gramove a. organizadni podminky pro 
dosazeni vy§§i kvality, vetsi vyslednosti 
a zadoud komplexnosti v obsahu i for¬ 
mach naplnovani funkce Svazarmu jako 
dobrovolne branne organizace. 

3. Do priprav VCS, konferenci a sjezdu 
zapojit nejSirSi aktiv funkcionaru i dalsich 
clenu nasi organizace. Zabezpecit, aby ve 
v§ech etapach predsjezdovych priprav 
cerpaly svazarmovske organy z poznatku 
a nametu clenstva, aby se vysledky jedna¬ 
ni staly skute£nym obrazem potreb cSlenu 
a jejich predstav, jak dale zlepsovat praci 
a naplnovat spolecenske poslani Sva¬ 
zarmu. 

4. Zajistit dalsi kadrove posileni svazarmov- 
skych organu vsech stupnu zvetsenim poc- 
tu delniku, zen a mladych svazarmovcu. 
Vyrocni clenske schuze, okresni a krajske 

konference a sjezdy Svazarmu, rekl general 
Horacek, je treba pripravit nove, kvalitativne 
lepe nez byly pripraveny ty predchozi. Jejich 
ukol je jiny, novy, narocnejsi. V pnpravach 
V. sjezdu slo o to obnovit socialisticky 
charakter nasi organizace, vratit ji jeji branne 
vychovne poslani, organizacne ji sjednotit 
a upevnit jeji postaveni V Narodni fronte. 
Dnes je situace jina. Svazarm je konsolidova- 
nou, jednotnou, aktivni spolecenskou orga- 
nizad, ktera uspesne pint svou spolecenskou 
funkci. Jde tedy o to, zdokonalit uroven naSi 
prace, jeste intenzivneji, ucinneji a ve vetSim 
rozsahu ovlivnovat brannou vychovu pracu- 
jicich, vest je k aktivni ucasti na budovani i na 
zabezpecovani obrany socialismu. Udrzovat 
a stupnovat dosazene vysledky je obvykle 
slozitej§i a narocnejsi nez polozit vlastni 
zaklady spravneho smeru prace, A v takove 
situaci se nachazime. V tom je slozitost 
a narocnost priprav vyrofnich Clenskych 
schuzi, konferend a sjezdu Svazarmu y roce 
1978. 

Ustredni vybor Svazarmu na tomto ple- 
narnim zasedani projednal take v souladu 
s ukoly V. sjezdu a v navaznosti na 
4. zasedani UV Svazarmu v rijnu 1974 
soucasny stav prace zakladnich organizaci 
a 'schvalil opatreni pro jejich dalsi rozvoj. 
K hlavnim mySlenkam referatu, ktery na 
plenu prednesl mistopredseda ing. Miloslav 
Janota ( se vratime v pristim cisle Amaterske- 
ho radia. 

Cfl 


NejuspeSnejsi sportovci Svazarmu 

Tesne pred koncem roku byli v Ruzomberku 
Vyhlaseni nejuspesnejsi sportovci Svazarmu 
na zaklade vysledku ankety, poradane kaz- 
dorocne casopisem Signal. Tentokrat se do 
nejlepsi desitky nikdo z radioamateru nepro- 
bojoval; jako nejuspesnejsi sportovec mezi 
radioamatery byl vyhlasen „liskar‘ L Jin Suchy 
z Teplic. Predstavime vam ho v pristim cisle. 
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Vitezny 

unor 


Staly zdroj poucenl a inspirace 

Jii tficet let nds d6li od slavn6ho unorov6ho vft&stvi pracujicicho lldu, vedendho komunlstickou 
stranou, nad domdcf reakci. 

Vitezny unor 1948je nejslavnejsim historickym meznikem vdejinach Komunisticke strany 
Ceskoslovenska. Tehdy delnicka tnda, vcdend svou stranou , pine prevzala do svych rukou 
politickou moc ve state' - tfm skoncifa epocha mnohaleteho tridniho zapasu proletariat 
s burzoasii a pine se uvolnila cesta pro budovani socialismu. 


Unorove vitezstvi prokazalo, ze sfla komu¬ 
nisticke strany je v jeji ideove a organizadni 
jednote, v jejim pevnem spojeni s delnickou 
tridou, pracujicim rolnictvem a pokrokovou 
inteligenci. Tento svazek, zakladni pilir Na¬ 
rodni fronty, Unor upevnil a postavil na novy 
zaklad. Narodni fronta jako politicky svazek 
pracujicich mest a venkova, politickych 
a spolecenskych organizaci pod vedenim 
KSC, mela a ma sve vyznamne misto a posla- 
ni v zivotc socialisticke spolecnosti. 

Unor 1948 definitivne rozhodl jak o dal- 
sim, socialistickem vnitropolitickem vyvoji, 
tak zahranicne politicke orientaci nasi zeme. 
Nase pratelstvi, spojenectvi a spoluprace se 


Sovetskym svazem, zpecetene spolecne pro- 
litou km v boji proti hitlerovskemu fasismu 
a vsestranna nezistna pomoc SSSR, poskyto- 
vana nasi zemi, byly postaveny na pevne 
zaklady socialistickeho internacionalismu. 
Ceskoslovensko se stalo pevnou soucasti 
spolecenstvi socialistickych zemi. 

V ramci spolecenstvi socialistickych zemi 
a zejmena v pevnem spojenectvi a vsestranne 
spolupraci se Sovetskym svazem byla, jc 
a bude zajistena trvala bezpecnost a narodni 
samostatnost nasi republiky. Jen za techto 
podminek bylo mozno zajistovat po desetileti 
rozvoj naseho narodniho hospodarstvi a rus- 
tu zivotni urovne lidu; upevnovat socialni 


a zivotni jistoty pracujicich a zabezpecit 
vsestranny rozvoj nasi socialisticke spolec¬ 
nosti, 

Vitezny unor 1948, ktery byl dovrsenim 
celeho obdobi prerustani narodne demokra- 
ticke revoluce v revoluci socialistickou, je 
neoddelitelne spojen se jmenem soudruha 
Klementa Gottwalda, vynikajiciho revolu- 
cionare, komunistickeho vudcc, proziraveho 
politika a statnika. Jeho velikou zasluhou je, 
ze strana dokazala mistrovskym zpusobem 
uplatnovat marxisticko-leninske uceni v kon- 
kretni situaci a pro svou politiku umela ziskat 
nejsirsi masy pracujicich. Proto take v deji- 
nach nasi strany cely revolueni proces vdetne 
Vitezneho unora a nastup nasich pracujicich 
k budovani socialisticke spolecnosti zustanou 
navzdy spjatys osobnosti K. Gottwalda. 

Pri orientaci na pokojny prubeh revoluce 
strana nepodcenovala a ani nevylucovala 
moznost pripadneho ozbrojeneho stretnuti. 
Proto vedle cilevedome masove politicke 
prace v bczpecnosti a v armade vybudovala 
v prubehu slavnych unorovych dnu Lidove 
milice, jako politicko-mocenskou silu delnic- 
ke tridy v boji proti reakci. Cela dalSi 
tricctileta aktivni a obetava cinnost Lidovych 
milici pine dokazuje, ze vzdy byly a jsou 
duslednym strazeem a vernym ochrancem 
revolucnich vymozenosti pracujicich a vy- 
znamnou silou rozvoje socialismu v nasi 
vlasti. 

Unor 1948 je pro nas stalym zdrojem 
pouceni a inspirace pri budovani rozvinute 
socialisticke spolecnosti. Jsou v nem zkon- 
centrovany bohate bojove zkusenosti a nej- 
lepsi tradice nasi strany, delnicke tridy 
a ostatnich pracujicich. Proto se k nim 
neustale vracime, cerpame z nich pouceni 
i dnes pfi reseni ukolu XV. sjezdu KSC. 

J. Kopecky. 



P0HARV&SR 


Nejvetsi soutezi v telegrafiiposlednich let byl bezesporu Pohar V$SR, usporddany napocest 
60. vyroci VkSR koncem rijna v budove UV Svazarmu v Praze . Pod patrondtem predsedy 
UV Svazarmu genpor. PhDr. V. Hordcka se ho zucastnilo timer 70 radioamateru vsech 
vekovych kategorii a bylo prekondno 7'z 12 ceskoslovenskych rekordu. 


Slavnostniho zahajeni ve velkem sale UV 
Svazarmu se zucastnili mistopredseda UV 
Svazarmu plk. PhDr. J. Havlik,mistopredse- 
da UV Svazarmu plk. ing. M. Janota, vedouci 
oddeleni branne technickych sportu UV Sva¬ 
zarmu V. Sedina, tajemnik URRk pplk. 
V. Brzak, predseda CtJRRk s. L.^Hlinsky 
a sefredaktor Amaterskeho radia ing. F. 
Smolik. 

V kategorii zavodniku s vykonnostni tfi- 
dou se do osme hodiny ranni zaprezentovalo 
celkem 24 zavodniku, v kategorii amateru 35 
zavodniku a v kategorii „veteranu“ nad 45 
let 7 Ctfastniku. Na vice nez stovku v§ech 
u£astniku je doplnili poradatele, rozhodci 
a hoste, takze cely den bylo v budove UV 
Svazarmu jako v ule. Cela soutez byla velmi 
narocna na praci rozhoddich, kterych se seslo 
pomerne malo a meli na cele vyhodnoceni 
vsech vykonu a vysledku pouhych 9 hodin 
cistdho dasu. Presto svuj ukol pod vedenim 
hlavniho rozhoddiho ing. A. Myslika, 
OKI AMY, a jeho zastupce ing. M. Rajcha, 
OK2TX, uspelne a veas zvladli. Stejne abso- 
lutorium path' i kolektivu organizatoru v cele 
s J. Litomiskym, OK1DJF, A. Novakem, 


44 



Obr. 1. Pri ,slavnostrum zahajeni Pohdru 
VRSR - zprava: pplk . K Brzak, V. Sedina, 
plk. PhDr. J. Havlik, plk. ing. M. Janota , 
L. Hlinsky , ing . F. Smolik 


OKI AO, a K. Pytnerem, OK1PT, a v nepo- 
sledni rade administrativni komisi - Z. Mysli- 
kove', M. Sturcove, OK1ASO, E. Marhove, 
OKIOZ, J.'Koudelkove a E. Novakove. 

Do 14 hodin probihala zaroven soutez 
v klicovani na rychlost a v klidovani a prijmu 
na presnost. Celkem na osmi pracovistich ve 
velkem. sale se stndali jeden zavodnik za 
druhym, aby kazdy odvedl co nejlepsi vykon. 
Nejlepsich vysledku dosahovali ceskosloven- 
sti reprezentanti, pricemz V. Slade k, 



Obr. 2. Celodenni pernou praci odvedla 
komise pro hodnoceni klicovani - zprava 
J. Matoska, OKI IB, P. Kasparova , 

OK2PAP ; R. Sfastny, OKI A US 


OK1FCW, dosahl nejlepsiho cs. vykonu 
v klicovani na rychlost celkovym ziskem 411 
bodu. Ceskoslovenske rekordy prekonali 
v kategorii do 18 let V. Kopecky, OL8CGI, 
kdyz odklidoval pismena tempem 186 Paris, 
a v kategorii do 15 let D. Korfanta, 
OLOCKH, kdyz odklicoval pismena tempem 
161 Paris. V klidovani a prijmu na presnost 
nebylo dosahovano mimoradnych vysledku. 

Ve 14.30 byl ve zcela zaplnenem velkem 
sale UV Svazarmu zahajen zavod v prijmu na 
rychlost. Bylo zde prekonano celkem 5 cs. 
rekordu. M. Farbiakova, OK1DMF, si ph'j- 
mem tempa 250 Paris bez chyby „privlastni- 
la“ i druhy. cs. rekord ve sve kategorii, 
v kategorii do 18 let prekonal V. Kopecky, 
OL8CGI, oba rekordy - prijal tempa 190 
Paris pismen bez chyby a 270 Paris cislic se 4 
chybami, v kategorii do 15 let prekonal D, 
Korfanta rovnez oba rekordy - 180 Paris 
pismen bez chyby a 260 Paris dislic se 2 
chybami. Celkovym ziskem 578 bodu, ktery 






Obr. 3. Pohled do zaplneneho sdlu pri 
prijmu na rychlost 


je nejlepsim ds. vykonem, excelovala v teto 
discipline po nekolikalete prestavce mistryne 
sportu M. Farbiakova, OK1DMF. 

Po skonceni prijmu meli svoji „vrcholnou 
discipline* rozhodci, ktefi behem 2 hodin 
zpracovali vysledky a sestavili pofadi jednot- 
livych kategorii tak, ze mohlo byt vyhlaseno 
v 19.30 pri slavnostnim zakonceni souteze. 

V kategorii A zvitezil a Pohar VftSR ziskal 
podle ocekavani mistr CSSR 1977 Pavol 
Vanko, OK3TPV, z Partizanskeho, zavod 
amateru vyhral Karel Koudelka z Pardubic, 
ktery po letosnich uspesich na mistrovstvi 
CSSR v ROB a v MVT potvrdil svoji 
,,univerzalnost", a v kategorii ^veteranu" byl 
nejlepsi C. Vostry. Pozoruhodnym ^ysled- 
kem byl vykon sedmnactileteho V. Kopecke- 
ho, OL8CGI, ktery prekonal 3 cs. rekordy 
a podelil se s mistrem sportu P. Havlisem, 
OK2PFM, o 4, misto ziskem 1052 bodu, 
a jako prvni zavodnik mladsi 18 let tak 
prekonal hranici I. vykonnostni tridy. 



Obr. 4. Pohar VkSR prevzal z rukou 
L. Hlinskeho, mistopredsedy URRk , Pavol 
Vanko , OK3TPV 



Obr. 5. Vitezem kategorie amateru se stal 
Karel Koudelka 


Cestne predsednictvo a nekteri dalsi hoste 
byli v prubehu souteze pfijati mistopredse- 
dou UV Svazarmu plk. PhDr. J. Havlikem 
a setrvali v delsi pratelske besede. V dopo- 
lednich hodinach zasedala rovnez Ustredni 
rada radioklubu, ktera mimo jine velmi 
kladne hodnotila pripravu a organizaci cele 
teto akce a poverila komisi telegrafie URRk 
vypracovanim navrhu na poradani teto sou¬ 
teze pravidelne i v pristich letech. 

Spole^ensky vecer ve velkem sale UV 
Svazarmu tuto vydafenou akci, organizacne 
pripravenou komisi telegrafie URRk jako 
darek radioamateru k oslavam 60. vyroci 
VftSR, uspesne zakoncil. - ao 


NOVY MISTOPREDSEDA UV SVAZARMU 


Plukovnik Milos 
Kovartk, ktery byl 
na 12. plenu zvolen 
mlstopredsedou U V 
Svazarmu CSSR, 
pochazt z delnicke ro- 
diny a sdm je puvod- 
nim povoldnim del- 
m'k. Nove funkce se 
ujimd ve svych 48 le¬ 
tech. Jako vojdk z po- 
voldnt prosel v CSLA 
radou velitelskych a 
politickych funkci. Je 
absolventem Vojen- 
ske politicke akade- 
mie Klementa Gott- 
walda. Ve Svazarmu 
pracuje aktivne od 
roku 1955 a prosel 

v nem odpovednymi funkcemi. Naposledy zastdval funkci mistopredsedy Ceskeho ustred- 
niho vyboru Svazarmu. Je nositelem svazarmovskych i statnich vyznamendni a medaili. 



10. ROCNIK KONKURSU 

AR-TESLA OP 


Podmlnky letosniho (desdteho) konkursu 
AR-TESLA zustdvaji v podstate stejne jako 
v minulych letech. Konstruktery upozornuje- 
me na nove tematicke ukoly , vyhldsene OP 
fESLA. . 

Zveme vds k hojne ucasti a prejeme yam 
dobre umisteni v soutezi. 


Podminky konkursu 

1. Ucast v konkursu je zasadne neano- 
nymni. Muze se ho zucastnit kazdy 
obcan CSSR. Konstrukter, ktery se do 
konkursu prihlasi. oznaci zadanou do- 
kumentaci svym jmenem a plnou adre- 
sou, prip. i dalsimi udaji, jak je mozno 
vejit s mm v co nejkratsim case do styku, 
napr. telefonnim cislem do bytu, do 
zamestnani/adresou prechodneho byd- 
liste atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tri kategorie. 
V kategorii I a II musi byt v konstrukci 
pouzity jen soucastky, dostupne v bezne 
prodejni siti, v kategorii III smi byt navic 
i soucastky cs. vyroby, ktere je mozno 
ziskat pfimym jednanim s vyrobnim 
podnikem popr. soucastky zahranicni 
vyroby, ktere lze ziskat v CSSR u orga- 
nizace, opravnene k jejich dovozu a pro- 
deji. 

3. K prihlasce, zaslane do 15. zari 1978 na 
adresu redakce s vyraznym oznacenim 
KONKURS, musi byt pfipojena tato 
dokumentace: podrobne schema, me* 
chanicke vykresy, kresby pouzitych de- 
sek s plosnymi spoji, reprodukce schop- 
ne fotografie vnejsiho i vnitrnihoprove- 
deni (9x12 cm),.podrobny popis cin- 
nosti a navod k praktickemu pouziti 
pristroje; v§e zpracovane ve forme clan- 
ku. Nebude-li dokumentace kompletni, 
nebude konstrukce hodnocena. 


4. Kazdy ucastnik konkursu je povinen 
dodat na pozadani na vlastni naklady do 
redakce prihlasenou konstrukci a dat ji 
k dispozici k potrebnym zkouskam 
a mefenim. 

5. Do konkursu mohou byt prihlaseny 
pouze konstrukce, ktere nebyly dosud 
na uzemi tSSR publikovany. Redakce 
si pritom vyhrazuje pravo na jejich 
zverejneni. 

6. Prihlasene konstrukce bude hodnotit 
komise, ustavena po dohode pofadate- 
lu. Jeji slozeni bude oznamenododatec- 
ne. Komise si muze vyzadat i spolupraci 
specializovanych odborniku a laboratori 
n. p. TESLA. Clenove komise se nesme- 
ji konkursu zucastnit. Navrhy komise 
schvaluje s konecnou platnosti redakcni 
rada AR v dohode s Obchodm'm podni¬ 
kem TESLA. 

7. Pri hodnoceni konstrukci se bude kro- 
me jejich vlastnosti a technickeho a me- 
chanickeho provedeni zvlaste prihlizet 
k jejich reprodukovatelnosti, k uplatne- 
ni novych soucastek a k puvodnosti 
zapojeni a konstrukce, pokud by kon¬ 
strukce byly jinak rovnocenne. Prednost 
v hodnoceni budou mit ty konstrukce, 
ktere maji sirsi vyuziti, napr. vzhledem 
k ryze prumyslovym aplikacim. 

8. Poradatele si vyhrazuji pravo: 

a) udelit vice nez jednu cenu v kazdem 
pofadi prislusne kategorie za konstrukce 
odpovidajici urovne, 

b) odmenit autora jedinou cenou za 
souhrn drobnejsich praci, 

c) neudelit kteroukoli z cen, jestlize podle 
hodnoceni komise predlozena konstruk¬ 
ce nebude mit odpovidajici uroven, 

d) udelit zvlastni odmeny na doporuceni 
komise. 
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9. Vsechny konstrukce prihlasene do kon¬ 
kursu, ktere budou uverejneny v AR, 
budou bezne honorovany, a to bez 
ohledu na to, zda ziskaly nebo neziskaly 
nekterou z cen. 

10. Veskera dokumentace konstrukci, kte¬ 
re nebudou ani odmeneny, ani uverej¬ 
neny, bude autorum na vyzadam 
vracena. 

11. Vysledek konkursu bude vSem odme- 
nenym sdelen do 15. 12. 1978 aotiSten 
v AR Al/1979. 

Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vyspelosti a zajmu 
u£astniku zvoleny takto: 


I. kategorie 

Jednoduche pristroje pro zacatecniky 
a mi'rne pokrocile radioamatery (predevsim 
pro mladez od 14 do 18 let). Jde o jednodu- 
cha zarizeni. napr. rozhlasove prijimade, 
bzucaky, domaci telefony, zesilovace a ruzna 
jina uzitkova zarizeni, ktera by (kat. Ia) 
mohla obchodni organizace TESLA proda- 
vat jako soubor soucastek ve form£ stavebnic 
pro mladez a za&najici amatery. Pokud 
pujde o konstrukce na ploSnych spojich, 
bude je prodavat proaejna Svazarmu, 
Praha 2-Vinohrady, Budecska 7 (tel. 
25 07 33). Tato kategorie je rozdelena do 
dvou vetvi a dotovana cenami takto: 

a) stavebnice pro zacatecniky a mirnepokro- 

1500 Kcs v hotovosti a poukazka 
na zbo 2 i podle vlastniho vyberu 
v prodejnach TESLA v hodnote 
500 K&; 

poukazka na zbozi v hodnote 
1000 Kcs; 

poukazka na zbozi v hodnote 
500 Kcs. 

b) vsechny ostatnl jednoduche konstrukce 
pro zacatecniky a mime pokrocile zelektroni- 
ky a elektrotechniky: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka 

na.zbozi podle vlastniho vyberu 
v prodejnach TESLA v hodnote 
500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kds. 


II. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky (prijimaci 
a vysilaci, televizni a merici technika, nizko- 
frekvencni a stereofonni technika a technika 
pro prumyslovb vyuziti atd.). Jedinym ome- 
zenim v teto kategorii je pouziti maximalne 
Sesti aktivnich prvku, pricemz aktivnim prv- 
kem se rozumi elektronka, tranzistor, poprf- 
pade integrovany obvod. 

Kategorie je dotovana takto: 

1. cena: 2000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastni- 

ho vyberu v prodejnach TESLA 
v hodnote 1500 KCs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs. 


III. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky s vice nez 
Sesti aktivnimi prvky. 
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1. cena: 

2. cena: 

3. cena: 


Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena: 3000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastni¬ 

ho vyberu v prodejnach TESLA 
v hodnote 2500 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

2000 Kcs. 


Tematicke ukoly a premie vyhlasene 
OP TESLA 

Stejne jako v predchozich letech vypisuje 
i v tomto jubilejnim rocniku Obchodni pod- 
nik TESLA zvlasthi premie za nejuspesnejsi 
konstrukce, vyuzitelne pro sluzby zajist’ova- 
ne Obchodnim podnikem TESLA. Obchod¬ 
ni podnik TESLA jako gestor celostatniho 
servisu vyrobku spotrebni elektroniky, vyra- 
benych ve VHJ TESLA, ma mimoradny 
zajem na zvysovani urovne sluzeb a produk- 
tivity prace v opravarenstvi. 

Proto znovu vyhlasuje tematickou soutez 
napnstroje a pomucky, usnadhujici a zrych- 
lujici servisni dnnost. Mohou to byt ruzna 
diagnosticka zarizeni k urychleni identifikace 
zavady, pracoviste na opravy modulu pro 
televizni a rozhlasove prijimace apod. 

Z uvedeneho oboru konstrukci budou 
autofi odmeneni zvlastni premii ve vysi 300 
az 1500 K£s v peneznich poukazkach v , podle 
slozitosti a spolecenskeho prospechu. Tema¬ 
ticke premie budou vyplaceny, i kdyz kon¬ 
strukce ziska prvni az treti cenu v nektere 
z kategorii. 

Jako zvlastni tematicke ukoly jsou dale 
Obchodnim podnikem TESLA vypsany tyto 
namety: 

/. Sirokopdsmovy zesilovac pro male an ten- 
nirozvody , 

Technicke parametry 
Prendsene pasmo: 40 az 800 MHz, 
vstupni/vystupni impedance : 300/75. Q, 
zesileni: 20 dB, 

provozni teplota: -25 az +70 °C. 
Premie: 800 K£s. 

2. v Jednoduche zabezpecovaci zarizeni pro 
chaty , domky a dalsi male objekty s moz- 
nosti dalkoveho prenosu vystrazneho 
signalu. 

Technicke parametry 
Napdjeni: sit’ 220 V a baterie, 
provozni teploty: -30 az +70 °C. 
Konstrukce musi umoznit jednoduchou 
montaz beznemu zakaznikovi. Provedeni 
musi splnit pozadavky bezpefnostnich 
norem. 

Premie: 1000 Kds. 

Pocitadlo soucastek na elektrickem prin- 
cipu. 

Pro vstupni kontrolu, provadeni inventur 
ve skladech apod, je k racionalizace prace 
vyzadovano zarizeni, ktere by usnadnilo 
podtani a kontrolu elektronickych pasiv- 


nich soucastek. Povolena chyba je jedno 
promile; cas na prestaveni zarizeni na 
jine rozmery do 10 minut. 

Premie: od 500 do 3000 Kcs podle uni- 
verzalnosti a technickdho provedeni. 

Pro tuto soutez je zpracovan seznam 
polovodicovych soucastek, doporucenych 
pro stavbu techto zarizeni a pomucek. Jed- 
nim z kriterii pri vyhodnocovani konstrukd 
bude ^ocet techto soucastek, pouzitych 
v soutezni praci. Vsechny uvedene soucastky 
nakoupite v prodejnach OP TESLA nebo 
prostrednictvim zasilkove sluzby TESLA, 
Umanskeho 141, 688 19 Uhersky Brod. 
Uhersky Brod. 

Seznam soucastek 


Diody 

GA301, GAZ51, 2GAZ51, 4GAZ51, KYZ30, GE134, 
GE130, GE133, KA501, KA504, 33NQ52, 34NQ52, 
KY285, KY702F, KY703F, KY704F, KY705F, KY706F, 
KY722F, KY723F, KY723R, KYZ70, KYZ71, KYZ72, 
KYZ73, KYZ75, KYZ77, KYZ78, KY711, KY712, KZ299, 
KYY75, KYI32/600, KY132/900, KA211, KA225, 
KA224, KZ233, KZ141, KA202, KZ260/11, KZ260/12, 
KZ260/13, KZ260/15, KZ754. KZ705, KZ708, 

3KB105G, KZZ73 


Spin act souddstky 

KT501, KT503, KT504, KT505, KT506, KT773: KT774, 
KT782, KT784, KT206/400, KT712, KT713, KT714, 
KT401/50, KT401/100, KT401/200, KT401/300, 
KT401/400, KT508/100, KT608/200, KT508/300, 
KT508/400 

Tranzistory 

GS502, GC500, GC510K/520K, GC512 pir, GC521, 
GC510, GC511. GC512, GC510/520, GC511/521, 
GC520K, GC511K, GC512K, GC522, GC500 par, 
GC520, GC502 pdr, 2NU72, 3NU72, 155NU70, 
101NU70, 103NU70, 105NU70, 106NU70, GC521K, 
OC27, KD503, TR12, KSY21, KSY62A, KC508, KF517, 
KF524, KF503, KF630D, KF630S, KF124, KF522, 
KF507, KF508, KC507,104NU71 


Cisiicovd integrovane obvody 

MH7420; MH7430, MH7440,’ MH7450, MH7472. 

MH7493, MH5400, MH5410, MH5420, MH5430, 

-MH5450, MH5453. MH5460, MH5474, MH8400, 

MH8410, MH8420, MH8440, MH8450, MH8453, 

MH8460, MH8472, MH8472 


Linedrni integrovand obvody 

MAA115. MAA225, MBA125, MBA225, MAA3000, 
MAA3005, MAA661, MAA723, MAA125, MA3006, 
MAA723H, MAA145 

Na zaver tohoto 10. jubilejniho rocniku 
usporada TESLA OP vystavku nejuspesnej- 
sich konstrukci. O podrobnostech budete 
informovani v dal§ich cislech AR. 


Mate z^jem o koupi kuprextitu? 

Jednou z nejzadan£j§ich potreb pro 
radioamatery je kuprextit, ktery se shdni 
dosti obtizn&. Proto radi uverejnujeme 
tuto zpravu: 

prodejna Radioamat^r v Zitn6 ulici 7, 

Praha 1, ma na sklad6 a prodava pasy 
kuprextitu 110 x 23 cm a 110 x 11,5 cm. 
Cena je 94 Kcs za 1 kg (sirs! pds stoji asi 
kolem 90 a uz$i asi kolem 50 K6s). 


OPRAVA 

V filfinku ,,Hr&tky se svfetlem", uverejn6n6m 
v AR A1/1978, |e triak omylem oznaten jako 
KT206/600; spr£vn6 oznaCenl md byt KT205/600. 
Autor Cianku i redakce se fitenSrum za tuto chybu 
omlouvajl. 


V fiianku Testovad generator, uverejn6n6m v AR 
A8/77, je ve sch6matu zapojent (obr. 1 na str. 298) 
chybn£ nakreslen pHvod nap&jeni. Spr^vn^ zapojeni 
uvAdime na obr. t. Pro pripojenl zdroje je vhodn6 
pou2it spinafi. Autorovi i fitenArum se za chybu, 
vzniklou pri pfekreslovAni obrAzku, omlouvAme. 

Redakce 



Obr. 1. Schema zapojeni testovaciho 
generdtoru 



STROJE SE UCI CHODIT 

Prof. Izot Litfndckij, lauredt Lomonosovy ceny, dlen vedenf sekce bioniky 
Akademie v&d SSSR 

0 tom , jak elektronika pronikd do vsech oblasti vedy a techniky<se neni, my slim, tfeba si fit. 
Avsak je jeden vedecky obor, ktery zdanlive s elektronikou nesouvisi - to je bionika . Avsak 
prove bionika se v soucasne dobe bouflive rozviji a to prove diky elektronice. Tento clanek, 
ktery uvefejnujeme k 8 . vyroci dopraveni lunochodu no Me sic, popisuje populdrne cestu , po niz 
se bionika ubirala a soucasne na zdver vytycuje perspektivy , ktere Ize ocekdvat diky spojeni 
bionika + elektronika + kybernetika. 


V cervnu 1973 pfed myma o£ima sestino- 
hy robot-planetochod presel presrozsedlinu, 
podnikl mohutny horsky vystup, sestoupil do 
hluboke soutesky a opet vySel nahoru; na 
vrcholu vysokeho §titu, kde se stezi naslo 
misto pro ctyfi z jeho Sesti noh, se zastavil, 
aby si „rozmysleP‘ dalsi cestu, sestoupil dolu 
a ...zmizel. 

Zmizel jako pfizrak. 

Ano, byl to prizrak, pfestoze jsem, opaku- 
ji, vide] vsechny jeho pohyby. 

Ale o podstate tohoto „pfizraku“ pozdeji. 
Vsechno kosmicke zacina na Zemi, a proto 
na ni zacnu i ja. 

Chyba pNrody? 

. Priroda nestvofila kola, vynaSel je clovek. 
Na tuto vetu casto s hrdostj vzpominame, 
pfedevsim tehdy, uhanime-li v aute po pfe- 
krasnedalnici. Ale-pozor! Dalniceskoncila, 
ale do cile zbyva jeSte nekolik stovek metru. 
Odbocite na nesjizdnou cestu, zapadnete, 
a jste tecf spokojeni s koly? Pesky byste 
zvladli tech nekolik stovek metru lepe nez 
automobilem .,. Ale je nevlidno a blato, 
a od pochodu peSky vas muze zachranit jiny 
prostfedek s koly. 

Obycejna, kazdodenni situace - ale 
k cemu je tady traktor? On vas vytahne! 
A vytahuje, pri jakychkoli pracech, na ktere 
stavbe by mohl chybet! 

To znamena, vsechno je vice mene v po- 
fadku, neni treba se znepokojovat. Proc by? 
Kdyby pfece ... Kolo - to je ur£ite cesta. Ale 
take nekdy draha, chces-li jezdit rychle 
a pohodlne. Je si treba uvedomit, ze vice nez 
dve tretiny souse jsou ledove, zasnezene 
a piscite pustiny, tundry a hory, lesy a rokliny, 
blato a strme brehy. Uplatnovat automobilo- 
vou dopravu v techto podminkach je Casto 
drazsi, nez kdyby byl stroj .z cisteho zlata. 
A pasovy traktor, oblibeny stroj, jednak 
ztraci pri presunu mnoho energie a jednak to 
neni „vsudychod‘\ nedokaze prekonat 
vsechny prekazky, A jeste jeden vazny ne- 
dostatek: pasy nici rostlinny porost, lamou 
kericky a mlade stromy. Pro tundru, kde se 
vsechno obnovuje pomalu, na horach, nebo 
ve stepi, kde se trava sotva udrzi v pisku, je to 
vazny problem. ^ 

Ale clovek potrebuje, aby na jeho planete 
byl kazdy koutek lehce dostupny. Ani kola, 
ani pasy nemohou idealne takovou dostup- 
nost zajistit. Je potrebny takovy „vsudy- 
chod*“, ktery by prevazel stejne lehce lidi 
a naklady na snehu jako na pisku, prekonaval 
povalene kmeny a kamenne balvany, blato 
a zavaly, rokliny a prikopy, potoky a reky. 
SpoleCne s vysokou produktivnosti musi byt 
ekonomicky, vykonny v praci,' ucelny a lehce 
ovladatelny. Pri tom nesmi prakticky nicit 
prirodu. Jmenovite o takovyhle „v§udychod“ 
zadaji dnes ^eologove, zememerici, geogra- 
fove, polarm badatele, kladeCi potrubi, vyso- 
konapet’oveho vedeni, stavjtele zeleznic 
a mnozi daUi lide, kteri musi prekonavat 
nekonecne mnozstvi nejruznejsich prekazek 
a ktefi ze zkusenosti znaji, co to vgechno 
vyzaduje. 

ie, je „vsudychod l ‘ vec opravdu potfebna 
dokazuje i to, ze nad vymenou kol a pasu 
necim jinym premysli mnoho inzenyru. 


A prirozene, „nevzdelanost“ prirody, ktera 
si nevymyslela kola, ale opatrila sve deti 
takovymi dopravnimi „prostredky“, pro kte¬ 
re prakticky nejsou prekazky, se vyznacuje 
velkou moudrosti. Za stovky milionu let 
vyvoje priroda vytvorila mnozstvi biologic- 
kych druhu, prizpusobila zivoCichy k rozdil- 
nym druhum pohybu na Zemi: behu, sko- 
kum, plazeni, lezeni. A bionicke sledovani 
techto tvoru prineslo napad, je-li mozne 
nahradit jejich pohyb jedinym, univerzalnim. 
Je zname, ze nejlepsiho vysledku dosahne- 
me, kdy^ vybereme z kazdeho konkretniho 
pfipadu to nejoptimalnejsi a to pak po 
synteze aplikujeme. 

To napriklad znamena, ze prototypem, 
dejme tomu „snehochodu“ se musi stat 
v prvni fade nejaci obyvatele sneznych pro- 
stor. K tomu samemu nas privede praxe. 
„V Antarktide jsem videl nedostatek mnoha 
stroju: napriklad v hlubokem snehuzapadaly 
tahaCe u , vzpomina slavny sovetsky konstruk- 
ter polarni techniky, profesor A. F. Nikola- 
jev. Jake musi byt v tomto pripade stroje pro 
pohyb na snezne pustine? Odpovetf dali 
neCekane tuCnaci. Tato smesna zvirata se 
pohybuji velmi sveraznym zpusobem - na 
brise: odrazeji se od snehu ploutvemi, pripo- 
minajicimi lyzarske hole a dosahuji pfitom 
rychlosti az 25 kilometru za hodinu. Tento 
princip pohybu po hlubokem snehu byl 
zakladem navrhu „snehochodu“, ktery byl 
sestaven pod vedenim A. F. Nikolajeva. 
ftidic v nem snadno zdolava jakoukoli cestu - 
stroj, jako tuCnak, hladce klouze po snehu 
a dosahuje rychlosti az 50 kilometru za 
hodinu. 

Z toho vyplyva, ze bionik a inzenyr-do- 
pravnf technik nemohou nespolupracovat. 
V podstate je cemu se vzdy vzaiemne priucit. 
Podivejme se vsak na dalsi zpusoby premis- 
t’ovani (neni jich tak prilis mnoho), ktere byly 
behem doby zpracovany do - dokonalosti 
a ktere vSichni dobre zname. 


C hod it je sloiitdjSi nei skdkat 

Zdalo by se, ze plazeni a lezeni vzhledem 
k relativni pomalosti premistovani ne- 
musi v nas budit zadny zajem. Ale nebudeme 
tak pospichat se zavery. 

Oba zpusoby maji v sobe jedno „tajem- 
stvi“. Jsou zalozeny na vyuziti po sobe 
nasledujicich impulsu vibrace. Vyber techto 
impulsu muze zastavit „poceni il zeme nebo 
ho naopak zintenzivnit. Tuto mechaniku si 
vyborne osvojila jesterka - kruglogolovka, 
ktera zije v piscitych krajich Stredni Asie. Pri 
nejmensim nebezpeci uvede jesterka sve telo 
do vibraci a behem nekolika sekund se 
ponori do pisku, jako kdyby to byla voda. 
Tak se prizpusobila funkce tela a jesterka 
lehce klouze po nejsypSim pisku. 

Svudny, lakavy zpusob .. . Pokus, ktery 
vsak predstihl ocekavani: pri vlastni vaze 
okolo dvou tun a s pohonem vsehovsudy 24 
konskych sil (vykon motocykloveho motoru) 
„vibrochod“ tahne po celine naklad, ktery 
vazi kolem deseti tun. A tento „vibrochod“ 
vyjede bez nesnazi na piscity svah takovC 
strmosti, ze clovek by ho prekonat nemohl. 
Prednosti se ukazaly velmi zrejme, protoze 


v Polsku vyrobili „vibrochod il s vykonem 
300 wattu. A tato malickost rozvazi po 
dilnach naklad nekolika metrickych centu. 

Je pravda, ze se dosud nepodarilo zkon- 
struovat „vibrochod‘ k , ktery by dosahoval 
velke rychlosti. Ale inzenyrsky rozbor tohoto 
zpusobu premistovani ukazuje, ze dnesni 
technicky pokrok zarucuje takovou rychle 
jezdici mechanickou jeSterku vyrobit. Jedno- 
ducha, spolehliva, velice ekonomicka „vibro- 
doprava“ se muze s uspechem pouzit v pisci¬ 
tych pustinach i na Severu. A - co je velmi 
dulezite pro tato mista - „vibrochod“ nena- 
rusuje ani namrazu, ani tenkou vrstvu pisku. 
Naopak on jeStC zpevnuje pudu! 

Tak si tedy stoji vec s plazenim a lezenim. 
Prednosti chuze a behu sotva potrebuji §iro- 
keho objasneni. Gepard, podle svedectvi 
francouzskeho vedce Francois Boulera, 
muze vyvinout rychlost az 110 kilometru za 
hodinu, a to po Clenitem terenu. Pro takova 
zvirata, jako je tygr a leopard, neni dvoumet- 
rova bariera prekazkou, stejne jako pro 
horske kozly nejsou prekazkou previsle skaly 
a siroke propasti. 

SmeSne je to, ze poprve bylo zpusobu 
chuze vyuzito ne pri reseni problemu nesjizd- 
nosti, ale naopak: v roce 1813 Anglican 
Branton pfidelal k parostroji nohy a stroj, 
pomalu,skoro jako pesky, se posunoval po 
draze, odrazeje se od ni dvema^eleznymi 
koncetinami.. . Jake kuriozitybyvajiimpul- 
sem technickemu pokroku! 

A nyni uz fakt, ktery nepatfi do skupiny 
kuriozit: i kdyz jsou vyhody pohybu po 
nohou zrejme, nepodarilo se jeste zhotovit 
plnohodnotny behajicici kradejicistroj. Pro¬ 
to neni divne, ze mnohe prace zavadeji na 
cestu vyroby ne kracejici, ale skakajici stroje. 
Bylo jiz realizovano mnozstvi projektu: napr. 
„vsudychod 4 ‘ typu „Kuznecik 4 ‘ nebo typu 
„Ljaguska“, a nedavno inzenyr V. Turik 
predlozil projekt skakajiciho automobilu, 
k jehoz konstrukci byl predlohou klokan. 

Odpocinkovy skoic klokana je dlouhy pul- 
druheho metru. Pri uteku |ednim skokem 
prekonava az devet metru (nekdy vie: u sedi- 
veho klokana byl zaznamenan skok 13,5 
metru!). A toho nedosahne kazdy automobil. 
Klokan je sice prekrasny „prototyp 4 ‘, ale .. . 

ftidit skakajici automobil, to opravdu neni 
nejpfijemnejSi zamestnani. Odraz - vzlet - 
dopad; odraz - vzlet - dopad; a tak porad do 
kola. Pfitom je ovsem tfeba chranit naklad 
i samotny stroj od poskozeni a cestujici od 
zmrzaceni, „skokochod“ je tfeba vybavit 
mohutnymi tlumici. Diky tomu z jed- 
noduchosti stroje-skokana nezustane nic. 
A obrovsky, slozity system neni spolehlivy. 
Proto „skokochod“ sotva vyfesi otazku ne- 
sjizdnosti - av§ak napf. pro valcovani zeme 
se muze opravdu hodit. 

Vznika otazka: proc se tak peclive rozpra- 
covavaji plany neperspektivnich „skokocho- 
du‘ 4 ? Proc si v kancelarich, kde se patentuji 
vynalezy, pine neuvedomuji vady kracejicich 
a behajicich stroju? 

Odpovecf je yelmi jednoducha: zavest beh 
do „kovu 44 je velmi a velmi obtizne. Velmi! 

Zpracovat konstrukci automobilu-kloka- 
na se ukazalo nad sily jednoho cloveka. 
A tedy k vytvoreni „behajiciho“ stroje je uz 
nyni jasne, ze je tfeba spolecne a houzevnate 
usili kolektivu biologu, bioniku, elektrotech- 
niku, matematiku, fyziku. Toto usili, jak dale 
uvidime, se vyplaci. Vime uz mnoho o zpuso¬ 
bu chuze a behu, ale problemy jsou stale 
velke, protoze „ . .. pro krokochody“, - jak 
fekl akademik 1.1. Artobolevskij, - „nejsou 
jeste zpracovany podminky dynamicke rov- 
novahy.“ 


(Pokracovdnt) 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


CO POROTA NEVIDELA 

O ustredni prehlidce Souteze technicke 
tvorivosti mladeze a vysledcich hodnoceni 
odbornych porot jste se dovedeli z interview 
v tomto cisle. Pro tuto rubriku jsme vybrali 
trochu jiny pohled - pohled do zakulisi 
prehlidky. 

V jednom vedlejSim pavilonu vystaviste 
Flora Olomouc jsme nasli hromadku vyrob- 
ku, ktere z ruznych duvodu porota nehodno- 
tila a doporucila nevystavovat. Tak tu byl 
napfiklad pfistroj, umoznujici podle patnac- 
tileteho autora „dalkovy odposlech hovoru 
lidi v mistnosti, pfenaSeny v pasmu 50 az 
120 MHz“ (ale, ale, cozpak ti nikdo nefekl, 
ze tvuj vyrobek porusuje minimalne dva 
predpisy o provozu takovych zarizeni?). Jine 
zafizeni (tyristorovy regulator) zase nemelo 
zadnou ochranu pred urazem sit’ovym na- 
petim a jeho provedeni bylo takove ,,kvali- 
ty“, ze jsme nevefili ofr'm: 1 . cena v okresnim 
kole STTM! 

Mezi ostatnimi tu vsak lezela i nenapadna 
krabicka, obsahujici jednoduchy vyrobek, 
ktery neporuSuje zadne pfedpisy a nafizeni. 
Protoze vsak k hodnoceni na ustredni pfe- 
hlidce STJM musi okresni a krajske komise 
dodat svoje vyjadfeni a doporu^eni, nemohl 
byt prijat: s vyrobkem nebyly vinou techto 
organizatoru predany zadne evidencni a do- 
kumentacni materialy. Skoda - namet je sice 
velmi jednoduchy a obvykleho zapojeni, ale 
vzhledem k zajimavemu napadu vyuziti ob- 
vodu mohl ziskat predni cenu. 

A tak jsme si rekli, ze s praci Ivana Hrdiny, 
zaka ZDS Ov^arska v Koline V., seznamime 
sve ctenare. Pro rubriku totiz doporuceni 
krajske poroty nepotrebujeme a svoji 
„cenu“ - tj. oceneni napadu - udeli ctenari 
Ivanovi sami. 

Zvukovd indikace |asu 
(obr. 1) 

Pristroj indikuje intenzitu svetla zmenou 
vygky tonu. Cim jasnej§i je svitici (osvetleny) 
predmet, tim vyssi ton vydava reproduktor. 

Ze schematu na obr. 2 je zrejme, ze se 
jedna o oscilator, jehoz obvod RC predstavu- 
je fotoodpor R a kondenzator C. Timto 
obvodem je urcen kmitocet oscilatoru. K na- 
pajeni byla pouzita devitivoltova destickova 
baterie. Na fotoodporu pnlis nezalezi, Ize 
volit nejlevnej§i typ. 



Obr. 2. Zapojeni indikdtoru 


Seznam souddstek 

Ti tranzistor 101NU71 (n-p-n) 

Tj tranzistor GC508 (p-n-p) 

R fotoodpor 

C kondenzAtory 0,1 jjlF a 0,47 ^jlF 

(spojend paraleln4) 

S spinaC 

reproduktor (Z = 25 £2) 

-zh- 


TEST R 15 

Nasledujici namet jsme pripravili pro ko- 
lektivy, pracujici v elektrokrouzcich, pionyr- 
skych zajmovych oddilech zamerenych na 
elektrotechniku, ve skolnich klubech ci klu- 
bech Svazarmu. 

TEST R 15 je zkouSeci stroj k proverovani 
znalosti jednotlivcu nebo kolektivu v urce- 
nem oboru otazek. Ma velmi jednoduchou 
oT)sluhu a je proto vhodny pro skoly, zajmove 
utvary apod. Test se sestavuje z 25 otazek, 
sepsanych na papiru. Ke kazde otazce jsou tri 
ocfpovedi A, B, C - pouze jedna z nich je 
spravna, ostatni jsou klamne. Pri reseni testu 
staci na kazdou otazku stisknout jedno z tla* 
citek Si ai S 3 . Po uvolneni tlacitka se pristroj 
samocinne pripravi na nasledujici otazku. 
Behem testu sviti pro kontrolu napis „Otazka 
cislo: u a zarovka, oznacujici cislo otazky, 
kterou ma zkouseny resit. Pri kazdem stisk- 
nuti tlacitka se rozsviti napis „spravne“ nebo 
„spatne“. Soutezi-li v poradi vice testova- 
nych, je mozne tyto napisy vypnout spinacem 
S 5 - tim je vylouceno „opisovdni“. Po zodpo- 
vezeni posledni otazky se rozsviti napis „Po- 
cet spravnych odpovedi:“ a zarovka pfislus- 
neho cisla. Stisknutim tlacitka S 4 „Nulovani“ 
se pristroj nastavi do vychoziho stavu. ZatSina 
opet od prvni otazky. Nema-li se soutezici 
okamzite dovedet, kolik otazek spravne zod- 


povedel, lze prepnout prepinac Pfi - po 
posledni otazce se rozsviti napis „Konec“. 
Vysledek je presto ulozen v „pameti“ pn- 
stroje a neni ho mozne v tomto stavu 
vynulovat. Zpetnym prepnutim prepina^e se 
rozsviti pocet spravnych odpovedi. 

Pro volbu kodu spravnych odpovedi je 
pouzito zdirkove propojovaci pole. Jsou-li 
napr. spravne odpovedi 1A, 2C,.., je ba- 
nanek c. 1 zasunut do zdirky A, bananek 2 
do zdifky C atd. 


Popis funkce pHstroje 

Na obr. 1 je schema celeho zarizeni TEST 
R 15. Krokove volice Rei a Re 2 maji 26 
poloh, pro jednoduchost a prehlednost jsou 
zakresleny jen prvni a posledni tri polohy 
jednotlivych segmentu ren, rei 2 , rep, re 2 i 
a re 2 2 . Stejne jsou vynechany zarovky 
a prislusna cast zdirkoveho propojovaciho 
pole. 

Kontakt re 23 pro kontrolu spravnosti od- 
pov^di je pfepinaci, ovladany kotvou elek- 
tromagnetu krokoveho volice Re 2 , takze 
prepina pfi kazdem sepnuti Re 2 . Rele Re 3 
a Re 4 pracuji jako astabilni multivibrator 
a vyrabeji impulsy pro nulovani krokovych 
volicu. Vsechny kontakty krokovych voli£u 
a rele jsou zakresleny v poloze vychoziho 
stavu, kdy je pristroj pripraven k odpovedi na 
prvni otazku. Pfi tom sviti zarovka jL 6 
s napisem „Otazka cislo:*' a zarovka Zi 
s cislem jedna. 

Predpokladejme spravnou odpoved 1A, 
to znamena, ze ve zdifkovem propojovacim 
poli je bananek c. 1 zasunut do zdifky A. Pfi 
stisknutem tlacitku Si tece proud pfes bana¬ 
nek c. 1 a kontakt ren do civky krokoveho 
volice Re 2 -*volic se posune o jeden krok. 
Ten to volic pocita spravne odpovedi. Zaro- 
veh projde proud i diodou D i'(diody D 1 az D 3 
tvofi souctove hradlo) do civky rele Re 5 a to 
sepne, nebot’ okruh je uzavfen pfes re 13 a re 72 
k zemi. Kontakt re 5 i se sepne, rele Re 6 sepne 
kontakt re 6 i a kondenzator Qi se nabiji. Po 
uvolneni tlacitka odpadne kotva volice Re 2 
i rele Re s . Kontakt re 51 se vrati do puvodni 
polohy. Kondenzator Ci je nabit a proto 
pfidrzuje jeste zlomek sekundy rele Re 6 . Tak 
se dostane kratky proudovy impuls pfes 
kontakty re 5 i a re 6 i do civky volice Rei. Volic 
se posune o jeden krok. Zarovka scislem 1 
zhasne a rozsviti se cislo 2. Pfistroj je 
pfipraven na otazku cislo dve. 








Nyni predpokladejme spravnou odpoved 
2C. Stisknutim tlacitka S 2 (nespravna odpo¬ 
ved) nedostane krokovy volic Re 2 zadny 
impuls, nezapocita zadny bod. Proud vsak 
projde diodou D 2 a rele Re 5 prepne kontakt 
re 5 i, rele Re 6 sepne kontakt re 6 i. Kondenza- 
tor Ci se nabiji. Po uvolnenf tlacitka dostane 
opet rivka krokoveho volide Rei kratky 
impuls a volic se posune o jeden krok. 
2arovka Z 2 s cislem 2 zhasne a rozsviti se 
cislo 3. Stejnym zpusobem pracuje pnstroj 
v dalSich polohach 3 az 24. Po rozsviceni cisla 
25 je pnstroj pripra'ven pro posledni odpo- 
vea. Po stisknuti jednoho z tlacitek se dosta¬ 
ne krokovy volic do posledni, dvacate Seste 
polohy. Napis „Otazka cislo“ zhasne a roz¬ 
sviti se napis „Pocet spravnych odpovedi:“. 
Proud potede dale pres kontakty rei 2 a Pr lb do 
jedne ze zarovek 0 a 25. 

Oba krokove volice Ize nyni vynulovat 
stisknutim tladitka S 4 „Nulovani“. Rele Re? 
prepne kontakt re 72 , rozsviti se napis „Nulo- 
vani“ a kontakt re 7 i pridrzuje rele Re 7 i po 
uvolneni tlacitka. Rele Re 3 a Re 4 s kondenza- 
tory C 2 a Q tvori generator kmitfi - rele 
stridave pritahuji a odpadavaji. Impulsyzto- 
hoto generatoru se dostavaji pres re 42 a re 22 
do civky krokoveho volice Re 2 a ten se 
posouva do vychozi polohy. V teto poloze se 
zastavi, protoze je napajen pres re 22 a tento 


kontakt se rozpoji. Nyni tede proud pres re 42 
a re 22 do civky volice Rei. Protoze volic byl 
v poloze 26, staci pouze jediny impuls,-aby se 
posunul do polohy 1. Kontakt re !2 prerusi 
napajeni rele Re 7 , Re 3 a Re 4 , napis „Nulova- 
ni“ zhasne a rozsviti se napis „Otazka cislo: “ 
a zarovka ti s cislem 1. Stroj je opet 
pripraven na novy test. 

Seznam sou6£stek 


Rei 

krokovy voli6, 26 poloh, 


3 spfnacf segmenty 

Rei 

krokovy volifi. 26 poloh, 


2 spinaci segmenty, 

1 pfeplnaci kontakt 

Res , fla 

rel6,1 prepinaci kontakt 

Reb 

rel6, t spinad kontakt 

ffft, Ret 

re!6,1 prepinact a 


1 spinaci kontakt 

Ci ai Ci 

elektrolyticky 
kondenzator TE988,100 pF 

Di ai Ch 

kfemikov6 diody KY701 ai 
KY703 (podle napfiti zdroje) 

Tr 

sifovy transformitor 
(podle napfiti, potrebn6ho 


pro rel6 a voliie) 

S.aiS. 

spinaci tladtko 

Ss 

patkovy spinai 

2\ ai 2n 

iArovka (napfeti podle zdroje) 

A, B, C 

zdfFkov£ propojovaci pole 


Miroslav Jarath 


STAVEBNICE PRO NEJMLADSI AMATERY 


Dopredlohskeho konkursu TESLA'AR byla mezi jinymipfihldsena i konstrukce Slav ebni¬ 
ce. Protoze dosud na trhu neni a asi take hebude podobnd univerzdlni stavebnice (stavebnice, 
ktere se proddvaji , jsou vetsinou jednoucelove, napr . stavebnice rozhlasovych prijimacu), 
rozhodli jsme se otisknout konstrukci dale popsane stavebnice - mezi jinym iproto, ze k jejimu 
zhotovem a provozu autor vybral zajimavd zapojent , v nichz pouzil bezne a levne soucastky . 
Dejme tedy slovo autorovi stavebnice . 


Z ceho je treba pri navrhu stavebnice vy- 
chazet? 

1. Problem spojovacich prvku. Pajeni pro 
zac^tecniky neprichazi v uvahu, ruzne svazky 
pruzin, svorky apod, bucf nejsou bezne k dos- 
tani, nebo jsou drahe, pritom obvykle nevy- 
hovuji ani po funkcni strance. B ana nicy 
a zdirky jsou ve velk^m mnozstvi drahe, 
v miniaturnim provedeni jeste drazsi, nedos- 
tupne pro domaci vyrobu jsou i ruzne magne- 
ticke ploSky a kostky atd. Proto jsem se 
rozhodl pro spojovaci prvek, ktery je levny, 
snadno dostupny a svemu ucelu pine vyhovu- 
jici: patentky. Jedna se o nejmensi typ 
o 0 5,5 mm, tucet stoji pouze 60 haleru. 
Patentky maji dobrou povrchovou upravu, 
dobry kontakt, snadno je Ize pajet (pri 
priprave stavebnice), spojovat a rozpojovat 
je Ize bez naradl a velmi rychle. 

2. Soudastky. Vzhledem k cenam soucas- 
tek by nebylo ekonomicke, kdybychom dali 
zacatecnikum pro prvni pokusy napr. kfemi- 
kove tranzistory, integrovane obvody apod. 
Jiste stejne dobre vyhovi i starsi germaniove 
tranzistory, diody, nejlepe ze starych zasob 
nebo z vyprodeje. I ostatni soucastky mohou 
byt „letitejsi“, jejich vyhodou je robustnost 
a tim i odolnost proti zniceni pri eastern 
pouzivani. 

Na zaklade techto uvah jsem zhotovil 
stavebnici pro zacinajici, a protoze jsem 
presvedeen, ze v prevazne mire budou sta¬ 
vebnici konstruovat tatinkove a star&i ,,bra- 
chove“ se skromnym dilenskym vybavenim 
a ze soucastek, ktere jsou prave pri ruce, byla 
pri konstrukci brana v uvahu i tato okolnost. 

Nejdrive je tedy treba zakoupit alespon 10 
az 20 tuctu patentek. Poiizity druh patentek 
ma prumer 5,5 mm a na te casti, ktera zapada 
do dlrky s pruzinou, nema otvor. To je 
dulezite, protoze u patentek s otvorem by 
mohl zateci pri pajeni cm tarn, kam nema. 



Pak je treba sehnat desku z tvrzeneho 
papiru, texgumoidu, skelneho laminatu 
apod, tloust’ky alespon 3 mm a o velikosti 
200 x 130 mm. V prototypu stavebnice je 
pouzito 10 x 6, tj. sedesat „pajerich“ bodu, 
Ize vsak zvolit podle slozitosti realizovanych 
zapojeni techto bodu vice i mene. Na rub 
desky nakreslime rastr 20 x 20 mm (popr. 
10 x 10 nebo 15x15 mm), takze dostane- 
me 60 bodu. Kraje ponechame sirsi (pro 
upevneni desky a snadnou manipulaci s ni). 
V kazdem bodu rastru provrtame diru o 0 asi 
1 mm, diry ze strany soucastek zahloubime 
vrtakem o 0 5,6 mm asi do hloubky 1,5 mm, 
aby patentky do der tesne „zapadly“. Detail 
spojove desky je na obr. 1, Na spodni 
stredovy vycnelek patentky jeste pred osaze- 
nim do desky pripajlme medeny nebo poci- 
novany drat tlousfky asi 0,5 az 0,8 mm delky 
asi 15 az 20 mm. Do luzek pro patentky pak 
kapneme nepatrne mnozstvi lepidla Epoxy 
1200 a patentky s pripajenym dratkem pro- 
strdime dirkou a zalepime do luzek. Pritom 
dbame, aby lepidlo nebylo na dratech a neza- 
teklo do patentky. Lepidlo nechame vytvrdit 
pfi desce ve vodorovne poloze. Do ctyr rohu 



spodni ail pateniky 
;vr?eny pGpir 


Obr. 1 . Detail spojovaci desky 


desky pripevmme nozky d£lky asi 20 az 
30 mm, aby byly spojovaci draty volne pri- 
stupn6. Na nektery z okraju desky pripevni- 
me uhelnik s derami, do nichz by bylo mozno 
upevnit potenciometry. 

Potom zhotovime ovijec, jimz podle plan- 
ku naobr, I az X spojujeme vyvody soucastek 
tak, ze dratky, pripajene k patentkam,ovine- 
me dva az tfikrat dratem, ktery vychazi ze 
zuzene casti tela ovijece. Drat k ovijeni by 
mel byt holy, medeny nebo pocinovany 
o 0 0,1 az 0,15 mm. Lze pouzit i tzv. 
samopajitelny drat stejneho prumeru (lak na 
dratu neni treba oskrabavat, pri pajeni se 
rozpousti) - v tomto plipade by v^ak bylo 
.treba kazdy spoj pajet. 



Obr. 2. Ovijeci prtpravek 


Ovijeci pripravek je na obr. 2. Telo 
pnpravku muze byt z kulickoveho pera nebo 
z fixu, hrot by vsak nemel byt kovovy. Na 
hornim konci tela je jednoduchy drzak pro 
civku s dratem. Civka ma prumer asi 15 mm. 
Jeji drzak je zhotoven z PVC nebo z podob- 
neho materialu. Sroubem, ktery slouzt jako 
hridel civky, regulujeme snadnost otaceni 
civky, tj. matici „utahneme“ pouze do te 
miry, aby se drat jednak sam neodvijel, 
a jednak nekladl pri odvijeni pnlis velky 
odpor. Na civku navineme ovijeci drat, jeho 
konec vyvedeme telem ovijece do vystupniho 
otvoru a nastavime tuhost odvijeni. Tim je 
pripravek hotov. 

Podle pfikladu zapojeni si vybereme pot- 
rebne soucastky a na jejich vyvody pripajime 
druhe pulky patentek. (Pro nazornost je 
pouzity druh patentek na obr. 3.). Na vyvody 
soucastek lze jeste pred tim nasunout barev- 
ne buzirky k rozliseni jednotlivych vyvodu 
napr. u tranzistoru, diod apod. U odporovych 
trimru pripajime patentku na jeden z vyvodu, 
ostatni prodlouzime dratkem, ukoncenym 
pripajenou patentkou. 



Obr. 3. Pouzitepatentky a dohotoveny ovijec 
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Soucastky zapojime podle vybraneho za- 
pojern, ovijecem zhotovime spoje podle 
schematu. Pohled na montazni desku zespo- 
du je na obr. 4. 

V mistech, v nichz se spoje kfizuji, jeden 
spoj vedeme tesne u desky, druhy ponekud 
dale. 

Pro jednoduchost je u zakladmch zapojeni 
uvedeno vzdy i ,,montazni' 1 schema, na nemz 
jsou jednotlive spojovaci body oznaceny 
jednak cislicemi (vodorovne) a jednak pis- 
meny (svisle). Krouzek, oznacujici pfipojeni 
nejakeho vyvodu patentkou, je vzdy vy- 
cernen. 

V dalsim textu jsou pnklady jednoduchych 
zapojeni, ktera muze realizovat i zacatecnik 
s minimalni (popf. zadnou) pomoci zkuse- 
nejsiho pntele, bratra, atd. Podobne lze 
navrhnout celkem neomezene mnozstvi dal- 
sich zapojeni, jednoduchych i slozitejsfch. 
Jako pnklad realizace je na obr. 5 osazena 
deska podle zapojeni na obr. VIII. 


Zapojeni I. Dvouzarovkovy btikat 

Po zapojeni napajeciho napeti zarovky 
stridave blikaji (obr. I). Delku intervalu lze 
ridit vyberem odporu R\ a Ri, popf. i kapaci- 
ty kondenzatoru G a C 2 . 


Z, r :V3,5 V/100 mA 



2*10\hU71 


Obr. /. Blikac 


vit odporovym trimrem R 2 ■ Pouzijete-li tran- 
zistory 101NU71 nebojinegermaniove typy, 
bude pfesnost zaviset i na zmenach okolni 
teploty. Pocitaci rele ma mit odpor civky asi 
100 az 300 Q, melo by tez byt, pokud to bude 
mozne, vybaveno nulovanim nastaveneho 
udaje. 



Obr. II. Stopky 



Zapojeni III. Oscilator pro tetegrafni 
znadky 

Velmi jednoduchy pripravek k vyuce tele- 
grafnich znacek je na obr. III. Napaji se 
napetim 1,5 V (napf. monoclanek). Zmeny 
vysky tonu lze dosahnout zmenou kapacity 
kondenzatoru Q. 


Zapojeni IV. Samodinn^ rozsviceni 
zarovky 

V tomto zapojeni pouzijeme libovolny 
fotoodpor. Fotoodpor ma pri osvetleni velky 
odpor, ktery nedovoli tranzistoru, aby se 
otevrel. Zmen§i-li se osvetleni na urcitou 
mez, rozsviti se zarovka. Mez rozsviceni 
zarovky lze nastavit odporovym trimrem P. 
Po osvetleni fotoodporu zarovka opet 
zhasne. 

Zapojeni je na obr. IV. 


3* V1NU71 




(Dokonceni priste) 



Zapojeni II. Stopky 

Stopky odmeruji cas pomoci pocitaciho 
rele Re (obr. II). SpouSteji se pripojenim 
napajeciho napeti. Pfesnost udaju lze nasta- 


V1NU71 CC500 




Analog Devices nabizi monoliticky lObi- 
tovy pfevodnik D/A AD 7522, urdeny speci- 
alne pro spolupraci s mikroprocesory. Vstup- 
ni registr muze byt plnen jak paralelne, tak 
seriove a jeho spoluprace se systemem vyza- 
duje iednoduche kodovani (minimalni delku 
slova). Teplotni soucinitel je mensi nez 
2 ppm/°C z plneho rozsahu. 

Spolu s.jiz dfive znamym lObitovym pfe- 
vodnikem A/D 7570 stejne firmy je tak 
k dispozici uplny fetez konverznich prvku 
interface pro spolupraci s mikroprocesory. 

F. Kyrs 


KONKURS AR-TESLA 

Zveme v^echny ctenafe k ucasti 
na 10. ro^niku konkursu AR-TES¬ 
LA. Podminky jsou uvefejneny 
v tomto cisle AR. 
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Boris Kadirek, OK1DWW 


Popis dinnosti 


Naprostd vetsina profesiondlmch , ale i amaterskych stanic pouzivd pfi telegrafnim provozu 
poloautomaticke, pfipadne automaticke telegrafni klice. Pouzivani klasickych rucnich klicu 
ztezuje prdci operatera, snizuje kvalitu vysildni a znacne omezi i jeho rychlost. Pfi telegrafnich 
soutezich i nejnizsich stupnu pak pfedstavuje znacnou bodovou ztrdtu pfi hodnoceni kvality 
klicovani. Zde je jiz pouziti rucnich klicu prove ztohoto hlediska velmi nevyhodne. Vzhledem 
k technicke urovni soucasny ch profesiondlmch spojovych zafizeni pouzivanych i v CSLA, 
kdy jsou kladeny vysoke pozadavky na rychlost a zejmena na pfesnostprovozu techto zafizeni 
je pouziti rucnich klicu jiz historickou zalezitosti. 


Soucasny stav cislicove techniky umoznuje 
snadnou a levnou stavbu spolehlivych polo- 
automatickych klicu. Avsak i tyto by jizmely 
alespon zcasti odpovidat soucasnemu stavu 
elektroniky. Jestlize se podivame trochu do 
historic poloautomatickych klicu, zjistime, ze 
jich byla vytvofena cela fada a tvofi urcite 
generace se spolecnymi znaky jak v technic- 
kem provedeni, tak i ve zpusobu jejich 
pouziti. Prvni snahou o usnadneni telegrafni- 
ho provozu byl tzv. bug. Ackoli se jednalo 
o ryze mechanicke zlepseni klice, znamenal 
znatelne zvetseni rychlosti, ale i pfesnosti 
klicovani. Pak jiz prigly na fadu klice elektro- 
nicke, konstruovane nejprve s elektronkami, 
pozdeji na bazi polovodicu pri pouziti tran- 
zistorove techniky. Z hlediska provozu tech¬ 
to klicu bylo nutne pfi dane rychlosti znovu 
nastavit pomer mezera - tecka, mezera - 
carka. ktery vzhledem k pouzitym soucast- 
kam nebyl ani dlouhodobe stabilni. V teto 
dobe vznikla i rada malo uspesnych verzi bez 
aktivnich soucastek, neboverze elektronko- 


Automaticka mezera mezi znakv . 

Moznost pouziti pasticky „squezze' 1 i pasticky 
s jednim ovladacim prvkem. 

Osazeni obvody TTL a tranzistory . 

Napdjeci napeti 5 V. 

Princip dinnosti 

Princip cinnosti klice je patrny z blokove- 
ho schematu na obr. 1. Informace o stisknuti 
pasticky je pfenesena do prvni pameti. V pri- 
pade nepravidelneho klicovani, kdy mezery 
mezi znaky jsou nadmerne velke, nebo neni 
vyuzito automaticke znakove mezery a dojde 
tedy k zastaveni generatoru hodinovych im- 
pulsu, je informace z *prvni do druhe pameti 
pfenesena pfes hradlo stop pfepisu. V opac- 
nem pfipade je informace pfenesena pro- 
stfednictvim hradla blokovaneho vstupu, 
ktere je nezbytne pro pouziti pasticky „squez- 
ze“. Druha pamef pak pomoci obvodu odba- 
veni a tvarovacich obvodu vytvofi bud 1 carku 


Obr. 2. pfedstavuje jedno z moznych ob- 
vodovych feseni klice, pracujiciho podle 
popisovaneho blokoveho schematu. Vstupni 
obvody, tedy prvni a druha pamef, blokovany 
vstup a stop prepis, jsou zcela rovnocenne jak 
pro te£ky tak i pro darky, a proto funkce 
techto obvodu bude ukazana pouze na casti 
urcene pro carky. 

Prvni pamef je realizovana pomoci hradel 
H m a Hib, ktera tvofi klopny obvod typu 
R/S. Nastavovaci vstup S (vstup 9 hradla 
Hm) slouzi k zapisu informace sejmute 
z kontaktu pasticky. Nulovaci vstup R (vstup 
1 hradla H.ib) slouzi k nulovani a blokovani 
nezadouciho zapisu. Vystup Q (vystup 8 
hradla Hm) slouzi k pfenosu informace 
o pozadavku vyslani, carky a to bud ve stop 
stavu pfes hradlo Hi D na nulovaci vstup 
R klopneho obvodu typu D (H (A ), nebo pfes 
hradlo Hie na vstup D tehoz obvodu. Vystup 
Q (vystup 3 hradla H 3B ) slouzi k blokovani 
soucasneho pfepisu tecky z prvni do druhe 
pameti. Tim je v pfipade sepnuti obou 
kontaktu „squezze" pasticky zaruceno stfi- 
dave vyslani tedky a carky. Stavem klopnych 
obvodu H 1A a Hib je urcovana cinnost klice. 
Pfi zmene stavu u kterehokoli z obou klop¬ 
nych obvodu na uroven L je pfes hradlo H 4 c 
a hradlo H 4 d, zapojene jako invertor, nasta- 
ven klopny obvod H 5B pomoci vstupu S a tim 
spusten generator hodinovych impulsu po- 
moci diody D )t 


ve, jejichz parametry byly na velmi nizke 
urovni, avsak pro rozvoj elektronickych kli¬ 
cu, zejmena pro jejich rozsifeni, znamenaly 
mnoho. 

Velkym pfinosem vyvoji elektronickych 
klicu byl vznik takovych zapojeni, ktera jiz 
dokazala pfi velkem rozsahu rychlosti udrzet 
konstantni pomery mezera - tecka a tecka - 
carka. V techto klicich je pouzito cislico- 
vych integrovanych obvodu, v ojedinelych 
pfipadech jsou tyto obvody nahrazovany 
diskretnimi soucastkami, coz vede ale ke 
snizeni stability technickych parametru klicu. 
Zacatkem sedmdesatych let se v celosveto- 
vem mefitku rozsifilo pouzivani klicu s dvoji- 
tou pastickou, oznacovanou jako „squezze“ 
pasticka, umoznujici tzv. „jambicky‘* provoz 
klice. Tato generace klicu je jiz fesena 
vyhradne technikou cislicovych integrova¬ 
nych obvodu. Znamenaji znatelne zrychleni 
a usnadneni prace operatera. Vylepsena pro¬ 
vedeni techto klicu obsahuji i obvody pro 
vytvafeni mezery mezi znaky, ktere jsou 
pfinosem ke zvetseni kvality klicovani a tim 
i ke zpfesneni telegrafniho provozu. 

Tyto zakladni pozadavky by mel splnovat 
soucasny poloautomaticky klic, ktery by pro 
svoji jednoduchost a spolehlivost mohl tvofit 
soucast kazdeho telegrafniho vysilade. 

Vyssi pozadavky, mezi ktere path' napf. 
automaticke vytvafeni mezery mezi skupina- 
mi, digitalni indikace rychlosti, pevna pamet 
a pamef typu RAM, jsou dalsim stupnem 
vyvoje, lepe fedeno doplneni stavajicich 
klicu. 

Dale bude popsan klic urceny k beznemu 
provozu s amaterskymi i profesionalnimi 
zafizenimi, vhodny svymi parametry i pro 
telegrafni souteze. 


Strudnd charakteristika kli'de: 


nebo tecku, jiz nezavisle na vstupnich obvo- 
dech. Po dobu odbavovani prvku znaku, tedy 
tecky nebo carky spolecne se zakladni meze- 
rou, je zapis do prvni pameti tehoz prvku 
blokovany z druhe pameti, avsak zapis opac- 
neho prvku je do prvni pameti mozny. Tim je 
znacne usnadnena prace s klicem a klicovani 
je i bez nacviku plynule. Obvody ukonceni 
vytvafeji automaticky mezeru mezi znaky 
a blokuji generator hodinovych impulsu. 


generator 
hod impulsu " 


Tento klopny obvod typu D spolupracuje 
i pfi vytvafeni znakove mezery. Neni-li spo- 
jena spicka 5KI a 4K1 propojovaciho ko- 
nektoru a na spidku 4K1 je pfivedena uroven 
H ze spicky 1K.1 pfes odpor Rj, vytvafi 
klopny obvod H ?B po kazdem znaku znako- 
vou mezeru. Jsou-li tyto Spicky spojeny, 
k vytvofeni znakove mezery nedochazi. 


obvody 
- ukonceni 
Ha.H4c.hU 


hod impulsy 



klicovcct obvod 


Konstantni pomer carka - tecka - mezera. 

Rozsah rychlosti30-1500 PA RISs moznosti 

nastaveni ziizeneho rozsahu. Obr. 1. Blokove schema klice IMKO 







Vytvorem tecky, resp. carky, probiha ve 
tvarovarich obvodech tvorenych tfemi klop- 
nymi obvody typu D - H 5 a> H 6 a, H 6 b, 
a trivstupovym hradlem H 7A . SnadnejSi po- 
chopeni cinnosti tvarovaci'ch obvodu umozni 
obr. 3 a obr. 4 s napefovymi prubehy v ne- 
kterych bodech tvarovaci'ch obvodu. 

Odbavem tecky zacina v okamziku preklo- 
peni Hib (viz obr. 3), kdy se na vystupu 
O objevi uroven H a je pres hradlo. H 4B 
nastaven vystup hradla H 7B na uroven H. 
Pomoci klopneho obvodu H 5B doSlo ke spus- 
teni generatoru hodinovych impulsu (jeho 
cinnost bude popsana dale). Prvni hodinovy 
impuls je vytvoren po uplynuti doby jedne 
tecky (dale bude tato doba oznacovana jako 
doba jednoho kroku). Nulovaci vstup R ob¬ 
vodu H 5a je jiz pred prichodem prvm'ho 
hodinoveho impulsu uvolnen urovni H z vy¬ 
stupu Q obvodu H 5 b, avsak kloprie obvody 
H 6 A a H 6 b jsou nulovany z vystupu Q obvodu 
H 5A . Prichozi prvni hodinovy impuls preklopi 
tedy pouze obvod H 5A , protoze na jeho 
vstupu D je uroven H. Vzniklou urovni L na 
vystupu 0 tohoto obvodu dojde pres hradlo 
H 4B a H 7b k ukonceni tecky. Obvod H 7A 
zaroven pripravi pred prichodem druheho 
hodinoveho impulsu uroven L na vstup 
D obvodu H 5 a. Prichodem druheho hodino¬ 
veho impulsu dojde na jeho nastupni hrane 
k opetnemu preklopeni obvodu Hja- Tim 
dojde na vystupu Q tehoz obvodu ke zmene 
z urovne L na H, ktera je privedena na 
hodinove vstupy. T obvodu H ]A a Hi B , kde 
slouzi jako dotazovaci a zaroven prepisovaci 
impuls z prvnich do druhych pameti. Neni-li 
pozadavek na vyslani ani tecky ani carky, 
dojde k preklopeni obvodu Hi» do puvodni- 
ho stavu. Jeho vystup Q urovni H uvolni pres 
hradlo H 4C a invertor Had nastavovaci vstup 
S obvodu Hse- Tento obvod svuj stav ne_zme- 
ni a tim pomoci urovne L na vystupu Q dale 
blokuje STOP PftEPIS z prvni do druhe 
pameti. Proto i v pripade, ze doslo k zapisu 
tecky nebo carky do prvni pameti po uplynuti 
zakladni mezery, je tato prepsana do druhe 
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Obr . 2. Schema klice IMK 0 
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Obr. 3. Napefove prubehy pri vysilam tecky 
se znakovou mezerou 
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Obr. 4. Napefove prubehy pri vysilam carky 
se znakovou mezerou 


pameti a tim i odbavena az po uplynuti 
znakove mezery. Protoze vystup hradla H 4C 
je na urovni L, je pred prichodem tretiho 
hodinoveho impulsu na vstupu D obvodu 
Hsa pripravena pres hradlo H 7 a uroven H. 
Treti hodinovy impuls tedy preklopi pouze 
obvod H 5a . Vystup Q vzniklou urovni 
H uvolni nulovaci vstupy R obvodu H« A 
a H 6B . Ctvrty hodinovy impujs pak preklopi 
obvody H 5a a H 6A . Vystup Q obvodu H 5A 
opet vytvori prepisovaci impuls a neni-li ani 
v teto dobe zapsana zadna informace do 
prvnich pameti, dojde pomoci zmeny z L na 
H vystupu Q obvodu H 6A k preklopeni 
obvodu H sb a tim k ukonceni vyslani tecky se 
znakovou mezerou v deice trvani tri kroku. 


Odbaveni carky zacina v okamziku pfe- 
klopeni obvodu Hi A (viz obr. 4), kdy se na 
vystupu 0 objevi uroven H a je pres hradlo 
H 4A nastaven vystup hradla H 70 na uroven H. 
Stejne jako v pfedchozim pripade dojde 
pomoci klopneho obvodu H 5B ke spusteni 
generatoru hodinovych impulsu. Stejne je 
i uvolnen nulovaci vstup R obvodu H 5 a a na 
jeho vstupu D je z hradla H 7A nastavena 
uroven H. Prvni hodinovy impuls preklopi 
obvod H 5a , ktery svym -vystupem Q uvolni 
nulovaci vstupy R obvodu H&a a H6 B - Protoze 
nenastala zmena urovne na vstupu D obvodu 
H 5A , dojde po pnchodu druheho hodinoveho 
impulsu pouze k preklopeni obvodu H 6A , 
zapojeneho jako delic dvema, stejne jako 
obvod H 6B . Na hodinovem vstupu T obvodu 
H 5B dojde sice ke zmene z urovne L na H, 
avsak vstup D tohoto obvodu je na urovni H, 
tedy k jeho preklopeni nedojde. Ke zmene 
stavu nedojde ani u obvodu H 6B; protoze zde 
doslo ke zmene z urovne H na L. Treti 
hodinovy impuls preklopi opet pouze obvod 
H 6a , tentokrat ale dojde na jeho vystupu 
^ ke zmenez urovne L na H a tim i k preklo- 
peni obvodu H 6B . Uroven L na vystupu 
Q tohoto obvodu ukon£i pres hradla H 4A 
a H 7B vysilani tecky. Zaroven dojde ke zmene 
urovne vystupu hradla H 7A na L, ktera je 
prenesena na vstup D obvodu H M . Ten je 
pak ctvrtym hodinovym impulsem pfeklo- 
pen, vynuluje obvod H 6A vystupem Q a na 
vystupu 0 se objevi prepisovaci zmena pro 
hodinove vstupy obvodu Hi A a Hi B druhe 
pameti. Neni-li zapsana v prvnich pametech 
zadna informace, nastane preklopeni obvodu 
Hi A do puvodniho stavu. Tim je pres hradlo 
H 4C a invertor H 4D uvolnen nastavovaci vstup 
S obvodu H 5B a vystup hradla H 7A nastaven 
na uroven H. Tim je dosazenostejneho stavu 
klice, jako po skonceni druheho hodinoveho 
impulsu pfi vyslani tecky. Dale je cinnost 
klice’ zcela totozna s pfedchozim pfipadem 
a je ukoncena Sestym hodinovym impulsem. 
Takto je vytvorena carka se znakovou meze¬ 
rou v deice trvani tri kroku. 

Generator hodinovych impulsu je tvoren 
tranzistory T 3 a T 4 . Opakovaci kmitocet 
hodinovych impulsu je dan casovou konstan- 
tou, urcenou kondenzatorem G 2 , odporem 




Obr. 5. Zapojeni zdroje a pripojem konektoru klice 


R \o a potenciometrem R 22 . Ve stop stavu je 
kondenzator nabit na napeti urovne H z vy- 
stupu Q hradla H 5B mensi o ubytek na diode 
Di. Po spuStem generatoru se kondenzator 
Ci 2 vybiji pfes odpory i?i 0v Ru a potencio- 
metr R 22 . Jestlize napeti na tomto kondenza- 
toru poklesne na napeti o 0,65 V niz$i, nez je 
napeti baze T 3 , ur£ene odpory R 20 , Rn a R ]U 
sepnou tranzistory T 3 a T 4 . Tranzistor T 3 opet 
nabije kondenzator C\ 2 a tranzistor T 4 vytvo- 
fi hodinovy impuls. Zmenou odporu Rio, 
pfipadne odporu potenciometru R 22 , nebo 
kapacity C l2 , lze nastavit pozadovany rozsah 
rychlosti kli£e. Spolehlivy rozsah nastaveni 
delky hodinovych impulsu se pohybuje od 4 
do 200 ms, coz pfedstavuje tempo 30 az 
1500 PARIS. Pfiposlech umoznuji tranzisto¬ 
ry T 6 a T 2 , zapojene jako multivibrator, ktery 
je spinan tranzistorem T 5 pfes odpor R 16 
a diodu D 3 vystupnim hradlem H 7 b- Z tehoz 
bodu je pfes odpor Rw a diodu D 2 spinan 
vystupni tranzistor Tj s otevfenym kolekto- 


rem. Kmitocet multivibratoru je v rozmezi 
700 az 1250 Hz nastavitelny trimrem R 2l . 


Mechanics provedeni a vn6]Si zapojeni 

Klic je navrzen na oboustranne desce 
ploSnych spoju (obr. 6 a obr. 7). Uspofadani 
soucastek umozhuje snadnou orientaci pfi 
osazovani a mefeni. Vsechny vstupy a vystu- 
py klice jsou vyvedeny na konektor Ki - 
WK46206 a tim je umozneno vyuzit klifie 
jako modulove jednotky pro libovolny vysi- 
lac. Spoje jsou na desce vedeny tak, aby klic 
mohl spolehlive pracovat i v silnem elektro- 
magnetickem poli. Napajeni celeho klide 
obstarava zdroj stejnosmerneho napeti 5 V. 
Prumerny odber z tohoto zdroje je 75 mA, 
nesmi vsak pfekrocit 100 mA. Pro informaci 
pfinasi obr. 5 zapojeni zdroje a propojeni 
konektoru K t s vnejsimi prvky klice. Tlacitko 
T slouzi k trvalemu zakli^ovani pro naladeni 


vysilace, pfepinac M pak zapina, nebo vypina 
obvod pro automaticke vytvafeni znakove 
mezery. Potenciometrem R 22 lze nastavit 
pozadovanou rychlost vysilani. Ze spicky 
9K1 lze odebirat bucf signal pro nf dil pfijima- 
de, pfipadne je mozne mezi tuto spicku a 
spicku 11K1 zapojit sluchatko o libovolne 
impedanci. Sitovy transformator neni ve 
schematu zakreslen, jeho sekundarni napeti 
by se melo pohybovat v rozmezi 10 az 15 V. 
Jako vnej§i zdroj lze pouzit i stejnosmerne 
napeti 10 az 20 V. Odber z tohoto zdroje se 
pohybuje okolo 80 mA. 


Uv£d£ni do chodu 


Jsou-li pfi osazeni desky pouzity odzkou- 
kne integrovane obvody a tranzistory, neni 
prace s ozivenim klice nikterak narocna. 
Protoze se vsak mohou'vyskytnout velmi 
zaludne chyby v podobe pferuseneho spoje, 
nebo zatekleho cinu pfi nespravnem pajeni, 
bude dale popsano ndkolik zasad pro rychle 
lokalizovani mista zavady. Vsechny dale 
popisovane zasahy do klice pfi jeho ozivova- 
ni vychazeji z pfedpokladu, ze integrovane 
obvody jsou do desky zapajeny. V pfipade 
pouziti objimek -je mozne usnadnit zasah 
nebo mefeni vyjmutim pfislu§neho integro- 
vaneho obvodu z objimky. Ke kontrole 
cinnosti generatoru hodinovych impulsu 
slouzi mefici bod MB1. Pfitomnost hodino¬ 
vych impulsu kontrolujeme libovolnym osci- 
loskopem. Neni-li mozne generator spustit 
pouzitim vnejsich ovladacich prvku, dojde 
k jeho spusteni v>majenim jednoho vyvodu 
diody Di z desky. Cinnost logicke casti klice 
lze ovefit na MB2 beznym ruckovym mefid- 
lem. Tim spolehlive zjistime i napet’ove 
urovne na jednotlivych vstupech i vystupech 
hradel a klopnych obvodu podle popisu 
cinnosti klice v jeho klidovem stavu. Je-li 
ovefena funkce generatoru hodinovych im¬ 
pulsu a pfesto neni mozne jej spustit, zjisti¬ 
me, zda stisknutim pasticky smerem na tecky 
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Obr. 7. Ohivzcc obou strnn plosnycb spoju 
desky M06 


resp. carky dochazi ke zmenc urovne z H na 
L na vstupech R obvodu H1B resp. HI A. 
V pnpade bezchybne cinnosti prvnich pameti 
a stop pfepisu signalizuje stejna zmena urov¬ 
ne na vstupu S obvodu H5B spravnou cinnost 
druhych pameti. K teto zmene musi dojit pfi 
stisknuti tecky, nebo carky. Chyby, vznikle 
ve tvarovacich obvodech, se projevuji roz- 
manite, avsak jejich odstraneni je pfi znalosti 
cinnosti klopnych obvodu typu D velmi 
snadne. 
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Rozpiska souddstek kli£e 


. 6,8 kQ 
, 18 kQ 
,27 kQ 
, 6,8 kQ 
,47 kQ 
, 10 kQ 
, lOkQ/N 
, 50 \if - PVC 
, 3,3 nF 
, 2.2 nF 
, 68 pF 
i, 0,22 tiF 
, 3,3 nF 
, 22 nF 
,22 nF 
, 33 nF 
, 50 mF 

, 50 nF - PVC 
,3,3 nF (TE 125) 
, 10 nF 





Cu 

TK 783, 6,8 nF 

Cl 5 

TC 235, 33 nF 

Cl 6 

TE 981,50 nF-PVC 

r» 

KF258 (KF504) 

a n, n 

KC508 

h 

KFY46 (KF508) 

Ta 

KFY18 (KF517) 

Ch 

KA206 

Di. Ch 

KA255 

Hi. Hs, Hh 

MH7474 

Hi, Hi, H 

MH7400 

H 

MH7410 


Rozpiska sou£dstek zdroje 



Ing. Vojtech Jerabek, ing. Antonin Nemec 

(Pokracovdni) 


Ri 

TR 151,2,4 kQ 

Fh 

TR 151, 7,5 kQ 

Fh ' 

TR 151, 30 kQ 

ft. 

.TR 151, 1,3 kQ 


TR 151,3,3 kQ 

ft, 

TR 151,1,6 kQ 

Fb 

TR 635, 10 Q 

Fh 

neosazeno 

Fh 

TR 151,1 kQ 

ftio 

TR 151, VMQ 

Ci 

TE 986, 500 nF - PVC 

C: 

TE 005, 20 |iF 

a 

TE 005, 20 nF 

C.-. 

TK 783, 47 nF 

Cs 

TE 003, 100 pF 

a 

TC 281,270 pF 

Cr 

TE 002, 200 pF 

0i, Di, Ch, D* 

KYI 32/150 

Ch 

KYI30/150 

Ti 

KU611 

H 

MAA723H 


OVERENO V REDAKCI AR 

. Popisovany klic jc viteznou konstrukci 
z konkursu, ktery vypsala v lonskem roce. 
komisc telegrafic URRk. Byl vybran jako 
kompromis mezi dokonalosti a unosnymi 
naklady se zrctelcm na jednoduchost a kom- 
paktnost konstrukce. Nevyhodou klice je 
konstrukcc na dcscc s oboustram/mi plosny- 
mi spoji, ktere jsou amatersky hure zhotovi- 
telne (bude je ale samozrejme prodavat 
prodejna Svazarmu, Budecska 7, Praha 2). 
Pokud nejsou prokovene diry v desce, je 
nutne vetsinu soucastck pajet z obou stran 
desky. 

Pfi peclive praci a pouziti pfedem pfcme- 
renych soucastek prakticky ne’ni nutne klic 
uvadet do chodu -funguje na prvni zapojeni. 
V overovanem vzorku (viz titulni obrazek) 
doslo ke zdrzeni tim, ze dva otvory v desce 
nebyly prokoveny; protoze jejich funkcibylo 
spojovat sit plosnych spoju na jedne a druhe 
strand a neni v nich zadna soucastka, neprislo 
se na to pfi osazovani desky. K podobne 
chybe muze dojit i u dcsky bez prokovcnych 
der - proto pozor na to! 

Klic je velmi vhodny i pro trenink a ucast 
v soutezich v telegrafii a jeho stavbu muzeme 
*vsem zajemctim doporucit. -amy 



Operatin' zesUovac s FET, WSH220 

Obvod (obr. 11) je zhotoven tlustovrstvo- 
vou technikou a uzavren v hermetickem 
osmikolikovem pouzdfe TO-5 o vysce 
4,6 mm. 

Obvod se vyrabi ve trech subtypech 
(WSH220A, B, C), lisicich se vstupnim 
zbytkovym napetim a driftem vstupniho 
zbytkoveho napeti. 


2*2N5196 MAAW 
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Obr. 11. Operacni zesUovac s FET , 
WSH220. Cislovdni vyvodu pfipohledu sho¬ 
rn, vyvod 8 je spojen s pouzdrem 

Elektricke parametry 

Mezni udaje (platt spolecne pro 

WSH220A/B/C) 

Napdjeci napeti: ± 18 V. 

Vstupni napeti n : ± 15 V. 

Diferencni vstupni napeti: ±30 V. 

Napeti mezi vyvody l a 4 nebo 5 a 4: ±0,5 V. 
Ztrdtovy vykon: 0,5 W. 

Degrese nad teplotu okoli +50 °C: 

- 5 mW/°C. 

Trvdni vystupniho zkratu proti zemi do teplo- 
ty okoli +50 °C: neomezene. 
Rozsah pracovnich teplot okoli: -25 az 
+85 °C. 

Skladovaci a prepravni teplotv: -55 az 
+ 125 °C. 

Pfi napAjecIm napgtl mengim nez ±15 V je maxi- 
mglni vstupni napgtl rovno napgjecfmu napdti. 

Provozni udaje 
Typ WSH220A 

Jmenovite vystupni napeti 1 min. 10 V, typ. 
± 13 V. 

Jmenovity vystupni proud l) : min. ±5 mA, 
typ. ±6,5 mA. 

Jmenovite vstupni souhlasne napeti: min. 
±10V, typ. ±13 V. 

Stejnosmirne zesileni 1 ’: min. 25 000,-typ. 
. 250 000. 

Stejnosmerne potlaceni: typ. 70 dB. 


Tranzitni kmitocet: typ. 0,7 MHz. 

Mezni kmitocet jmenoviteho vykonu l) : typ. 
8 kHz. 

Rychlost pfebehu n : Xyp. 0,5 V/ps. 

Vstupni zbytkove napetr typ. 5 mV, max. 
10 mV. 

Drift vstupniho zbytkoveho napeti 

teplotm -25 az +85 °C: typ, 
10pV/°C, max. 25 tiV/°C (20, 
popr. 50 pV/°C pro typ B, 30, popr. 
75 pV/°C pro typ C), 
napajeci ±5 az ±18 V: typ. 
lOOpV/V (200 pV/V pro typ B, 
300 pV/V pro typ C). 

Vstupni klidovy proud: typ. 5 pA, max. 

20 pA (max. 50 pA pro typ'C). 
Vstupni zbytkovy proud: typ. 2 pA. 

Drift vstupniho klidoveho proudu , 

teplotni -25 az +85 °C: typ. 

2 x/10 °C, 

napajeci ±5 az. ±18 V: typ. 
1 pA/V. 

Vstupni sumove napeti 

spickove 0,01 az 1 Hz: typ. 12 pV, 
efektivni 10 Hz az 10 kHz: typ. 

3 pV. 

Vstupni sumovy proud 

spickovy 0,01 az 1 Hz: ■ typ. 

0,01 pA. 

Vstupni impedance ^ 

diferencni: typ 10 11 Q I 13 pF, 
souhlasnl* typ. 10 12 Q || 14 pF. 
Klidovy napdjeci proud: min. ± 1 mA, typ. 

±2,5 mA, max. ±4 mA. 

Rozsah napajeciho napeti: min. ±5 V, typ. 
±15 V, max. ±18 V/ 

Pozngmky: 

i>Z$tSz2ka 

2 > Lze externd vynulovat. 


Obvody pro nizkofrekven£nf zesilovade 

Smesovaa zesUovac WDD003 

Obvod (obr. 12) je zhotoven tlustovrstvo- 
vou technikou, Zapouzdreni je fluidizaci. 
Vyvody jsou z pocinovaneho dratu 
o 0 0,4 mm s rozteci 2,5 mm, rozmer obvodu 
27 x 17 x 7 mm. 


MAASOIazt 
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Obr. 12. Smesovaci zesUovac WDD003 










Elektronicky kalendar 

Ing. Roman Ki§s 

Pred casern jsme dostali do redakce velmi tnily dopis od naseho stdleho ctenare ze Slo¬ 
vensko, ing. R. Kisse. Autor v nem reagoval na prispevek J. Picky , Elektronicky kalendar, 
ktery mel nekolik nedostatku . (Cldnek J . Picky bvl uverejnen v AR A10/76.) Protoze je 
v dopisu navrzen jiny zpusob resent kale n do re, otiskujeme dopis ye forme cldnku. 


Novc riesenie spociva predovsetkym ve 
vytvoreni impulzu pre posuv citaca zo stavu 
dekadickeho cisla 00 a v pouzitiu pamati ore 
realizaciu programu nulovania citacov dm. 


Riesenie je na obr. 1 a 2, V zapojeni su 
pouzitc novc intcgrovanc obvpdy TESLA 
Roznov. 

K obr. I sa prc jcdnoduchost ncbudcm 


vyjadrovat. Pamat (obr. 2) jc rea- 
lizovana siestnactkanalovym multiplexcrom 
MH74150, ktory je prepmany citacom 
MH7493. Citac meni svoj obsah na zaklade 
ukoneenia pocitania dni. Vystup z multiple- 
xeru s urovnou log. 1 bude nulovat citace dni, 
posuvat citac pamate MH7493 a citac pre 
mcsiacc. Podfa poziadavick kalcndara sa 
jcdnoduchym kombinacnym obvodom sla¬ 
nt) via podmicnky prc multiplexer. 

Navrh kalcndara rozsirujem o prispevok, 
ktorv zviicsujc moznosti a urahcuje manipu- 
laciii s clcktronickym kalcndarom. Dost cas- 
to sa slava. zc treba zistii na ktory den 
v tvzdni pripadii alebo pripadol konkretny 




datum. Ricscnic podavam na obr. 3. Uvazo- 
val som kalendar. ktory rozoznava len jed- 
notkovc a dcsialkovc roky a displej je prepi- 
nanv multiplexcrom v dvnamickom rezimu. 


Princip fcinnosti 

Tlacitkovou kkivcsnicou sa vlozt do static- 
kcj pamiitc hladany datum. Na vstup kalcn¬ 
dara (od hodin) sa privcdic simulovany signal 
o kmitoete asi 1 MHz. ktory posuva kalen¬ 
dar. Pri stotozneni v komparatorc sa tento 
simulacny signal odstavi a tym dostancmc 
hladany den. Samozrcjme len za toho pred- 
pokladu. ze vyehodzi datum + den je sprav- 
nv. To nam umoznuje pomoeny obvod. ktory 
po aktivovam tlacitka 77 datum 01. 01. 01 
a den pondclok nastavi (obr. 4). 


Realizacia 

Pamat': jc navrh nut a obvodmi MH7475. 
ktorc su prepinane od dekodera s citacom. 
Posuv citaca nastava vzdv po zatlaceni patric- 
ncho tlacitka (cisla). viz. obr.o. 


Obr. 2 . Elektronicky kalendar (2. cast) 







Kompamor: vzhfadom na to. ze THSLA 
stvorbitovy komparator(SN74N5) nevyraba. 
je nutne ho vyrbbit hradlami. a to zo 2 ks 
MH7403 a 1 ks MH7400 (obr. 6). Pri porov- 
navani siesti stvorbitovych slov by bol eelko- 
vy pocet'integrovanych obvodov dost znacny 
(12 ks MH7403a6 ksMH7400). Proto som 
navrhol komparator seriovy. ktory porovna- 
\a slovo za slovom. Kazde stotoznenie nui za 
nasledok posunutie pomocneho citaca 
MH7490. Jcho maximalnvstav pri porovna- 
m vsetkyeh slov je pri stotoznem '..ft": eize 
0110. Simulovany signal pro posuv kalendara 


i fcofendara 

sa ziskava az po prebehnuti nniltiplexerom. 
eize je /mensem bkrat. Tento signal siieasne 
nuluje aj pomocny citac MH7490. V pripade, 
ze dojde ku komparacii vsetkyeh slov, zablo-- 


5* 2k? 


2k? 




simulovany signal 
do vstupu kalendara 


Obr. Obvod k identifikdcii dim pod fa ddnanu 


r citao pnesfcip"! 
- rokov 


Obr. 4. Pomoenx 
obvod pre nasfavenie 
ddtttmu 01. 0I~ 01 
PONDELOK 


ffi 



10 x4k? 


to- 




IT 


klavesnica 0 a 2 9 


kujesasimulacny signal 1 MHz a multiplexer 
je prepinany signalom o kmitocte 1 kHz.(zo- 
brazovaci). Vorba serioveho komparatora 
a hlavrie tu vyhodu, ze pri vacsom pocte 
komparovanych slov vyehad/.a logika jedno- 
duchsie s mensim poctom integrovanych 
obvodov. 

Pre kontrolu obsahu pamiile sluzi pomoc- 
ne tlaeitko T/ t , ktorym zanesieme intormaeiu 
z pamatedodekodera pri sueasnom blokova- 
ni informaeii z kalendara. Toto tlaeitko je 
nutne podrzat pri ziipisu hTadaneho datumu 
do pamiite (kontrola vkladu). 


Obr. 5. Pamdf pre idozetde siesti 
si vorb ito i ■ vi h slo \ * 
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Obr. 6. Kompardtor pre stvorbitove siovo 














UVOD DO TECHNIKY 

ClSLICOVYCH 



Ing. Jan Stach 

(Pokracovani) 


Posuvne registry D 

Tyto registry jsou sestaveny z klopnych 
obvodu D, nzenvch celem hodinoveho im¬ 
pulsu. Sestavujemc-li posuvne registry z jed- 
notlivych klopnych ohvodu, jsou klopne ob- 
vody D vzhlcdem k obvod um J-K vyhodnej- 
si. Prihlcdneme-li k dostupnemu sortimentu, 
jsou v jednom pouzdrc MH7474 obsazeny 
dva klopne obvody D. Pro stejnou delku 
re gist ru se tedy pri pouziti ohvodu D reduku- 
je pocct pouzdcr. nutnvch pri pouziti obvodu 
J-K MH7472. 

Posuvne registry D jsou budovany na 
shodnem principu. jako registry J-K. Je si 
vsak nut no uvcdomit, ze stav klopneho obvo- 
du D se mem' s celem a nikoli s tyiem 
hodinoveho impulsu. Jine jsou rovnez poza- 
davky na predstih a pfesah. 

Zapojeni posuvneho registru D, ktere je 
analogicke ohvodu podle obr. 61, jc na obr. 
64a. Privede-li se na seriovy vstup trvale 
uroven H. presune se s prvnim hodinovym 
impulsem na vystup A, s druhym impulsem 
na vystup B a s treturn na vystup C. To vyplyva 
z principu funkce klopneho ohvodu D. iak je 
popsan pravdivostni tahulkou tab. 22. Caso- 
vy diagram je na obr. 64b. Od obr. 6 lb se lisi 
jen casovvm posuvem okamziku zmeny stavu 
jednotlivych klopnych obvodu. Podobne, jak 
byla posouvana urovcn H, muze byt posou- 
vana uroven L. Pnive tak je mozno posouvat 
jediny impuls nebo sled impulsu. Zde je 
nutno dbat na spravnv predstih a presah 
informacc na vstupu D vuci cclu hodinoveho 
impulsu. Registr D Ize nastavit nebo nulovat 
shodne. jako rcgistr J-K. Stejnetak Ize zavest 
paralelni vstupy. Registr D maze byt uspora- 
dan rovnez jako kruhovy. Pri jedne variante 
je vystup O posledniho klopneho obvodu 
piipojen ke vstupu D prvnihoobvodu. Infor- 
niace vlozcna do jednoho klopneho obvodu 
(nebo do nekolika klopnych obvodu) pak 
s hodinovymi impulsy _obiha dokola. Pri 
druhe variante je vystup Q posledniho obvo¬ 
du spojen se vstupem D prvniho obvodu. 


Obr. 64. Posuvny 
registr D se seriovym 
vstupem (a) a casovy 
diagram cinnosti re¬ 
gistru pri trvale urov- 
ni H na vstupu 



Ziskamc tak obvod typu Johnsonova citaee. 

Az dosud jsme uvazovali posuvne registry . 
jednosmerne se smerem posuvu vpred. 
V praxi vsak maji caste uplatneni i posuvne 
registry obousmerne. K h'zeni smeru posuvu 
v registru je mozno vyuzit kombinacnich 
logickych clenu. Priklad uspoiadani obou- 
smerneho posuvneho registru je na obr. 65. 
Predpokladejme, ze je registr na pocatku 
vynulovan a ze chceme posouvat jeden im¬ 
puls urovne H, Vstup „rizeni ‘ uvedeme 
nejprve na droven H. Tato uroven sc neguje 
invertorem a logicke cleny / maji na jednom 
svem vstupu uroven L. Jcjich vvstupy, ktere 
jsou vstupy clenii X maji tedy uroven H. 
Zapisovana inform ace se nyni privede na 
seriovy vstup. Po dvoji negaci logickvmi 
clenv 2 a 3 se dostanc na vstup D prvniho 
klopneho obvodu. S prvnim hodinovym im¬ 
pulsem se klopny obvod A uvede do stavu H. 

S dalsim hodinovym impulsem prejde do 
stavu H obvod B as tretim hodinovym 
impulsem i obvod C. V tomto okamziku jsou 
obvody A a B ve stavu L. obvod Cjc ve stavu 
H. Chceme-li nyni informaci posouvat zpet. 
privedeme na vstup ..nzeni" uroven L. Nyni 
je na jednom ze vstupu clenu - uroven L. 
Vystup techto clenu, ktery je druhym vstu¬ 
pem clenu J, je tedy na urovni H. Uroven 
H z vystupu klopneho obvodu Cse dostava 
na vstup logickeho clenu }. ktery je pred 
klopnym obvodem B . Na druhem vstupu 
tehoz clenu je uroven H od invertoru, takze 
vystup tohoto clenu je na urovni L. Vystup 
prislusneho clenu 3 je na urovni H. kteni je 


a J 



na vstupu D klopneho obvodu B. Se etvrt\ 
hodinovym- impulsem tedy klopny obv 
B prejde do stavu H. Obvody A a Cbud^— 
ve stavu L. nebot na jejich vstupech D byla 
pfed pnehodem hodinoveho impulsu uroven 
L. Informacc obsazena v registru se tedy 
posunula zpet. Pri patent hodinovem impulsu 
se informacc posunc do klopneho obvodu A. 
pri scstem hodinovem impulsu prejde i ob¬ 
vod A do stavu L a registr se vynuluje. 
Registr tohoto typu jc mozno opet rozsirit do 
libovolne delky. Informacc v nem obsazena 
(napf. cele dvojkove cislo) sc pak muze 
posouvat vpred i vzad. Registr muze byt 
popripade opatren paralclnimi vvstupy a pa- 
rale! nimi vstupy. 

Pfihledneme-li k dostupnemu sortimentu, 
Ize posuvne registry D sestavovat jen z klop¬ 
nych obvodu D fizenych celem hodinoveho 
impulsu (MH7474). Nelze pouzit jednodu- 
che klopne obvody D, jake jsou napf. v obvo¬ 
du MH7475. U techto obvodu prochazi 



Obr: 65. Obousmerny posuvny registr 
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informace ze vstupu D na vystup po celou 
dobu trvam hodinoveho impulsu. Integrova- 
ny obvod MH7475 muze byt pouzit jen jako 
stridac dvojkove informace, ktery muze me 
tez oznacit pojmem pamet'ovy registr. 


Pamet’ove registry 

Pro nektere ucely neni nutno informaci 
obsazenou v registru posouvat. Takovy re¬ 
gistr musi mit paralelni vstupy a vystupy 
a obvod pro nulovani, vazba mezi klopnymi 
obvody vsak neni nutna. Registr slouzi jen 
jako pamet o urcitem poctu bitu. Informace 
se zapise a ve vhodne dobe se z registru 
odebira pro dalsi zpracovani. Takove pame- 
tove registry lze zrejme realizovat klopnymi 
obvody obdobne jako registry posuvne. Pro 
mnohe ucely postaci velmi jednoduchc pa- 
metove registry, sestavene jen z jednodu- 
chych klopnych obvodu R-S. Priklad je na 
obr. 66. Informace H, ktera ma byt zapsana, 
se pfivede na vstupy Vj az V 4 . Impulsem 
urovne H na vstup C se tato informace zapise 
do klopnych obvodu a je k dispozici na 
vystupech Q ( az Q 4 . Impulsem urovne L na 
vstup „nulovani" lze vystupy vynulovat, tj. 
uvest na urovnc L. Takovy registr lze realizo¬ 
vat napr'. s obvody MH7400 a lze ho rozsirit 
libovolnc. 

Pri reseni posuvnych registru a jinych 
zanzeni s jednotlivymi pouzdry s klopnymi 
obvody musime zabezpecit dostateeny logic- 
ky zisk clenu, ktere ridi vstupy „nu!ovam ' 
a „hodiny" (vstup hodinovy), Tyto vstupy 
jednotlivych klopnych obvodu jsou obvykle 
spojeny paralelne, coz zvlaste u delsich regis¬ 
tru predstavuje mnohonasobek jednotkove 
zateze vystupu. 


Integrovane posuvne registry 

Posuvne registry maji v cislicove technice 
znacnou opakovatelnost- Proto se nektere 
nejpouzivanejsi typy registru realizuji for- 
mou integrovanych obvodu. V tuzemskem 
sortimentu jsou obsazeny dva typy takovych 
integrovanych obvodu. Je to posuvny registr 
MH7496 o peti bitech a posuvny registr 
MH74164 o osmi bitech. Oba nalezi do 
skupiny integrovanych obvodu MSI. 

I ntegrovany posuvny registr MH7496: je to 
petibitovy posuvny registr vpfed se seriovymi 
a paralelnimi vstupy a vystupy. Sklada se 
z peti dvojitych klopnych obvodu R-S-T, 
z peti logickych clenu NAND pro rizeni 
zapisu z paraielnich vstupu, a z clenu, ktere 
zabezpecujilogicke zesileni signalu pro rizeni 
funkce obvodu. Koncepce obvodu je podob- 
na jako u posuvneho registru podle obr. 62. 
Zapojeni je na obr. 67. Hodinovy vstup je 
pripojen pres invertor. Stav dvojitych klop- 
nych obvodu se proto meni nikoli s tvlem, ale 
s celem hodinoveho impulsu, tj. prechazi-li 
impuls z urovne L do H. Vstup „nulovani" je 
pripojen pres sledovac, ktery pracuje jako 
zesilovac, Obvod lze vynulovat impulsem 
urovne L, privedenym na tento asynchronni 
vstup. Pro paralelni zapis informace je obvod 
opatren peti paralelnimi vstupy A az E. 
Informace se zapisuje s pouzitim vstupu 
,,rizeni*' (oznacuje se tez jako uvolnovaci 
vstup nastaveni). Informace pritomne na 
paraielnich vstupech se zapisi impulsem 
urovne H na vstup „rizeni". Obvod je opa- 
tren seriovvm vstupem a paralelnimi vystupy, 
takze je zcela univerzalni. 

Pro spravnou funkei obvodu musi byt 
informace ze serioveho vstupu a z paraielnich 
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vstupu pntomny na klopnych obvodech pred 
pnehodem cel a hodinoveho impulsu. 

Staticke parametry obvodu jsou tytez, 
jako u obvodu kombinacnich. Kazdy vstup 
predstavuje jednotkovou zatez, pouze vstup 
,,rizeni" predstavuje petinasobek jednotko¬ 
ve zateze. Logicky zisk kazdeho vystupu 
N = 10. Odber je max. 80 mA. 



Q } Q? 

Obr. 66. Pamet’ovy 
registr s klopnymi 
obvody R-S 

vystupy Q 
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vstup 

nastavenf 


seriovy vstup 9- 


A 2 A * A 5 

Obr. 6 7. Zapojeni integrovaneho posuvneho registru MH7496 

Dynamicke parametry jsou definoyjiny do- 
. u. Udib 


vstupy 4 — 
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Obr. 68. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH7496 


vystupy Q 


bami zpozdeni pruchodu signalu. Udavaji se 
celkem ctyri tyto parametry. Nejdelsi je doba 
zpozdeni pruchodu signalu ze vstupu „nulo- 
vani" na vystup pri prechodu vystupu z urov¬ 
ne H do L, ktera je max. 50 ns. Mezni 
kmitocet hodinovych impulsu je min. 
10 MHz. Schematicka znacka obvodu je na 
obr. 68. 

Integrovany posuvny registr MH74164: je to 
osmibitovy posuvny registr vpred sc serio- 
vym vstupem a s paralelnimi vystupy, Sklada 
se z osmi dvojitych klopnych obvodu R-S-T, 
z logickcho clenu.NAND pro rizeni seriove¬ 
ho vstupu a z clenu zesilujicich signaly pro 
rizeni registru. Zapojeni je na obr. 69. 



Obr . 69. Zapojeni integrovaneho posuvneho registru MH74I64 



Hodinovy vstup je pripojen pres invertor, 
takze stav klopnych obvodu se mem's cel cm 
hodinovcho impulsu. Vstup „nulovanr je 
veden pres sledovac, ktery zabezpecuje lo- 
gicke zesflenf. Registr se nuluje impulsem 
urovne L, pfivedenym na tento asynchronnf 
vstup. Seriovy vstup registru je tvoren dvema 
vstupy logickeho clenu NAND. Urovni H na 
jednom z techto vstupu se uvolnuje funkce 
druheho vstupu, jehoz signal pak urcuje stav 
prvm'ho klopneho obvodu. Zadoucf informa- 
ce na scriovem vstupu musl byt pfitomna 
pfed pffchodem cela hodinovcho impulsu. 

Staticke parametry registru se nelisf od 
parametru obvodu kombinacnfch. Kazdy 
vstup pfedstavuje jednotkovou zatez. Logic- 
ky zisk vsech vystupu N= 10. Proudovy 
odber je max. 54 mA. Schematickaznacka je' 
na obr. 70. 


seriovy vstup 



Obr. 70. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH74164 


Udava se sedm dob zpozdenf pruchodu 
signalu. Nejdelsf je doba zpozdenf pruchodu 
signalu ze vstupu „nulovanf“ na vystup pfi 
prechodu vystupu z urovne H do L, ktera je 
max. 42 ns. Meznf opakovacf kmitocet hodi- 
novych impulsu je min. 25 MHz. 


Obvody pro aritmetick6 operace 

Posuvne registry majf dulezite uplatnenf 
v ruznych zaffzenfch k realizaci aritmetickych 
operacf (scftanf, odcftanf atd.). Takova zaff- 
zenf muzeme soubornc oznacit pojmem pro- 
cesory. Ukazeme si usporadanf jednoduche- 
ho procesoru, kterym Ize scftat dvojkova 
cfsla. Tato zaffzenf obsahujf krome posuv- 
nvch registru tez kombinacnf logicke obvody, 
oznacovanc jako scftacky. Funkci techto 

nhvrtrln ci mvni'7 nWn+pmp 


Dvojkove s£it£nf 

Cfsla ve dvojkove soustave se scftajf ob- 
dobne jako cfsla v desftkove soustave. Pro scf¬ 
tanf dvojkovych cfsel platf ctyri zakladm 
pravidla, ktera jsou uvedena v tab. 23. Scf- 
tanfm dvou bitu, jejichz stav muze byt 0 nebo 
1, vznikne soucet, jehoz hodnota muze byt 
rovnez jen 0 nebo 1 a popffpade prenos do 
dalsfho radu, jehoz hodnota pak je 1. 

Scftame-li dve cfsla o vetsfm poctu bitu, je 
treba secfst vzdy dva bity a k souctu pricfst 
prenos od scftanf bitu nejblizsfho mene vy- 
znamneho radu. Pripad scftanf tn cfsel je 
ukazan v tab. 24. Tabulka udava pravidla, 


Tab. 23. Pravidla pro scftanf dvou bitu 


A B 

Soufiet 

Pfenos 

0 0 

0 

• 0 

0 1 

1 

0 

1 0 

1 

0 

1 1 

0 

1 
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Tab. 24. Pravidla pro scftanf dvou bitu a pre- 
nosu 


A 

B 

Pfenos od 
nizSiho radu 

Soucet 

Pfenos do 
daISfho radu 

0 

0 

0 

0 

0. 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 i 

1 

0 

1 

1 

0 ! 

0 

1 

0 

1 

0 ! 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


podle nichz se dvojkova cfsla scftajf. Pouzitf 
techto pravidel je patrne z pffkladu scftanf 
dvou cfsel o vetsfm poctu bitu: 

01011100 

00111010 


10 0 10 1 10 


Seriove scftanf 

Pfi scftanf dvojkovych cfsel ve vyse uvede- 
nem pffkladu jsme postupovali tak, ze jsme 
nejprve secetli nejmene vyznamny bit a po¬ 
st upne bity vyznamnejsf s respektovanfm 
prenosu. V danem prfpade jsme' nejprve 
secetli bity radu 2 n , tj. 0 + 0 = 0, pak radu 
2 1 , tj. 0 + 1 = 1, radu 2 2 , tj. 0 + 1 = l,radu 
2\ tj. 1 + 1=0 prenos 1, radu 2 4 , tj. 
1 + l + 1 = 1 prenos 1 atd. Scftanf bylo 
postupne, seriove. Na tom tez principu muze¬ 
me sestavit seriovy procesor. Mozne uspofa- 
danf je na obr. 71. 


registr cfsla Bobsahuje same nuly. V registru 
A je pak zapsan soucet cfsel A + B. 

. Scttacky: ve vyse uvedenem usporadanf 
by la pouzita tzv. polovicni scitacka. Je to 
kombinacnf obvod, ktery scfta- bity dvou 
cfsel, pricemz do souctu nezahrnuje prenos 
od nejblfze nizsfho radu. Tento prenos je 
vsak polovicni scftackou urcovan a je k dispo- 
zici na druhem vystupu obvodu. Funkci 
polovicni scftacky,lze snadno vysledovat ze 
schematu. Predpokladejme, ze prichazejf 
bity A = 0, B = l.Najednom vstupu clenu l 
je tiroven L od bitu A, na jednom vstupu 
clenu 2 je rovnez uroven L od bitu B. Na 
vystupu S je tedy uroven H, tj. S = 1. Na 
jednom vstupu clenuJ je uroven L od bitu A, 
jeho vystup je tedy na urovni H a vystup 
prenosu na urovni L (nulovy prenos). Bude-li 
A = 1 a B = 0, vymenf si cleny l a 2 ulohy 
a vysledek bude stejny. Je-li A = 0 a B = 0, 
je na j)bou_ystupech clenu 2 uroven H od 
bitu A a B a vystup S je na urovni L, 
tj. S = 0. Prenos je opet nulovy. Je-li A = 
= 1 a B= 1, je na obou vstupech clenu 1 
uroven H a vystup S bude ~na urovni L, 
tj. S = 0. Uroven H vsak prichazf na oba 
vstupy clenu 3, jehoz vystup je na urovni 
L a vystup prenosu pak na urovni H, tj. 
pfenos je roven jednotce. Obvod plnf funkci,' 
ktera je presne urcena pravdivostnf tabulkou 
v tab. 23. Polovicni scftacku lze realizovat 
rovnez jinymi logickymi cleny, napr. NAND 
a NAND s otevrenvm kolektorem. Prfklad 
fesenf s logickymi cleny NAND je na obr. 72. 



. Obr. 72. Uspordddnipolovicnisatacky s lo¬ 
gickymi cleny NAND 


Obr. 71. Usporadd- 
ni serioveho proce¬ 
soru 



Cfsla A a B. ktera mame secfst, jsou 
zapsana ve dvou posuvnych registrech. Re¬ 
gistry jsou na obr. 71 znazorneny jako 
ctverece s vyznacenymi bity cfsel. Zap is je 
mozno realizovat napr. s pouzitfm paralel- 
nfch vstupu. Cfsla jsou v registrech usporada- 
na tak, ze nejblfze vystupu jsou nejmene 
vyznamne bity. Vystupy obou registru jsou 
pripojeny ke scftacce, v nasem prfpade ke 
scftacce polovicni (viz dale). Hodinovymi 
impulsy jsou nynf cfsla A a B presouvana 
z registru do scftacky. Scitacka secte kazde 
dva odpovfdajfcf bity cfsel a soucasne vytvorf 
pfenos (vznikne-li pfi scftanf). Vysledek 
souctu je veden na seriovy vstup registru cfsla 
A, pfenosy se vedou do registru cfsla B. 
Tfmto zpusobem se sectou vsechny odpovf¬ 
dajfcf bity cfsel A a B tak, ze vzniknou dflcf 
soucty a odpovfdajfcf pfenosy (pokud byly). 
Tyto vysledky jsou ulozeny v obou posuv¬ 
nych registrech. Nynf se podle tychz pravidel 
a stejnym zpusobem sectou nova data, obsa- 
zena v registrech. Postup se opakuje tak 
dlouho, az je pfenos nulovy, tj. az posuvny 


Scftacku je mozno sestavit take tak, ze 
secte -bity dvou cfsel, pficemz do souctu 
zahrne i pfenos od nejblfze nizsfho radu. 
Takovy obvod se oznacuje jako seriova plna 
scitacka. Pffklad zapojenf je na obr. 73. 
Pfedpoidadejme, ze seftame bity A = 1 
a B = 1, a ze klopny obvod byl vynulovan. 
Na obou vstupech clenu 2 jsou urovne H, na 
vystupu je uroven L. Na vystupu clenu 3je 
tedy uroven H. Jeden vstup clenu 4 ma 
uroven L od vystupu Q klopneho obvodu, 
jeho vystup je tedy na urovni H. Clen 5ma na 
jednom svem vstupu uroven L od invertoru, 
jeho vystup je rovnez na urovni H. Vystup 
S je tedy na urovni L, tj. S = 0. Jeden vstup 
clenu 7 ma uroven L od vystupu clenu 2. 
Vystup clenu 7 ma tedy uroven H. Ta je 
vedena na vstup J. klopneho obvodu, vstup 
K ma uroven L od invertoru. Po probehnutf 






Obr. 73. Uspordddni pine scitacky 

jednoho hodinovcho impulsu pfejde tedy 
klopny obvod do stavu H, cimz zachova 
informaci o prenosu. ktery byl roven jcdnot- 
cc. Pfijde-li nyni do scitacky napf. bit A = 0 
a B = 0, bude na vvstupu clenu / uroven L, 
na vvstupu clenu j ti roven H. Vstupy clenu 4 
jsou na lirovni H, na jeho vvstupu je L a na 
vvstupu S uroven H, tj. S - .1. V souctu byl 
tedy vzat v uvahu i pie nos z predehozi 
ope race. Na jednom vstupu clenu Sje uroven 
L od invertoru. na jeho vvstupu je H. Tato 
uroven prichazi na jeden vstup clenu 7. Na 
druhy vstup tehoz clenu piisobi uroven H od 
vvstupu clenu 2. Na vvstupu clenu 7je tedy 
uroven L. Ta se vede na vstup J klopneho 
obvodu. Po probehnuti dalsiho hodinovcho 
impulsu pfejde klopny obvod do stavu L, tj. 
z ope race nebyl zadny pic nos. 

Kombinacni obvody pine scitacky tedy 
scitaji bity a ridi klopny obvod tak. aby 
uchoval informaci o prenosu. Tato informace 
pak vchazi do souctu, ktery se realizuje 
v dalsim kroku. Klopny obvod zde pracuje 
jako typicky pametovy clen. 

Pracovni post up pine scitacky je misled uji- 
ci:.a) vynuluje se klopny obvod; b) pfivedou 
se nejmene vyznamne bity cisel A a B. na 
vystupu S se objevi soucet; c) do klopneho 
obvod u se vpusti jeden hodinovy impuls, 
obvod zachova udaj o prenosu; d) privedou se 
nejblize vyssi bity cisel AaRNa vvstupu Sse 
objevi soucet zahrnujici prenos; e) postup se 
opakujc pro vsechny vyssi bity. 

Cisla A a B mohou do pine scitacky 
prichazet ze dvou registru tak, jak je uvedeno 
na obr. 71. Vysledek plneho scitani muze byt 
veden zpet do jednoho z techto registru, nebo 
do dalsiho posuvneho registru. Pina scitacka 
je zfejme slozitejsi nez scitacka polovicni. Pfi 
jejim pouziti„ysak ziskame vysledek souctu 
v jedinem pocetnim cyklu. 

S pouzitim serioveho scitani je mozno 
i nasobit. Nasobeni se realizuje opakova- 
nym scitanim. Mame-li napr. rcalizovat sou- 
Cin 2*3. realizujeme soucet 2 + 2 + 2. Pro 
opakovane scitani je mozno jeden z registru 
procesoru uspofudat jako registr kruhovy. 
Cislo v neni pak obiha a s kazdym behem se 
realizuje jedno secteni. 

Dvojkov^ odeitani 

Mii-li byt.cislo B odecteno od cisla A. 
mfizeme postupovat tak, ze cislo B ucinime 
zapornvm a pricteme je k cislu A. Plati tedy: 
A - B = A + (-B). Na tomto principu Ize 
cisla odecitat s pouzitim scitacky. Musime 
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vsak nejprvc vytvorit zapornou hodnotu 
odecitaneho cisla. Jedna.z moznych metod 
pouziva dvojkove komplementarni aritmeti- 
ku. Cislo se neguje obracenim hodnoty vsech 
bitu cisla a pfictenim’ jednotky k vyslcdku. 
Hod not a bitu se o brail zamenou jednotek 
nulami a naopak. Mejme napr. cislo 
00 10 1, ktere chcerne odecist metodou 
pficteni zapornc hodnoty cisla. Bude: 

obraceni hodnoty 110 1 0’ 

pricteni jednotky 0 0 0 0 1 


vysledek souctu 110 11 

Je tedy -00 1 0 I = +1 10 1 I. Takto zis- 
kane kladne cislo muze me nyni pricist, cimz 
ho odecitame. Pracujeme-li s dvojkovvmi 
cisly ve dvojkove komplementarnim zapisu, 
udava vzdy bit cisla, ktery je nejvice vlevo, 
znamenko cisla. Je to tzv. znamenkovy bit. 
Je-li tento bit I. je cislo zapornc, je-li 0, je 
cislo kladne. 

Ukazeme si priklad dvojkove komple- 
mentarniho odecteni cisel 3-2. Dvojkove 
cislo 2 v tomto zapisu je 0 1 0. Ve dvojkove 
komplementarnim zapisu bude 1 1 0. Pfi- 
pocteme-li 3, t j. 0 I 1. bude to ekvivalentnt 
vyrazu 3-2. Je-li na konci souctu nejaka 
informace o prenosu, zanedbava se. Shrneme 
tedy eelou operaci; 

cislo 2 0 10 

obracemi 

hodnota bitu 1 () 1 
pricteni 

jednotky +0 0 1 

vyslcdnyzapis 1 I 0 

cislo 3 0 1 1 

cislo 2 
v kompl. 
zapisu +110 

vysledek 0 0 1. 

Pri odecitani v scriove scitacce postupujeme 
tak, ze do posuvneho registru A vlozime cislo 
3, do registru B upravenou hodnotu cisla 2 
a provedeme soucet. Posuvny registr B Ize 
s pomoci kombinacnich clenu upravit tak, aby 
se zaporna hodnota cisla na kladnou pfevedla 
automaticky. 


Paralelni scitani 

Procesor se seriovou scitackou Ize snadno 
realizovat a je pomerne levnv. Pfi scitani 
dlouhych cisel muze byt na zavadu nutna 
delka pocetniho cyklu a z toho vyplyvajici 
mala operaent rychlost. V takovych piipa- 
dech je mozno pouzit paralelni scitani. V pa¬ 
ralelni scttace je mozno secitat vsechny bity 
ciselsoucasnc. Kombinacntobvody krealiza- 
ci souctu vsak musi bvt pro kazdy bit opako- 
vany. Tim roste slozitost scitacky a pofizovaci 
naklady. 

Operace v kbdech 

Ukazali jsme si velmi zjednodusenc prin : 
cipy aritmetickych operaci ve dvojkove cisel- / 
ne soustave. Podobne Ize postupovat pfi 
techto operadeh i v kodech BCDPfi tom se, 
pokud to dany kod dovoluje, vychazi z dvoj- 
kovych operaci a vlastnosti kbduse respektu-' 
ji korekenimi ciniteli, jimiz se - upravuje 
vysledek. Podrobnosti nalezne zajemce vod- 
borne literature. 


7. Citace 


Mnoha logicka rozhodnuti jsou zalozena 
na vyhodnoceni poctu opakujicich se jevii. 
Takoyymi jevv- mohou bvt napr. rychlost 
otaceni nebo cykly stroje, prdchody pfedme- 
tu urcitymi uzly, krokyposuvd atd. Logickym 
rozhodnutim muze byt napf. dan povcl bali- 
cimu stroji k uzavfeni obalu pote, co se do 
obalu ulozil urcity pocet vyrobku. Opakujici 
se jevy je mozno casto indikovat snimaci. 
Snimace mohou byt napf, elektroopticke, 
elekrromagneticke nebo elektromechanicke. 
Diky temto a podobnym snimaciim muze byt 
kazde opakovani jevu vyjadrenoelektrickym 
impulsem. Pocct opakovani pak odpovidii 
poctu elektrickych impulsu. Poctem urcitych 
impulsu muze take definovat casove odstupy 
ruznych ukonu. ktere maji byt postupne 
udelany. Mame-li vytvoreny vhodne elek- 
tricke impulsy, je tfeba nejakym zpusobem je 
spocitat. Informace o poctu impulsu pritom 
musi byt k dispozici v takove forme, jakou je 
mozno dale zpracovavat logickymi obvody. 

Tuto ulohu rest citace. Citac je obecne 
zafizeni. ktere v nejakem kodu pocita elek- 
tricke impulsy privedene nacitac. Stav citace, 
ktery odpovida zadanemu poctu impulsu, je 
pak mozno dekodovat kombinacnimi obvo¬ 
dy. Vysledkem dekodovani muze byt- napf. 
povel k realizaci nasledne operace. 

Citace mohou pracovat v ruznych kodech. 
Nejcasteji pouzivanymi kody je kod dvojko- 
vy a kdd BCD 1248. Ukazeme si citace pro 
oba tyto kody. Zakladem citace jsou opet 
bistabilni klopne obvody. 


Dvojkov6 6ita6e 

Vratrne se opet k cinnosti bistabilniho 
klopneho obvodu J-K. Je-li na jeho vstupech 
J a K soucasnc uroven H, bude se stav 
obvodu me nit s ukoncenim kazdeho hod mo¬ 
ve ho impulsu. To Ize vyjadfit casovym dia- 
gramem na obr. 74. Klopny obvod v uvazo- 
vanem zapojeni sc oznacuje jako poctfaq 
klopny obvod . 



Obr. 74. Klopny obvod J K jako pocuaci 
klopny obvod 

Spojime nyni ctyri takove pocitaci obvody 
tak. ze vystup O piedchoziho obvodu bude 
spojen s hodinovym vstupem C obvodu 
misledujiciho. Zapojeni je na obr. 75a. Cin- 
nost obvodu muze me nyni popsat casovym 
diagramem, do nehoz zakreslime zmeny sta¬ 
vu jednotlivych klopnych obvodu. jak k nim 
dochiizi s hodinovymi impulsy, pfivadenymi 
na vstup obvodu. Chovani klopnych obvodu 
se ridi stale podle diagramu na obr. 74 s tim. 
ze hodinove ’ impulsy druheho, az ctvrteho 
klopneho obvodu jsou vytvafeny zmenou 
stavu obvodu predchozich. Diagram je na 
obr. 75b. 

Oprava 

V AR A1/78 ma byt nastr. 20 vlev6m sloup- 
ci ve 23. radku odspodu ve v^te zadinajici 
Signalem^urovn6 L na vstupech R nebo S ... 
spravne R nebo 5 . 

(Pokrdcovdnij 



MUSTEK 

RLC 

Ing. Vladimir TerSI 



Rubrika ,, Tiskli jsmepred 25 lerv" mne inspirovala ke stavbe mustku RLC. / kdyz je zrejme 
sloziiejsi nez puvodni elektronkova verze (bohuzel v cldnku nebylo schema), je celkem snadno 
realizovatelny i pro mene zkusene a nepri/is ndkladny. Proto jsem se rozhodl nap sat c/d nek 
o tom to pristroji. Je (afespon pod/e mne) vyhodny pro mlade radioamatery, proto jsem se snaiil 
pri konstrukci vychdzet zejmena z ekonomickych hfedisek. 


Pri stavbe. ozivovam a opravach clektro- 
nickych zarizeni je casto nutne zjistit ci 
zkontroloyat odpory, kapacitu kondenzatoru 
nebo indukenost civek. Metod mefeni je cela 
fada. V zasadc se deli na prime, u nichz je 
udaj indikovan cislicovym displejcm nebo 
vychylkou mefidla, a nepri'me, u nichz je 
nutno urcit vypoctem (nebo cteni'm udaje ze 
stupnice ocejchovaneho potenciometru) ve- 
likost nezmime veliciny z hodnot ostatnich 
prvku rnericfho obvodu; to je podstata miist- 
kovveh metod. PHstroje vyuzivajici mtistko- 
vych metod jsou pro amatery vyhodne mi mo 
jine. m'zkymi naklady na jejich realizaci. 
V clanku je popsan miistek RLC, ktery je 
urcen pro mereni soucastek v rozsahu bezne 
pouzivanych hodnot. 


Technickd parametry 


Rozsahy:odpoT 

kapacita 

indukenost 

Napdjent: 

Indikace nidv: 


' 2 Qaz 10 MQ, 
20 pF az 1 pF. 
200 pH az 100 H. 
sit 220 V. 
meridiem. 


, Popis zapojem 

Pro meieni odporu je pouzit Wheatsto- 
neuv mustek. Jeho zapojeni je na obr. 1 ( U\ 
je napajeci napeti mustku, U: vystupni napeti 
z rmistku. / nulovy indikator). 



Obr. /. Zapojeni Wheatstoneova mustku . 


R\R ~ RRx 

(2). 

U: ~ ' (R, + R.){R.+ R,) 

Podminkou rovnovahy je 

u 2 =. o 

(3): 

pak musi platit. ze 


Ri Rj = Rn R\ 

(4). 


Je-li R x nezmimy odpor. miizeme jeho veli- 
kost urcit z (4) s pouzitim vztahu (3): 


V praxi je R\ realizovan reostatem. R n je 
normalovy odpor, Ri je dekada, ktera slouzi 
k prepinani rozsahu. Presnost mustku zavisi 
na citlivosti indikiitoru, ktera urcuje, jak 
dokonale splhujemc podminku (3). U tohoto 
mustku nezalezi na tom, zda je V\ stridave ci 
stejnosmerne, ale pro mustky. slouzici k me- 
reni indukenosti a kapacity, potrebujemc 
napaj eci napeti stridave. Indikator se lepe 
realizuje take pro stridave napeti, a proto je 
i ten to mustek napajen stridavym napetim. 

Vztah (4) plati u mCistku obecne, nahradi- 
me-Ii odpory v prislusnych vetvich mustku 
impedancemi. U mustku pro mereni La Cje 
nutno uvazovat nahradni schemata mere- 
nych souC'iistek. Podlc predpokladanych na- 
hradnich schemat merenych soucastek (popr. 
dalsich rozdilij) rozlisujeme rtizne druhy 
mustku. V nasem pripade je pro mereni 
kapacity pouzit rozsireny mustek de Sautyho 
a pro mereni indukenosti miistek Maxwell- 
Wienuv. Zapojeni de Sautyho mustku je na 
obr. 2. Pro mefeni kondenzatoru plati vztahy 

c = c;--£ <*)• 

f \J 


R = 


Rfi R<1 


(7). 


Mustek se vyvazuje zmenou odporu v jeho 
vetvi tak, aby na indikatoru bylo nulove 
napeti. Odvotfme si podminku rovnovahy. 
Za predpokladu, ze indikator nezatezuje 
mustek (tento predpoklad je splnen, je-li 
mustek vyrovnan, protoze v tom pripade je. 
na indikatoru nulove napeti a nemuze jim 
tedy teci proud), plati: 

U , = U, ( - - -—— \ ( 1 ). 

\R>+ R, Ri + R. J ' ' 

U: je vlastne napeti mezi odbockami dvou 
odporovych delieu. Vztah (1) muzeme upra- 
vit na tvar , • 


Nas vsak zajima misto R s ztratow uhel (\ 
urcenv vztahcm 

lgd K = wR n C n (8). 



Obr. 2. Zapojeni de Sautyho mustku 



Obr. 3. Zapojeni Maxwell- Wien ova mustku 


Vyraz (6) pro'kapacitu nezavisi na kmitoctu 
napajeciho napeti, ale R x podle (8) na tom to 
kmitoctu zavisi: je tedy vhodne, aby kmitocet* 
napajeciho napeti byl staly. Rovnez je nutno, 
aby byl pouzity kmitocet vhodny s ohledem 
na velikost pouzitveh soucastek. Jako zdroj' 
napeti pro mustek je pouzit generator s kmi- 
toctem asi 1,6 kHz (odpovida uhlovemu 
kmitoctu a) = 10 000 s' 1 ). Promenny odpor 
R,, nema ocejchovanou stupnici, nebot kon- 
denzator vetsinou stejne pri aplikaci pracuje 
na kmitoctu odlisnem, nez je kmitocet 
pouzity v miistku a ma tedy jiny ale 
v miistku je nutne ztraty kondenzatoru vy- 
kompenzovat pri vyvazovani. Podobne uva- 
hy plati i pro cinitele jakosti u civek. Norma- 
lovy kondenzator musi mit ztraty mensi nez 
mereny a je vhodne hovybrat. Maxwell-Wie- 
nuv mustek je na obr. 3. Pro neznamou civku 
plati vztahy 

U = QRR\ (9), 


R, 

Pro cinitel jakosti Q plati 

COLy 

= = <oQR n 

Kx 


( 10 ). 


( 11 ). 


Je videt, ze pro Lx je mustek kmitoctovc 
nezavisly, ale pro Q je zavisly na kmitoctu. 
Proto je R„ realizovan bez stupnice jako 
u mustku de Sautyho. 

Provedeni mustku 


Blokove schema pristroje je na obr. 4, 
celkove schema na obr. 5. 

Generator napajeciho napeti pro mustky 
(obf. 6) je zapojen s napetove zavislou 
zapornou zpetnou vazbou a selektivni klad- 
nou vazbou Wienovym clenem, jehoz sou- 
castky urcuji kmitocet signalu generatoru. 
V zapojeni je nutno nastavit jen.vystupni 
napeti asi na 4 V (efektivni napeti) odporem 
oznacenym*. Vystupni napeti je vhodne 
zkontrolovat na osciloskopu. Ma-li prubeh 
podle obr. 7, je nutno vymenit zarovku v ge- 
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Obr. 4. Blokove schema pristroje' 


r 



Obr. 5. Celkove schema zapojeni pristroje. 
odpory R n az R 22 jsou typu TR 151, 152 , 
neoznacene typu TR 11.2 nebo TR 151. Elek- 
trolyticke kondenzdtory jsou typu TE 980 az 
988 nebo „zelene“ 


GC520K 




Obr. 6. Schema zapojeni 
generatoru napajeciho napeti 


neratoru za jiny typ. ZkouSel jsem telefonni 
zarovky 48 V/50 mA az 6 V/50 mA a az 
tento posledni typ vyhovel. Vystupni napeti 
musi mit sinusovy prubeh bez velkeho 
zkresleni. Merime je na sekundarnim vinuti 
oddelovaciho transofrmatoru. Sou£astky 
pouzite v generatoru jsou bezne, tranzistor 
103NU70 s oznacemm bflou tedkou, tran- 
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zistory GC510K a GC520K musi byt opatre- 
ny hlinikovym chladi£emoplose asi30 cm 2 . 
Transformator je nutno navinout. V danem 
zapojeni mustku je jeho pouziti nezbytne, 
protoze vstup a vystup mustku nemaji spo- 
iecny bod. Parazitni kapacity transformatoru 
mohou zpusobit chybu. Proto je v trans¬ 
formatoru pouzito mezi vinutimi dvojite 
stineni, zapojene tak, ze parazitni kapa- 
cita kondenzatoru je pripojena paralel- 
ne k potenciometru Pi (viz zakladni zapojeni 
mustku), vuci nemuz se prilis neuplatni a jeji 
vliv je stejny pro vsechny rozsahy. Provedeni 


transformatoru je na obr. 8. Jadro ma prurez 
0,6 cm 2 ; pouzil jsem starv vystupni transfor¬ 
mator (pravdepodobne z prijimace Akcent). 
Je mozno pouzit i jiny typ transformatoru, je 


















s ifnent: 



Obr. 8. Vinuti transformdtoru: 1, 3,5,7- 
izolace (papir); .2, 8 - vinuti po 400 z dratu 
0 0 0,1 mm; 4, 6 -stineni 


Obr. 11. K rozlozeni 
jednotlivych dilu ve 
skrihce: 1 - sitovy 
transformator; 2 - ze- 
silovac pro nulovy in- 
dikdtor; 3 - generator 
a zdroj; 4 - deska 
mustku; 5 - meridlo 
nuloveho indikatoru; 
6 - sitovy spinac; 7 - 
mefici potenciometr se 
stupnici; 8 - potencio¬ 
metr pro kompenzaci 
Ztrat; 9 - prepinac roz- 
sahu; 10 - svorky pro 
pfipojeni mefene sou- 
castky; 11 - potencio¬ 
metr pro zmenu citli- 
vosti indikatoru; 12 - 
prepinac funkci; 13 - 
tabulka rozsahu 
a funkci 




U 2 (vysiup) 


Obr. 9. Schema zapojeni mericich mustku 


8V ik 10 V 



ovsem nutno prepocitat pocty zavitu. Sttnerri 
nesmi' tvorit zavit nakratko a je nutno dodr- 
zet popsane zapojeni obou stmirich folii. 
Soucastky generatoru jsou umisteny i s odde- 
' lovadm transformatorem na desce s plosny- 
mi spoji spolecne s usmernovacem, filtrem 
a stabilizacnf diodou pro stabilizaci napajeni 
indikatoru nuly. Sitovy transformator je na- 
vinut na jadru M 17. Primarm vinuti ma 
3300 z dratu o 0 0,1 mm s proklady po kazde 
vrstve papirem tloust ky 0,03 mm (icondenza- 
torovy papir), Izolaci tvori sest vrstev draz- 
kove lepenky.otloustce0,l mm. Sekundarni 
vinuti ma 300 z dratu o 0 0,3 mm s proklady 
po kazde vrstve drazkovou lepenkou tloustky 
■ 0,1 mm. 

Transformator je vhodne po navinuti a vy- 
zkouseni impregnovat. Na sekundarnim vi¬ 
nuti je napeti asi 19 V. 

Zapojeni mericich mustku je na obr. 9. 
Mustky jsou realizovany na desce s plosnymi 
spoji vcetne ovladacich prvku, cimz se zjed- 
nodusi propojovani, ktere je dost slozite 
vzhledem k pouziti pfepinacu. Pro prepinani 
funkci je pouzit prepinac vlnovych rozsahu 
z pfijimace Dolly (prodaval se ve vyprodeji 
po 15 Kcs), prepinac rozsahu je miniaturni 
radic 2x6 poloh. Merici potenciometr, oz- 
naceny v obr. 1 az 3 jako je uhlikovy 
(TP 280, 10 kQ/G). Lze mit namitky proti 
jeho pouziti, ale lepsi typ by se asi tezko 
shanel. Jeho logaritmicky prubeh je prodane 
pouziti vyhodny. Bylo by asi dobre mit pro 
kontrolu mustku dekadu.zmerenych norma- 
lovych odporu, abychom mohli obcas zkon- 
trolovat stalost cejchovani tohoto potencio- 
metru. Rn je tandemovy potenciometr, ktery 
je nutno upravit, nebof kazda jeho polovina 
ma jinou hodnotu. Je nutno vymenit jednu 
drahu tak, aby ,byl zachovan logaritmicky 
prubeh pri otaceni doprava (koupime-li 
napr. potenciometr 2xl MQ/G a 25 kQ/G 
jednoduchy, je nutno vymenit odporovou 
drahu, umistenou blize k hrideli). Potencio¬ 
metr M1/G je miniaturni (TP 161) a slouzi ke 
zmene citlivosti indikatoru, je-li mustek vice 
rozvazen. Odpory dekady maji mit velkou 
stalost; je vhodne pouzit odpory TR 151 


Obr . 10. Schema zapojeni nuloveho indikd- 
torn 
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a 152. Jenodpor 10 MQasi vtomtoprovede- 
ni nesezeheme a bude tedy nutno pouzit 
uhltkovy. Odpory (nejen dekady) i konden- 
zatory merime a vybinime, aby souhlasila 
stupnice na vsech rozsazich. Kondcnzator 
musi mit co nejmensi ztraty (opet je vhodnc 
je merit). Z nekolika typu by! nejlepsi 
TC 212, coz jc slidovy kondenzator zalisoya- 
ny v bakelitu. Byl dokonce lepsi nez novo 
terylenove typy (TC 276 az 279). 

Zapojeni nuloveho indikatoru jc na obr. 
10. Soucasti jsou bezne az na mC'fidlo, kterc 
jc z pfijimacc Riga 103. Lzc pouzit indikator 
z magnetofonu B4 nebo B5; bude v tom 
pripade asi nutnc odporem, oznacenym 
hvezdickou, nastavit pri pfedbuzeni indika- 
torovou vvchylku meridla kousck za maxi¬ 
mum (ochranu meridla pred pretizenim tvori 
dioda KA206 a odpor. zapojeny v serii 
s meridiem). Indikator jc (krome meridla) na 
dalsi desce s plosnymi spoji. 

Pristroj jc vestaven v kovove skrtnee (jc 
nutnc stineni) podlc naertku na obr. 11. 


Presne provedeni nepopisuji, nebot pri stav- 
be doslo k nekolika upravam, kterc zejmena 
plosnym spojum nepridaly na krase. Podarilo 
se mi cely pristroj umistit do pouzdra o roz- 
mercch 180 x 60 (piedni panel) x 160 mm, 
ale za cenu stisnenc montaze. Bylo by vhodnc 
pouzit vetsi skrinku. 

Stupnici meiiciho potenciomctru ocejchu- 
jemc pomoci znamych odporii nebo lzc 
pouzit presny ohmmetr a vyncst body, odpo- 
vidajici vhodnc mu odporu potenciomctru. 
Stupnice je spolecna pro vsechny rozsahy 
i funkce. 


Pouziti pristroje 

Podle merene soucastky prepneme prepi- 
nac funkei. Citlivost nuloveho indikatoru 
nastavime tak, aby indikator reagoval na ota- 
£eni mericiho potenciometru. Smer otaceni 
knofliku mericiho potenciometru pro zmen- 
seni vychylky na indikatoru nam udava, kte- 


rym smerem je nutnozmenit rozsah. Mame-Ii 
zvolen spravny rozsah, nastavujeme poten- 
ciometr na minimum nejmensi vychylky indi¬ 
katoru pri stalem zvetsovani citlivosti. Pri 
mefeni L a C nastavujeme na minimum stri- 
odave merici potenciometr a potenciometr pro 
kompenzaci ztrat. Poloha mei iciho potencio¬ 
metru po dosazeni minima a nastaveny roz¬ 
sah urcuji velikost merene veliciny. 

Zbvtr 

Popsany pristroj pri zkusebnim provozu 
prokazal, ze svemu ucelu vyhovuje. Jcho 
oziveni bylo zcela bez potizi a predpokladam, 
ze zapojeni je reprodukovatelne vzhledem 
k tomu, ze je pouzito ve vsech obvodech 
zpetnych vazeb, kterc urcuji pracovni body. 
Pres pouziti germaniovych tranzistorii neni 
pristroj citlivy na kolisani okolni teploty. pfi 
stavbc je zahodno zachovavat zasady kon- 
strukce pristroju pro nf techniku, nebot 
obvod nuloveho indikatoru je dost citlivy. 


ZAPOJOVACIA DOSKA PRE RADIOTECHNIKU 

Jan Klasovity 

Ucebnica Praktikum z. fyziky pre ZDS, vydand 1975, uvddza v cviceniach prakticky 
obozndmif ziakov s elektronkou , pokusmi s vdkuovou triodou , .v triodou ako zosilnovacom , 
pouzitim didd , usmeniovanim striedaveho priidu , pokusmi s tranzistormi, polovodicovymi 
odpormi a stavbou jednoduchych rozhlasovych prijimacov. Radiotechnicke kriizky maju 
osnovy este rozsahlejsie. Na prdcach v diefni sa mb zhotovit krystdfovy rddioprijimac iiakmi 
9. rocnika a ziskai vedomosti a prakticke skusenosti s obsluhou viacerych pristrojov, Vidno 
snahu o rozsirenie vedomosti z rddiotechnikv na ZDS. 


Z uvedeneho vyplyva povinnost skol za- 
bezpecit materialne podmienky a co najlep- 
sie ich vyuzivat pri vyucovani. Casom potreb- 
nym na zhotovenie sasi a na spojenie sucias- 
tok.treba setrit. Spoje musia byt dokonale 
vodive, bez poskodzovania suciastok. Po 
skusenostiach najlepsie vyhovuje dalej popi- 


o 0 2,5 mm kolmo na pozdfznu os, potom 
z jedneho a druheho konca diery podfa 
pozdlznej osi,. pri koncoch zvierky diery 
o 0 2,5 mm na pritlacne skrutky a narezeme 
zavity M3. Skrutky M3 skratime na najmen- 
siu ucinnu dfzku. Nimi upevnime vodice 
a vyvody suciastok. 


Zvierky umoznuju aj tie najkomplikova- 
nejsie zapojenia. Ich rozmiestnenie sleduje 
schemu zapojenia podia spojovacich bodov. 
Pri zlozitejsich zapojeniach cast zvierok 
montujeme na vrehnu stranu, cast na spodnu. 

Zapojovacia doska je z PVC o rozmeroch 
300 x 200 x 3 mm. Je dostatocne pevna. 
Vhodny je aj bakelit a podobnc izolacne 
materialy. V nudzi postaci aj preglejka na- 
pustena roztokom selaku v denaturovanom 
iiehu. Diery na spoje napustime dokladnej- 
sie. Pre pristroje s vf obvodmi sa nehodi 
organickc sklo - umaplex. 

Na postavenie dosky do kolmej polohy je 
na spodku primontovana podstavna dostic- 
ka. Montaz sa robi vo vodorovnej alebo 
sikmej polohe. Spodnu cast.dosky distancu- 
jeme od pracovneho stola zasunutim uprave- 
nych kolikov do vrchnych jednoduchych 
zasuviek. Pocet zapojovacich dosok je zhod- 
ny s poctom ziakov. Kazdy pracuje samo- 
statne. 


sana zapojovacia doska. 

Jej zhotovenie je nasledovne: akQ spojo- 
vaciu suciastku pouzijeme zvierku z lamacej 
bakelitovej svorkovnice. Do prostriedku, 
kolmo na pozdfznu os vyvrtame dieru 
o 0 2,5 mm a narezeme zavit M3. Upevnime 
ju skrutkou na zapojovaciu dosku. Budeme 
potrebovat va^si pocet takto upravenych 
zvierok. Mozeme ich dat zhotovit ziakom, 
ked do narezanych valcekov z mosadze 
navrtame stojanovou vrtackou prislusne die¬ 
ry. Najprv treba navrtat stredovu^ dieru 


Obr. 2. Krystdika. 
s feritovou antenou 



Obr. L Krystdika so striedovlnnou cieykou 
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Obr. 4 . Zapojovacia doska a moduh pre stavbu pristrojov 


Jednoduche zasuvky (zdierky) su namon- 
tovane trvale. Pred kazdou je jedna zvierka 
na spojenie privodu. Pre zdroje anodoveho- 
napatia namontujeme ich zo spodku dosky. 

Na zapojovaciu dosku mozno namontovat 
pristroj az so 6 tranzistormi, dvojelektronko- 
vy bateriovy alebo siet’ovy pristroj. Baterie., 
alebo usmernovac siet’oveho napatia umiest- 
nujeme osobitne, mimo dosku. Miesto ano- 
dovej baterie si zariadime usmernovac siet'o- 
veho napatia. 

Pre pokrocilych je vyhodnejsie navrtat siet 
dier o 0 3 mm po ploche dosky s rozstupom 
20 mm. Medzi svisle rady dier navrtame este 
priechodne diery o 0 3 mm pre spoje. 

Baterie umiestnime do priehladnych ska- 
tuliek s jednoduchymi zasuvkami na privody 
od polov a spinacom. Pre skusanie pristrojov 
na siet je vyhodne mat* v usmernovaci poistnu 


ziarovku anodoveho prudu (2,5 V/0,1 A) 
a spinac anodoveho napatia. Spojenie zdro- 
jov so zapojovacou doskou urobime snurami 
sbananikmi. 

Pouzite ladiace kondenzatory - dualy su 
vyrobky pre tranzistorove radioprijimace, 
Statory su spojene pre vacsiu kapacitu (do 
500 pF). Mozno ich namontovat miernym 
vtlacenim do presne opracovanych dier v za- 
pojovacich doskach. Na tfalsie zapojovacie 
dosky mozno pouzit rbzne druhy otocnych 
kondenzatorov z vyradenych radioprijima- 
cov. Ako gombiky som pouzil kruhove vyre- 
zy z organickeho skla o hrubkc 3 mm so 
stredovym otvorom podra hriadela ladiace ho 
kondenzatora. Polohu rotora oznacuje ryska. 
Pritiahnute su skrutkou s podlozkou. Nad 
kondenzator nalepime maly uhlomer, alebo 
narysovanu stupnicu. 


Spatnovazbovy kondenzator pouzijeme 
primeranej kapacity, alebo zvolime zapoje- 
nie s potenciometrom (vid AR c. 11/1974, 
strana 407 a 408 pre tranzistorove pristroje, 
pre elektronkove napr. AR c. 9/1970, strana 
353). Prispajkovane vyvody kondenzatorov 
a potenciometrov upevnime do osobitnych 
zvierok. 

Stredovlnne ladiacie cievky dame navinut 
ziakom. Mozu byt’ na valcovych rurkach 
z papiera alebo z PVC. Pouzitie ferokartovej 
cievky alebo feritovej tycky zavisi od financ- 
nych moznosti. Vhodne je cievku upevnif na 
dosticku, vyvody upevnit do zvierok alebo 
prispajkovat naspajkovacieocka. Zapojova¬ 
cie vyvody su najlepsie z tenkeho izolovane- 
ho lanka. Pri vyrobe cievok pocitame s ich 
vyuzitim pre tranzistorove i elektronkove 
pristroje s vinutim ladiacim, pre bazu i spatnu 
vazbu. Postupne si doplnime cievky pre 
rozsahy dlhych i kratkych vln. 

■Diody primontujeme do dvoch zvierok, 
upevnime na osobitnej obdlznikovej izolac- 
nej dosticke. Tranzistory su pripojene do 
troch zvierok na izolacnej dosticke s nakres- 
lenymi symbolmi. Zvierky mozeme namon¬ 
tovat aj priamo ria zapojovaciu dosku. Pre 
nazornost medzi ne upevnime nakresleny 
symbol tranzistora. 

Elektronkove objimky priskrutkujcme na 
kruhove dosticky z izolantu. Na vyvody 
kontaktov prispajkujeme kratke droty 
a upevnime do zvierok. Dbame na kratke 
spoje. Pri kazdej zvierke vyvrtame v zapojo- 
vacej doske priechodne diery. Zvierky ozna- 
cime zaciatocnymi pismcnami elektrod. Po- 
krocilejsi pouziju cislovanie, pretoze budu 
objimky pouzivat pre rozne elektronky. 

Potenciometre umiestnime podra zvolenej 
schemy. Pre zaciatok stacia 1 az 2 pary 
sluchadiel na skusanie ^cinnosti pristrojov. 
Reproduktor pouzijeme co najvacsieho prie- 
meru membrany v primeranej skrinke. 

Vyhody navrhovanej zapojovacej dosky 
su v prehradnom zapojovani. podobnom 
scheme', v bezpccne vodivych spojoch bez 
spajkovania; Tahka montaz i demontaz usetri 
vela casu. Priklady konstrukcii su na obr. 1 az 
4. Navrhovana zapojovacia doska moze tiez 
v znacnej miere pomoct pri plneni stanove- 
nvch vychovno-vyucovacich ciefov. 


Pajecka s automatickou regulaci teploty 

Firma Weller (NSR) uvedla na trh nekolik 
typu pajecek u nichz pouzila k rizeni teploty 
hrotu znamou vlastnost slitiny FeNi, ktera pri 
zahrati nad Curieho bod prestava byt magne- 
ticky vodiva. DesticJka z uvedene slitiny je 
umistena tak, aby ji bylo predavano teplo z 
hrotu pajecky. Pokud neni dosazena teplota 
odpovidajici Curieho bodu, je k desticce pri- 
tazen trvaly magnet, ovladajid spinac topne- 
ho teliska. Jakmile je tato teplota dosazena, 
magnet odskoci a spinac odpoji telisko. 

Vyrobce nabizi (podle pomeru zeleza a 
niklu ve slitine) celkem ctyri typy pajecek - 
s teplotou hrotu 260, 310, 370 a 400 °C. 
Vyhodou techto pajecek je predevsim velmi 
konstantni teplota hrotu a take skutecnost, 
ze pozadovane teploty je dosazeno za 
kratkou dobu. 

Vaclav Poledne 

Napctovt>u stabilizacni diodu BZY88 - 
C0V7 a Cl V3 pro stabilizacni obvodv s ma- 
Ivm napctim 0.68 a 1.25 V pri propustncm 
proudu 1 mA vyvinul anglicky vyrobce Mill¬ 
iard. Diody jsou ve sklencnem pouzdru 
DO-7 (prumer 2,5 mm. delka 7,6 mm) a lze 
je zatezoyat proudem az 250 mA pri celko- 
vem ztratovem vykonu 400 mW. Napcti na 
diode se pri proudu 5 mA zvetsuje na 0,76 
a 1.3 V, pfi proudu 10 mA na0.79 a 1.4 V. 

-Si- 


Obrazovka z tekutych krystalu 

Delsi dobu se jiz hovori o obrazovce pro 
televizni prijimace na principu tekutych krys¬ 
talu. Tomuto cfli se nyni velmi priblizili 
v Japonsku. Firma Hitachi predvedla pokus- 
ny prijimac, jehoz obrazovku tvori prvky 
LCD, Tekute krystaly jsou mezi dvema 
skienenymi deskami tloustky 3 mm a rozme- 
ru 82 x 109 mm. Obrazovka obsahuje cel¬ 
kem 82 x 109 sviticich bodu, tedy 8938 
bodu. Zapojeni televizoru je obvykle az na 
,.digitalizujici‘‘ jednotku a obvod. ktery meni 
propustnost krystalu v zavislosti na privade- 
nem napeti, cimz lze v obraze ziskat poloto- 
ny. Pristroj vvzaduje napajeci napcti 15 V 
a pracuje s prikonem 5 W. 

-L.v- 


Firma Texas Instruments nabizi pod ozna- 
cenim LCM1001 a LCM1004 obvody, 
ktere umoznuji pochopit praci s mikroproce- 
sory. Vstupy lze ovladat ctyrrni packovymi 
pfepinaci a stav na vystupu je indikoVan 
svitici diodou LED. Pomoci priru^ky, ktera 
je ke stavebnici dodavana, lze pronikat krok 
za krokem do taju mikroprocesoru a pritom 
je mozno overit si teoreticke poznatky na 
stavebnici. Lze si tak overovat jednoduche 
algoritmy i programy. Stavebnici je mozno 
rozsirovat dalsimi module. 


25. vyroti vzniku dislicoveho voltmetru 

V roce 1977 se krome jinych vyroci 
pfipominalo i 25. vyroci prvniho cislicoveho 
(digitalniho) voltmetru. ktery byl sestrojen 
americkym vedcem Andrew F. Kayem (v 
roce 1952). A. F, Kay tehdy soucasne zalozil 
v Del Mar firmu Non Linear Systems, jejimz 
se stal presidentem. Firma vyrabi v soucasne 
dobe 1000 kusu malych prenosnychmericich 
pristroj udenne. -Mi- 

Elektronik c. 3/1977 


Digitdlni 6asovy multiplex 

10. unora letosniho roku byla dohotovena 
prvni cast site pro prenos dat mezi Frankfur- 
tem a Mannheimem. Pouzite pristroje maji 
na vysilaci strane 30 vstupU s ,.kapacitou“ 
64 kbit/s a vystup s 2 Mbit/s. Pro prenos se 
vsechna data pfevadeji na digitalni tvar. 
Zajimave je, ze se digitalni signaly must vzdy 
jiz po 9 km obnovovat (u beznych prenosu se 
signaly pouze zesiluji). -Mi- 

Elektronik c. 3/1977 
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Jakostm barevna hudba 

Jan Drexler 


Jak je zndmo vsetn majiteliun barer ne hud by ci svetelnych i whan, rychie blikani zarovek 
pusoht po deist dobe stedovdni Izejnuhia v tmave mistnosti) ihuivu zraku. Rvchlymi zmenanti 
jasit vsak trpi nejen aa\ ale i veld nervova sous far a cloveka. 


Tento nczadouci jev muzeme odstranit 
dvema zpCisoby: bud zmensime rychlost bli¬ 
kani, nebo zmensime ,.dynamiku“ jasu. Ja- 
kostni barevna hudba by tedy mela mil 
moznost regulace obou techto cinitelCi, a to 
v kazdem kanale samostatne. Potreha ridit 
rychlost blikani vyplyva i z poslechu hudeb- 
ntch skladebrQznychzanruatempa-pomala 
vazna hudba vyzaduje oproti rychie tanecni 
take zmensit rychlost reakce jednotlivych 
zarovek. Stmivace. ktere umoznuji menit 
..dynamiku" svetla, vyuzijeme i pro vytvare- 
ni cfektm'ho barevneho osvetleni napfiklad 
pro tanecni parket. jeviste nebo domaci 
studio. 

Tyto doplnkove regulatory Ize vsak pouzit 
pouzc u zarizeni, pracujicich na principu 
srovnavani usmerneneho nf napeti s napeti'm 
piloviteho prubehu. jejichz rozdilem je bu- 
zen tyristor. Jediny stavebni navod na barev- 
nou hudbu, ktera splnuje vy.se uvedenou 
podminku. byl publikovan v ARc. 9/73. Muj 
prispevek popisuje jednoduchou upravu to- 
hoto pfistroje, ktera odstranuje jiz zminene 
nedostatky klasickych zarizeni. jez byly zatim 
v AR publikovany. 

Popis upravy 

Ccla uprava spot'iva v nahrade-a doplneni 
nekterych soucastek v obvodech usmernova- 
cu nf napeti (viz AR 9/73). Na obr. 1 je 
zapojeni upraveneho obvodu strednich tonu; 
u hloubek a vysek postupujeme obdobne 
(oznaceni jejich soucastek je dale uvedeno 
v zavorkach). Jedna se o tuto zamenu: R i} 
(/G. /G) za 27 kQ, R u (R, 7 , R;.0 za seriove 
spojeni trimru 10 kQ a odporu 15 kQ (viz 
obr. 1), R r _ {R\x. R 2A ) za linearni potencio- 
metr 5 kQ a konecne G (C 7 , G) za 20 pF/ 
'6 V. Pridane trimry 10 kQ nastavime pfi 
pbloze bezeu potendometru 5 kQ u R n (Ri 7 . 
/G) tesne pfed bodem. pii nemz se zacne 
zarovka rozsvecet. Pfi otaceni regulatorem 
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Obr. I. Upraveny usmerhovac nf napeti 


stmivace R\: se musi svit zarovky plynule 
menit v celem rozsahu. 

Tim jsme vlastne upravili delic napeti 
v bazi T a tak. aby zmena napeti na bezei R ]2 
pfi jeho probehnuti celou drahou vyvolala 
zmenu vykonu zarovky od nuly do maxima. 
Je dulezite uvedomit si, ze stmivac reaguje 
nejen na nastaveni* regulators ale i na nf 
napeti privadene do baze T A /Pfi nastaveni 
urciteho zakladniho jasu se tedy intenzita 
svetla meni od teto nastavene' hodnoty do 
maxima a naopak (je-li na vstupu hudebni 
signal). 

Jsou-li stmivace v pofadku, doplnime za¬ 
pojeni linearntm potenciometrem P A (P 5 . 

2,5 kQ a kondenzatorem Gu (G,, G:). 
20pF/6 V. Pfi nastaveni P A na minimum 
zajistuje Go svou kapacitou plynule zmeny 
usmerneneho nf napeti na vstupu diferencial- 
niho zesilovace a tedy i pomale zmeny jasu 
zarovky. C \m blize je bezec potcnciometru 
k (/?:|. /? :7 ). tim mene se uplatnuje 
kapacita kondenzatoru a tim rvchleji zarovka 
blika. _ - 

Potenciometr P A Ize nahradit pfepinacem 
Pr i ( Pr 2 , Ph) a pouzit tedy skokovou regulaci 
v nekolika stupnich (obr. 2). Pfidavne kapa- 


city C v volime v rozsahu asi 50 pF az 500 pF. 
Vzhledem k pdvodni rychlosti blikani. ktera 
hyla pevnc nastavena kondenzatorem G 
s kapacitou 200 pF, miizeme nyni pomoci P A 
nebo Pr x nastavit jak pomalejsi, tak i rychlejsi 
zmeny jasu zarovek. 

Stavba a pokyny k provozu 

Kondenzatory Go* Gi a G: umistime na 
samostatnou desticku, pfidane potenciomet- 
ry Ri:, Rm, R 24 , P 4 , A. A na predni panel; 
ostatni soucastky maji sve misto na desce 
s plosnymi spoji. 

Presto, ze zafizeni nyni obsahuje devet 
ovladacich prvku, je jeho obsluha jednodu- 
cha. Regulatory stmivacD pouzivame nejen 
pro barevne osvetleni, ale i pro nastaveni 
zakladniho jasu urcite barvy. Toto feseni pak 
umoznuje vypustit puvodni inverzni zarovky 
a zjednodusit tak usporadani napfiklad sve- 
telneho panelu, reflektorovc steny apod. 

Rychlost zmen svitu zarovek nastavujeme 
podle zadanych svetelnych efekto, druhu 
nahravky (rychla - pomala), podle mnozstvt 
svetla v mistnosti (ve dne nevadi vetsi rych¬ 
lost blikani tolik jako v zatemnenem pokoji) 
a podle okamziteho dusevniho stavu (napr. 
jsme-li trochu unaveni, nezvolime maximalni 
rychlost zmen). Vetsi rychlost reakce zaro¬ 
vek se uplatni napfiklad pfi tanci, nadiskote- 
kach nebo pri vystoupeni beatovych skupin. 
nebot velmi dobre rytmicky vystihuje hudeb¬ 
ni skladbu. Pouzijeme-li jeste prepojovac- 
jednotlivych zarovek (viz napr. ARb/69,str. 
229), pak se barevna hudba stava vsestran- 
nym pristrojem, ktery umoznuje menit sve- 
telne vyjadreni hudby ve velkem rozsahu. 
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Obr . 2. Upraveny usmerhovac s prepindnim 
kondenzatoru • ’ 


Nove kremikove tranzistory 
maleho vykonu 

Vzhledem k tomu . ze mini do redakee dochdzi trvalc velke mnozstvi zddostt o parameter 
nejiuznejsich polovodicovych prvkd a souaistek. otiskneme behem letosniho roku parametry 
nejpouzjvanejsich zahranicnich tranzistoru modern i koncepce. V tom to ct'sle AR zacimtme 
kremikovymi tranzistory pro nf i vf pouziti maleho vykonu. v nekterem z dalsich eisel budou 
uvedenv parametry dalsich skupin tranzistoru podle jejich pouziti. 



VysvStlivky zkratek 

Sfoupec ,,Druh‘ - 
S - kremikove 
PE - plan^rni epitaxni 
df - difuzni 
n - druh vodivosti n-p-n 
p - druh vodivosti p-n-p 

SloupecPouZiti" 

NF - univerzalni nizkotrekveneni 

NF-n§ - nizkofrekveneni s malym Sumem 

NFv - nizkofrekvendni vykonovy 

VF - univerzalni vysokofrekveneni 

Sloupec „ Vyrobce “ 

ATES - SGS-ATES (Itcilie) 

Ei - Elektronska Industrija (SFRJ) 

F - Fairchild (USA i NSR) 

Fe - Ferranti (GB i NSR) 

Hi - Hitachi (Japonsko i NSR) 

M - Mullard (GB) 

P - Philips (Holandsko) 

Mot - Motorola (USA i NSR) 

RTC - La Radiotechnique-Compelec (Francie) 

SGS - SGS-ATES (Italie) 

T - AEG-Telefunken (NSR) 

TIB - Texas Instruments (NSR a GB) 

V - Valvo (NSR) 
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Typ 


T yp 






h 

[MHz) 

7a 

TC| 


BC413BP 

SPEn 

NF-n§ 

Hi 

2 

200-450 

250 

25 


BC413CP 

SPEn 

NF-ns 


2 

420-800 

250 

25 


BC414P 

SPEn 

NF-ns 

HI 

2 

200-800 

250 

25 


BC414BP 

SPEn 

NF-n§ 

K| 

2 

200-450 

250 

25 


BC414CP 

SPEn 

NF-ns 

5 

2 

420-800 

250 

25. 


BC415R 

SPEp 

NF. VF 

5 

2 

200-800 

200 

25 


BC415BP 

SPEp 

NF, VF 

5 

2 

200-450 

200 

25 


BC415CP 

SPEp 

NF, VF 

5 

2 

420-800 

200 

25 


BC416P 

SPEp 

NF, VF 

5 

2 

200-800 

200 

25 


BC416BP 

SPEp 

NF, VF 

5 

2 

200-450 

200 

25 


8C416CP 

SPEp 

NF, VF 

5 

2 

420-800 

200 

25 


BC417 

SPEp 

NF 

5 

2 

75-260 

>150 

25 


BC418 

SPEp 

NF 

5 

2 

180>75* 

>150 ‘ 

25 


BC4t8A 

SPEp 

NF 

5 

2 

125-260 

>150 

25 


BC4J8B 

SPEp 

NF 

5 

2 

240-500 • 

>150 

25 


BC419 

SPEp 

NF-nS . 

5 

2 

290>125* 

>150 

25 


'BC419A 

SPEp 

NF-ns 

5 

2 

125-260 

>150 

25 


BC419B 

SPEp- 

NF-n$ 

5 

2 

240-500 

>150 

25 


BC424 

SPEn 

NF 



50-250 

>50 

25 


BC425 

SPEn 

NF 



50-250 

>50 

25 


BC426 

SPEp 

NF 



50-250 

>50 

25 


BC427 

SPEp 

NF 



50-250 

>50 

25 


BC43t/tO 

SPEn 

NFv 

1 

too 

67-150 

too 

25 


BC431/16 

SPEn 

NFv 

1 

100 

106-236 

100 

25 


BC432/10 

SPEp 

NFv 

1 

100 

67-150 

100 

25 


BC432/16 

SPEp 

NFv 

1 

100 

106-236 

100 

25 

0 

BC437A 

SPEn 

NF 

5 

2 

110-220 

300 

25 


BC437B 

SPEn 

NF 

5 

2 

200-450 

300 

25 


BC438A 

SPEn 

NF 

5 

2 

110-220 

300 

25 


BC438B 

SPEn 

NF 

5 

2 

200-450 

300 

25 


BC438C 

SPEn 

NF 

5 

2 

420-800 

300 

25 


SC439B 

SPEn 

NF~n$ 

5 

2 

200-450 

300 

25 


BC439C 

SPEn 

NF-n$ 

5 

2 

420-800 

300 

25 


BC445 

SPEn 

NF 

5 

10 

250>70 

250>100 

25 


BC446 

SPEp 

NF 

5 

10 

160 >70 

200>100 

25 


BC447 

SPEn 

NF 

5 

10 

250>70 

25Q>100 

25 


BC448 

SPEp 

NF 

5 

10 

160>70 

200>100 

25 


BC449 

SPEn 

NF 

5 

10 

250>70 

250>100 

’ 25 


BC450 

SPEp 

NF 

5 

10 

160>70 

200>100 

25 


BC467A 

SPEn 

NF 

H 

2 

120-220 

300 

25 


BC467B 

SPEn 

NF 

Bfl 

2 

180-460 

300 

25 


BC468A 

SPEn 

NF 

5 

2 

120-220 

300 

25 


BC468B 

SPEn 

NF 

5 

^ 2 

180-460 

300 

25 


BC468C 

SPEn 

NF 

5 

" 2 

380-800 

300 

25 


BC469B 

SPEn 

NF-ns 

5 

2 

180-460 

300 

25 


BC469C 

SPEn 

NF-ns 

5 

2 

380-800 

300 

25 


BC485 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

60-400 

200 

25 


BC485L 

SPEn 

NF. NFv 

2 

100 

60-150 

200 

25 


BC485A 

SPEn 

NF, NFV 

2 

100 

100-250 

200 

25 


BC485B 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

160-400 

200 

25 


BC486 

SPEp 

NF, NFv 

2 

100 

60-400 

150 

25 


BC486L 

SPEp 

NF, NFv 

2 

100 

60-150 

150 

25 


BC486A 

SPEp 

NF. NFv 

2 

100 

100-250 

150 

25 


BC486B 

SPEp 

NF, NFv 

2 

100 

160-400 

150 

25 


BC487 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

60-400 

200 

25 


BC487L 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

60-150 

200 

25 


BC487A 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

100-250 

200 

25 


BC487B 

SPEn 

NF, NFv 

2 

100 

160-400 

. 200 

25 


BC488 

SPEp 

NF. NFv 

2 

100 

60-400 

150 

25 


BC488L 

SPEp 

NF, NFv 

2 

100 

60-150 ‘ 

150 

25 


BC488A 

SPEp 

NF, NFv 

2 

, 100 

100-250 

J 150 

25 


BC488B 

SPEp 

NF, NFv 

2 

j 100 

160-400 

150 

25 


BC489 

SPEn 

NF, NFv 

■9 

100 

60-400 

200 

25 


BC489L 

SPEn - 

NF, NFv 

B 

100 

60-150 

.200 

25 


BC489A 

SPEn 

NF, NFv 

B 

100 

100-250 

200 

25 


BC4898 

1 SPEn 

NF, NFv 

B 

100 

160-400 

200 

25 


BC490 * 

i SPEp 

NF, NFv 

2 

I 100 

60-400 

j 150 

25 


BC490L 

■SPEp 

NF, NFv 

2 

1 100 

60-150 

1 150 ' 

25 


BC490A 

SPEp 

NF. NFv 

■9 

100 . 

100-250 

150 

25 


BC490B 

SPEp 

NF, NFv 

D 

100 

160-400 

150 

25 
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ANETTIS je novy kazetovy magnetofon, 
kombinovany s prenosnym rozhlasovvm pri- 
jimacem. ktery uvadi na trh zavod VEB 
Antennenwerke. Bad Blankenburg. NDR. 
pro obohaceni vnitiniho trhu spotrebniho 
/bozi. Pristroj je modern! koncepce. je osa- 
zen pat midi tranzistorv. dvanned dindnmi. 
v koneovem stupni pouziva monolitickyinte- 
grovany ohvod jako zesilovae vvkonii s vv- 


stupnim vykonem 0.7 W. Libiva skrinka 
pristroje je z plasticke hmoty. ovladaci tlacit- 
ka jsou na jeji hornfcasti. posuvne regulatory 
h Iasi tost i a tonove clony jsou umisteny na 
Oelni stone. Kmitoetova eharakteristika nf 
zesilovace je linearni v rozsahu SO az 
10 000 Hz, kolisani je lepsi nez ±0,4%. 
Rozhiasovy prijimae ma rozsahy velmi knit* 
kyeh. kratkyeh (pasmo 40 m) a strednich 


vln. Rozmery pristroje jsou' jen 
320 x 200 x 83 mm,hmotnost3 kg. -St- 
Podle podkladu VEB Stern Rundfunk und 
Femsehen 


eq 7*1 




































VERTIKALNI 

ANTENY 


C= Rkik 2 ky [pF; m, pFm' ! 
Ve vztahu je: 

sis 


Jaroslav Erben, OK1AYY 

(Pokracovdni) 

i (i). 


kapacita klobouku, 
dclka kapacitniho vodice 
v metrech (viz obr. 9), 

A'j [pFm 1 ] koeficient, ktery urcuje jakou 

kapacitu klobouk vytvori pri 
R = 1 m, 

k : upravuje vypocet pro ruzne 

prumery vodicu a prumernc 
vysky klobouku h? nad zemi 
(vyska hp viz obr. 9), 
upravuje vypocet pro ruzne 
uhly a mezi zaricem a klo- 
boukem. 

Hodnoty koeficientu At. As a As jsou v 
tab. 1 .'(v pf. 6. je chybne odkaz na obr. 13a). 
Pfesnost vypoctu pro amaterskou potrebu 
vyhovuje. Je otazkou. zda ma smysl za- 
vadet presnejsi vypocet, nebot vamaterskvch 
podminkach pracuji VA v bltzkosti ruznych 
objektii s ruznymi protivahami apod. Proto 
je skutecnosti f zc v ruznych QTH ma klobouk 
proti vypoctu kapacitu popr. prodluzovaci 
ucinek ponekud vetsi ci niensi. Nepfesnosti 
v praxi necini potize. Moznosti kotveni tez 
vetsi nou nedovoli dodrzet stejnc uhly 
tfu vsech vodicu klobouku, ani je rovnomer- 
ne rozmistit. Tyto nesymetrie vsak ncmaji 
patrny vliv na funkci anteny. Bohuzel jsem se 
blize nezabyval zavesenymi VA. proto zde 
uvcdena hodnota At pro klobouk (obr. 9e. f. 
g) je jen informativni. Reaktanci klobouku 
stanovime napr. ze vztahu: 

K = |Q:m.pF| (2). 

A je delka vlny - zpravidla uvazujeme 164. 
85.79,5,42,5 m. 


11. Stinici ucinek kapacitniho klobouku 

Pro nasi potrebu nema smysl hledat defini- 
ci stiniciho ucinku.. Koeficient stiniciho ucin- 
ku Aj. jehoz hodnotu najdeme naobr. 13, ma 
pouze za ukol uvest na pravou miru vyslcdek 
pri vypoctu R sl . ktery je uvcden v odst. 12 - 
vztah 5. Prubeh a) na obr. 13 plati pro uhel , 
a- 45 15 , prubeh b) pro a= 90°. Pro jine 
uhly odhadneme At mezi prubehy a) a b). 
Uprava vypoctu (5) koeficientem As jc jen 
velmi hfuba, nicmene pro amaterskou praxi 
vyhovujici. Obr. 13 byl ziskan nemnohym 
merenim. 


12. Jak stanovime vstupni odpor rt v8t 
a vstupni reaktanci K *t VA? 

Proti zvyklostem vypustime pojem vtno- 
veho odporu a zanedbame rozdil mezi elek- 
trickou a fyzikalni vyskou anteny. Vyzarova- 
ci odpor R„« vztazeny k pate anteny, bude- 



me povazovat jen za funkci vysky anteny (jen 
do 0,35 A). Rozpor. ktery vznika dm to 
zjednodusem'm. je zanedbatelny proti nep- 
resnostem, ktere zanasi do navrhu klobouk 
a vliv QTH. Z techto predpokladd vznikl 
zjednoduseny diagram na obr. 14, ktery 
bude nasi hlavni pomuckou y pri reseni. Dife- 
rence proti fyzikatne spravnym diagramum 
viz napr. clanek [8). 

Tri prubehy vstupni reaktance X w ukazuji 
relace mezi ruznymi prumery stozaru, nebo 
zaveseneho vodi£e. Pri jinem prumeru od¬ 
hadneme Xvm mezi jednotlivymi prubehy. 
Zaporna X vs , predstavuje kapacitu, kladna 
indukcnost. Chyba navrhu VA s kloboukem 
z obr. 14 cini zpravidla do 20 % u vstupniho 
odporu R M a do ±50 Q u vstupni reaktance 
Xvm v rozsahu -500 az +100 Q. U kladnej- 
.sich X, st roste chyba smerem ke kladnym 
hodnotam. 

Diagram na obr. 14 dava primo vyhovujici 
udaje vyzarovactho odporu R„ a A w v pate 
klasickc VA. Mejme napr. VA vyskv 0J5A 
v pasmu 80 m o prumeru stozaru 4 cm. 
Z diagramu na obr. 14 najdeme primo 
pro 0,15 A R vz = 10 Q a na prubehu 
c) X vsl ~ -200 0. Pro R m plati: 


Rs, = Ry/ + R[, 


(3). 


' 


Obr. 13. Koeficient stiniciho ucinku k 4 r za- 
vis lost i na pomeru cielky kapacitniho vodice 
klobouku k vysce anteny R/h. prubeh a) - 
klobouk podle obr 9c , d, uhel a = 45 
prubeh b) - klobouky podle obr. 9b , c, d, e, f 
g, uhel a = 90 ° 


Za R m staci uvazovat jen ztraty v zcmi. 
Odhadneme-li R m na 5 Q. nebo jej zmerime 
(odst. 16), dostaneme R st = .15 Q, Hodnoty 
Rvm a X vv , pak pouzijcme k navrhu prizpaso- 
beni. 

Princip pouziti diagramu pro anteny s klo¬ 
boukem je na obr. 15. Sledujeme prubeh 
ktery odpovida danemu prumeru zafice. 
To je na nektere z krivek obr. 14. nebo 
myslenem prubehu mezi nimi. Z odst. 8 
mame navrzeny rozmery klobouku a podle 
odst. 10 vime, jakou ma nas klobouk kapaci- - 
tu a tedy i reaktanci X t .. Veiikost reaktance 
Xc (bod /') najdeme na krivce X vs( (bod /). 

Na ose - v bode 2 ,,lezi" vrchol nasi 
A 

anteny dane vysky hik. Vysku anteny name^ 
rime od bodu 2 a dostaneme se do bodu 3. 
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Ml Qbr. 14. Diagram pro stanoveni vstupniho odporu /? 1V , a vstupni reaktance X„, v pate anteny 
78 .v kloboukem 







kde Jezf" pata anteny. V bode 4protneme 
prubeh X M a v bode 4' zjistime jeji velikost. 
Vfbode 5 protneme prubeh vyzarovaciho 
odporu a v bode 5 zjistime vyzarovaci odpor 
v pate anteny R p . Obdobne body 6a 6 nam 
udaji velikost vyzarovacihoodporu na vrcho- 
lu anteny R. Odectenou hodnotu X vs , v bode 
4' povazujeme za skutccnou a dale ji nijak 
neupravujeme. 

Pro skutecny vstupni odpor plati priblizne: 

R = ( R v? — R^) k-t + Rmt (5). 

Koeficient stiniciho ucinku Aa vizobr. 13, 
odst. 11. Za R /n staci uvazovat jen zemni 
prechodovy odpor, ktery jsme pnpadne zme- 
rili (odst. 16). Z obr. 15 je zrejme, ze 
pouzitim klobouku jsme antenu „posunuIi po 
diagramu" do oblasti s vetsim vyzarovacim 
odporem R v/ , coz se priznive projevi v jeji 
ucinnosti. 



Obr. 15. Klic ke stanoveni vstupniho odporu 
R n , a vstupni reaktance X vs , i- pate anteny 
s kloboukem z obr. 14 


bouku X; a jeji hodnotu si vyznacime na 
prislusnem prubehu X w , ktery odpovida 
danem prumeru zarice (bod t ). Bodu l 
odpovida vyska b/X - A (bod 2). Antenu 
zakreslime v diagramu tak, aby jeji pata byla 
na pozadovane hodnote X VM , nebo R v/ , nebo 
vvsce hiX. Aniz by byl znatelny rozdii v site 
pole, lze patu anteny umistitod 0,2 do 0,27 A. 
Zvolme si napr. podminku ze X VSI = 0, jinak 
receno chceme antenu dotahnout do ctvr- 
tvlnne rezonance. Patu anteny jsme tedy 
zakreslili do bodu 3-0,25 A. Namerime zpet 
vysku anteny (odecteme ji) a dostaneme se 
s vrcholem anteny B do bodu 4. Prazdny 
prostor mezi vrcholem anteny B a klobou- 
kem A je nyni treba ,,vyplnit" civkou. Bod 7 
a 7 nam udava reaktanci X B vbode Babod / 
a /' nam udava reaktanci X A v bode A, coz je 
ale jiz predem znama reaktance naseho 
klobouku X c = X A . Pot re bn a reaktance civ- 
ky bude: 

X=|X A -X U | (6). 

Je treba dosazovat se spravnym znamenkem. 
To znamena, ze X A = X je vzdy zaporne, 
rovnez tak i X B . Pouze v pripade, ze vrchol 
B by byl nad 0,25 A, byla by X B kladna. 

Z reaktance civky stanovime jeji indukc- 
' nost L napr. ze vztahu (10). Hodnota indukc- 
nosti trapu je dosti kriticka a je treba ji 
dodrzet tim presneji, cim nizsi je antena. 
Pokud nevyzadujeme. aby X w = 0, staci 
presnost 5 az 10 %-z navrzcne indukcnosti. 
V bodech 5 a 5 odecteme vyzarovaci odpor 
v pate anteny R p a v bode 6 odpor na 
vrcholu B anteny R v . Vstupni odpor je dan 
jiz znamym vztahem (5). 


13. Stanoveni prodluzovaci civky v trapu 

Mereni sily pole ukazuje, ze optimalni 
velikost civky se pohybuje nekriticky kolem 
hodnot, kdy dosahuje vstupni reaktance an¬ 
teny X„, malych zapornych hodnot, nuly. 
pripadne se dostaneme do malych kladnvch 
hodnot. Velikost optimalniho klobouku zu- 
stava stejna jako v odst. 8. Dame-li si za ukol 
dosahnout jiste hodnoty X vs , v pate anteny, 
napr. X VM = 0, je vcelku jedno, pouzijeme-li 
vetsi civku a mensi klobouk, nebo naopak (ne 
vsak z hlediska sire pasma). 

Na prispevek civky se lze diva! takto: mala 
reaktance civky v trapu znamena jen male 
zvetscni R y/ a tedy maly prispevek v sile 
pole. Prilis velka civka vsak predstavuje 
znacne ztraty a sila pole opet klesa. 

Protoze trap pouzivamc zejmena u velmi 
kratkych anten, hraje znacnou roli i sire 
pasma (odst. 20). Abychom ji udrzeli na 
prijatelne mezi, volime trap tak, aby vstupni 
reaktance anteny byla jeste zaporna. maxi- 
malne nulova. Nelze doporucit snahu dosah¬ 
nout vstupniho odporu anteny 50 nebo 75 Q, 
nebot sirka pasma by byla prilis mala a zaro- 
ven bychom jiz byli daleko za oblasti, kdy se 
dosahuje maximalni sily pole (51. Velikost 
reaktance civky opet najdeme v diagramu na 
obr. 14. Princip pouziti diagramu je na 
obr. 16. Zname opet predem reaktanci klo- 



Obr. 16. Klic ke stanoveni reaktance trapu X, 
vstupniho odporu R iSl a vstupni reaktance X nl 
v pate anteny s kloboukem a trapem z obr. 14. 
V danem pripade je voleno X vst = 0 


14. Vliv zeme a provedeni zemniho 
systemu 

Obecne ma VA nadeji na uspech na 
rovinatem uzemi s nizkou zastavbou, tarn, 
kde terenni prekazky jsou dostatecne male 
vuci deice vlny. V amaterske praxi lze pripus- 
tit objekty ne vyssi jak 0.1 A a pokud mozno 
ne blize jak 0.1 A u anteny. Cim nizsi antena. 
tim choulostivejsi na teren. 

Z amaterskeho hlediska vyhovuje, diva- 
me-li se na zem v pasmech 160 a 80 m jen 
jako na lepsi ci horsi vodic, popr. dielektri- 
kum. Blize viz napr. |h 2, 8]. 

'Uved’me si pro prehled nckolik prikladu 
merneho odporu zeme pro velmi nizke kmi- 
tocty; 


Raselina 
Ornice, jil 
Vlhky pisek 
Suchy pisek nebo 
sterk 

Sucha kamenita 


30 Qm 
100 Qm 
200 az 300 Qm 

1000 az 3000 Qm 


puda 3000 az 10 000 Qm 

Rozdily jsou tedy znacne. Nyni si rozdelime 
anteny na dve skupiny. 


a) antena umistend na zemi 
Jsou-li radialy zakopane 10 az 30 cm pod 
zem, nebo lezi-li na zemi, ci jsou natazeny 10 
az 30 cm nad zemi, chovaji se vzdy aperiodic- 
ky. Jejich delka a pocet zavisi na kvalite zeme 
a pozadovanych vysledcich. Cim horsi zem, 
tim je tfelpa zvetsovat nejen pocet. ale i delku 
radialu. Na obr. 17 je mereni, ktere provcdl 
W2FMI pro radialy natazene na zemi [6|. 
Nebyl zjisten znatelny rozdii mezi radialy 
delky 0,2 az 0,4 A. Z mereni, ktere jsem 
provedl a jehoz vysledky jsou na obr. 18, je 
na prubehu. b) videt priblizne vliv delky 
radialu. Vysledek je ponekud zkreslen tim, 
ze jsem meril veetne zakopaneho systemu 6 
radialu po 10 m. Delka 32 radialu z vodice 
o d = 0,6 mm bvla 13 m (obr. 7). To je asi 
0.3 Ana7 MHz,0,15 Ana3.5 MHza0,075 A 
na 1,8 MHz. Na obr. 18 je videt, ze prispevek 
32 radialu je vyhovujici jeste v pasmu 



-- pocet rediatu 

Obr. 1 7. Mereni radialu polozenych na zemi 
s VA 0,25 X, ktere provedl W2FMI. Pfi !6ti 
a vice radidlech byla zvetsena jejich delka z 0,2 
na 0,4 X, aniz by byl meritelny rozdii. Hodno¬ 
ta R vm pro 50 a vice radialu se blizi teoreticke 
hodnote = 35 Q 


3,5 MHz. V pasmu 1,8 MHz je zlepseni 
ztratoveho odporu R nj tenter zanedbatelne. 
To se projevilo i na sile pole. Z toho piyne, ze 
minimalni delka radialu, ktere jsou polozcny 
na zemi, se bude pohybovat kolem 0,15 A. 
U radialu, ktere jsou zakopany, vyhovuje 
delka od 0,05 A u dobrych zemi, do 0,1 A 
u horsich zemi. Materialem je pozinkovany 
pasek 30 x 4 mm, nebo 20 x 3 mm, nebo 
FeZn kulatinad = 10 nebo 8 mm.Uzakopa- 
nych radialu mensich prumeru (1 az 4 mm) 
nebo izolovanych je treba zvetsit delku a po¬ 
cet 1,5-2 x. Pocet paprsku u zakopaneho 
systemu vyhovuje 6 az 12. Pocet paprsku 
u systemu natazenych na zemi (obr. 18) 
vyhovuje asi 30. Na obr. 19 je tez videt. ze 
maly zemni system se zakopany mi radialy je 
znacne nestabilni. 

Uzemnovani koncu radialu tycemi je dis- 
kutabilni. Napr. tycka od stanu predstavuje 
ztratovy odpor R /Xt = 1 az 2 kQ, zemnici 
pozinkovana tyc d = 28 mm x 2 mm asi 
R u =50 Q. Dale jsou u nizke VA nejvetsi 
ztraty v zemi v tesne blizkosti anteny. Proto 
je uzentneni koncu radialu delky 0,2 az 0,3 A 
nakladnymi zemnicimi tycemi neefektivni. 
Spise je "treba postarat se o zmensenizemnich 
ztrat u anteny do vzdalenosti 0,05 Au anteny 
zakopanim, nebo polozenim dalsich radialu. 

Otazka je, o co jsou takto ,,osizene" zemni 
systemy horsi nez profesionalni. Z literatury 
(41 vychazi asi tato relace. Pri profesionalnich 
zemich s vice jak 100 radialy delek nad 0.3 A 
je ztrata v sile pole u klasickych VA vysky asi 
0,15 A, nebo VA s kloboukem vysky 0,1 A 
kolem 0,5 dB proti teoretickcmu maximu 



-fMHzj 


Obr. IS. Mereni ztratoveho odporu podle 
obr. 25 s antenou vysky 867 cm. a) zemni 
system 6 paprsku po 8 az 16 m z pdsku FeZn 
30 x 4 mm, zokopany 20 cm pod povrehem; 
b) k systemu a) jepripojeno 32 radialu delky 
13 m (prumer 0,6 mm) ve smeru k mericimu 
bodu - viz obr. 8; c) system a) v dobe sucha na 
konci cervna 1976; d) system a) po dokonceni 
v destivem obdobipodzimu 1975. Pri mereni 
Terrometrem byl R z = 3,5 Q 
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pro stejnou vysku anteny. Pri nasich amater¬ 
skych zemi'ch - zakopanych 6 radialD po 

10 m, nebo 30 radialu delky 0,15 A, poloze- 
nych na zemi, je ztrata v sdc pole proti 
teoretickemu maximu 4 az 6 dB. Zakopeme- 

11 napr, 15 radialu delky 0,2 A, zmensime 
ztratu na 2 dB. Tyto pfedpoklady plan' pro 
dobrou zem. Samozrejme vliv okolf naseho 
QTH muze tyto ztraty proti teoreticke sile 
pole zvetsit o 6 i vice dB. 

b) anteny umistene na strese - anteny GP 
Klasicka antena GP, umistena nekolik 
vlnovych delek nad zemi, vystaci se dvema, 
pripadne tfemi radialy. V amaterske praxi 
byva zvykem u an ten GP pro vyssi pasma 
pouzivat 4 paprsky. V pasmu 160 a 80 m je 
cinnost anteny GP dosti problematicka, 
vzhledem k mate vysce anteny nad zemi. 
Nosna tyc anteny GP, svisly napajec, nebo 
prostor mezi antenou a zemi vyzaruje a inter- 
feruje s vlastnim vyzarovanim anteny, coz 
vede k deformaci vyzarovaciho diagramu 
a pripadne ke zmenseni vysledneho vyzaro- 
vani. Pro omezeni parazitniho zareni casti 
mezi antenou a zemi se od paty anteny 
natahuji vodorovne ctvr’tvlnne radialy. Ty 
take vyzaruji, ale s horizontalnt polarizaci. 



Obr. 19. Mereni ztrdt vyladene zemni roviny 
5 x 40 m pro pdsmo 160 m, umistene na 
strese 25 m nad zemi. Je zrejme, ze naladeni 
zemnich radialu u anteny GP, md znacny 
vyznam 


Toto vyzarovani se zmensuje s poctem radia¬ 
lu. V konkretnim pripade pasma 80 m zna- 
menalo zvyseni poctu radialu z 8 na 16 citelne 
zhorseni spojeni po Evrope a naopak zlepse- 
ni DX spojeni. Malych ztratovych odporu 
pod 5 Q se dosahuje jiz pri poctu asi 5 
radialu, vyladenych pomoci GDO do rezo- 
nance. Nevyladene radialy znamenaji K ztr az 
20 Q (viz obr. 19). Jak ukazuje zkusenost, 
maly R z , r u anteny GP umistene nizko nad 
zemi, neznamena jeste dobre vysledky, tak 
jak je tomu u anteny na zemi. 6 vlivu male 
vysky anteny GP nad zemi se v literature 


dovime jen malo. Objektivni mereni nelze. 
v amaterskych podminkach uskutecnit. Prak- 
ticke zkusenosti Ize shrnout do techto bodu: 

1. Cim nizsi antena a cim*nize nad zemi, tim 
vice radialu. 

2. VA, umistenou do 0,03 A nad zemi Ize 
provozovat jako VA na zemi. Nekolika 
paprsky se provede svod k beznemu 
zakopanemu systemu. 

3. VA, umistene nad zemi mezi 0,03 az 
0,2 A, neni vhodne provozovat, nebot 
v praxi vyzaduji mnoho radialu a davaji 

- zpravidla horsi vysledky nez anteny na 
zemi. 

4. Od vysky VA 0,2 A nad zemi vyhovujc 6 
az 8 radialu pro kazde pasmo. 

Z toho plyne, ze nizka antena GP pro 
pasmo 160 m ma dobre vysledky asi na 
dvanacti a vicepodlazni budove. Delka tech¬ 
to bloku byva az 100 m. Lze zde tedy 
natahnout ctvrtvlnne radialy, i kdyz jen do 
dvou smeru, Jak ukazuje zkusenost z pasma 
80 m, je i v tomto pripade antena dostatecne 
vsesmerova. V pasmu 80 m se jiz antena GP 
realizjjje lepe a dava dobre vysledky. Ukot- 
veni paprsku byva casto spatne pristupne. 

(Pokracovdni) 
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Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, Tyteova 735, 
Jarom$rice nad Rok. 


OK - Maratbn 


V minuiem disle AR byly zverejndny uplnd pod- 
minky noveho roirriku OK-Maratonu. Ponfivadi 
dostav^m k t6to soutfiii mnoho dotazu a pfipomt- 
nek, cht6l bych v dneSni rubrice vysvetlit v^echny 
vase dotazy. Pofiet ucastniku se kazdy mSsiczvetSu- 
je a to svfedfii o zajmu operateru kolektivnich stanic 
i posluchacu. 

I kd yt v letosnim roce probiha jiz treti rocnik teto 
sout62e, doch^i k dalsi uprav^ podminek. A je to tak 
spravne. Nechceme, aby soutSz ustrnula, ale aby 
vyhovovala poiadavkum co nejv^tSiho poCtu opera¬ 
teru kolektivnich stanic a posluchaciu. Vime, ie 
n^ktere kolektivni stanice maji vice, n^ktere zase 
m6ne operaterQ. Nekteri z nich vSak jsou operatery 
prakticky jen na papife, protoze se provozu kolektiv¬ 
ni stanice v amaterskych pasmech nezufiasthujC 
Radi bychom v§ak t aby se provozu kolektivni stanice 
zufiastrtovali pravideln6 vSichni jeji PO a RO. N6kteri 
z nich moina namitnou, ie jiz dlouho iadna spojeni 
nenavazali atd. Bude zaieiet tedy na vas! jak se vam 
tyto ..papirova" operatery podari znovu ziskat pro 
provoz v amaterskych pasmech. V tomto sm6ru 
nema iadne starosti VO kolektivni stanice OK2KQG 
FrantiSek Jelinek, OK2BQH, v*Bystfici pod Hosty- 
nem, spiSe naopak. Kaidorodne si v kursech pro 
miadef vychovava nove operatery, pro ktera na 
kolektivce pripravil vlastni soutez aktivity operateru 
v provozu a tak na kolektivni stanici OK2KQG 
mnohdy byva tladenice na kite. Na obtezku vidite 
Petra Dvofaka, OK2DPD, v kruhu novych operateru 
kolektivni stanice OK2KQG pri vysilam o Polnim dnu 
1977. 


Pridavne body 

6 asto slvSime na schuzich KV komise URRk 
Svazarmu CSSR pfipomtnky, ie se zavodu zufiast- 
rtuje maly poCet kolektivnich stanic a posluchafcu. 
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Chceme, aby se pocet kolektivnich stanic a poslu- 
chafiu v zavodech zv6tetl. Proto si taka mohou za 
kazdy zavod pripocitat 30 pridavnych bodit a kaide 
spojeni ze Zavodu tridy C, Polni den miadeie, Test 
160 m a Provozni aktiv, ktete zviaSte slouii k vycho- 
vd novych operateru. 

Obfias dostavame pripominky, ze n^ktete stanice 
pri spojeni' neuvadSji svuj fitverec QTH a je proto 
obtiine zapoditat si pridavn6 body za fitverec QTH. 
Pokud se to tyka kolektivnich stanic, muie si kaidy 
operater pH spojeni fitverec QTH vyiadat. V tomto 
snteru jsou na tom hure posluchaci, pro ktere je 
zjiSt’ovani ctvercii QTH velmi nesnadne, Od poslu- 
chafiu jsme dostali pripominky, aby pro RP byly 
zru§eny pridavn6 body za dtverce QTH. Zajimal by 
nas vas nazor, a proto mi napiSte, zda v kategorii RP 
by bylo vhodne zruSit pridavne body za Stverce QTH. 

Chceme, aby se provozu v amaterskych pasmech 
na kolektivni stanici ziteastftovali vSichni operateri. 
Mnozi z nich v§ak jsou aktivnimi posluchaci 
a v dobe, kdy vysilajr na kolektivni stanici, nemohou 
poslouchat. Proto si mohou pro soutei v kategorii 
osluchafiu pripofiitat i vSechna spojeni, ktera nava- 
i na kolektivni stanici, v£etn6 pridavnych bodu za 
prefixy, fitverec QTH, UCast vzdvode i za t innost jako 
RO nebo PO. 

Podobna je to take u mladych radioamateru OL. 
Mame zajem na tom, aby vSichni OL koncesionari 
dale pracovali jako RP, poslouchali na ostatnich 
pasmech a zvySovali tak svoji provozni zrufinost. 
Proto si mohou v OK-Marat6nu do kategorie poslu- 
chafiu pripoditat i vSechna spojeni, ktera navazi pod 
vlastni znadkou OL. 

Vsechny pridavnd body v obou kategoriich mo¬ 
hou byt zapoditany bdhem kalddho roku jen v tech 
mdsicich, ktere si kaidy udastnik OK-Maratonu sdm 
vybere a uvede na zaverednem hlaseni. 

V minutem rodniku jsme m§!i potiie s rozmnoio- 
vanim a rozesilanim vysiedku jednotlivych mdsicu. 
Na va§i iadost se pokusime v letoSnim roce opdt 
pokracovat v rozesilani vysiedku za jednotlive mdsi- 
ce kaiddmu udastnikovi OK-Maratonu. 

Chtdli bychom, aby se podet udastniku OK-Mara- 
tonu naddle zvySoval. Vyplndni mdsicniho hiaSeni 
nezabere mnoho dasu a proto verime, ie se zudastni 
i ty kolektivni stanice a posluchadi, ktefi doposud 
svoje hla&eni nezaslali. Hladeni se posiia na prede- 
psanych formuiarich, ktere vdm na poiddani zasle 
kolektiv OK2KMB, povefeny vyhodnocovanim OK- 
Maratonu. Tddime se na vadi udast. 


Zavody 

Nezapomehte, ie v neddli 5. brezna bude uspora- 
ddn nd§ VL-OM zdvod, ktery probdhne od 07.00 do 
09.00 SBC telegrafnim provozem v kmitodtovdm 
rozmezi 3540 az 3600 kHz. VO v§ech kolektivnich 
stanic by mdli umoinit udast v YL-OM zdvodd svym 


operaterkam (pfednostnd) i operatdrum. By! by to 
jistd pdkny ddrek iendm k jejich svdtku. 

V breznu takd probdhne druha cast ARRL Contes- 
tu tone i CW, ve kterdm muiete navazat spojeni 
s mnoha okresy USA pro velmi obtiiny diplom USA - 



Operatdri OK2KQG na Polnim dnu 1977 


^tTELEGRAFIE^ 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vlnita 33, 147 00 Praha 4-Branik 

V prvni polovind listopadu se uskutednilo v hotelu 
Junior CKM v Hornim Smokovci soustfeddni desko- 
slovenskych reprezentantu v telegrafii. Podle vyko- 
nu, dosahovanych jednotlivymi zdvodniky, mdla byt 
urdena nominace ds. reprezentadniho druistva na 
pri$ti rok. NejlepSich vysiedku stabilnd dosahoval 
bdhem soustreddn^J. HruSka. OK1MMW, pred P. 
Havlisem, OK2PFM, a P. Vankem, OK3TPV. Z junioru 
byl nejlepSi B. Skoda, OL1AVB. Vzhledem k tomu, ie 
LIRRk rozhodla, ie v reprezentadnrch druistvech 
telegrafie a viceboje nesmi byt stejni zavodnici, 
nebyli nominovdni OK1MMW, OK2PFM, OK3TPV 
a OK1FCW, pfesto, ie za jinych okolnosti by vzhle¬ 
dem ke svym vysledkum vSichni v reprezentadnim 
druistvu byli. 

Na zdklade dosahovanych vysiedku sestavil statni 
trendr ing. A. Mysltk, OKI AMY, MS, pro rok 1978 toto 
reprezentadni druistvo: 

TomaS Mikeska, OK2BFN, zaslouiily mistr sportu 
Miria FarbiakovA, OKI DMF, mistrynd sportu 
ing. AlekMysiik, OKI AMY. mistr sportu 
Bediich $koda, Oil AVB 
DuSan Korfanta, OLOCKH 
nihradnici: 

Oiga Turd an ova 
Martin Ldcha , OK1DFW 
Jaroslav Cech, OL6AVY 
JozefLang, OLOCFi 
Marten Kis, OL8CGS 

Vzhledem k hrube nekdzni na soustieddni byli 
zdvodnicl B. Skoda, OL1AVB, J. Cech, OL6AVY, 





a M. Kis, 0L8CGS, potrestdnl dutkou a zAkazem 
reprezentace CSSR na dobu 6 m6si'cu. 

Po dohode se statnim trendrem MVT MS K. 
Paiourkem byl k prlpravd na Dunajsky pohar 1978 
p'hzvin V. Kopecky, OL8CGI. 

Pod znaftkou OK5TLG se £eskosloven&ti repre- 
zentanti v telearafii zutastnili bdhem podzimu 
n&kolika zdvodu. V zdvodS na po£e$t 60. vyrodf 
VRSR navdzali celkem tdm6f 1500 spojeni se 
sovOtskymf stanicemi a v celostdtnlm vyhodnoce- 
nl skonciti na4. mistd. V OK-DX Contestu, kterdho 
se zudastnili pouze tetegraficky, zfskali asi 38 000 
bodu, v zdvodd AOEC v pdsmu 160 m dos&hli 
nejlepdiho vysledku v OK kdyi navdzali pres 140 
spojeni. V CQ WW DX Contestu je provdzela smula 
a nekolikrdt „vyhofely“ ruznd 66sti zaHzeni, coi 
zpusobilo pfestdvky v celkovd ddlce tdmdf 12 
hodln. Za navdzanych 800 spojeni ziskali predbdi- 
nd asi 380 000 bodu. 

Koncem listopadu se uskutefinil v Ceskych Bude- 
jovicich prvnl krajsky prebor Jihodeskdho kraje 
vtelegrafii. 

V polovind ledna se uskutednil kontrolni zdvod 
reprezentantu spolefind s reprezentanty MVT na 
teskomoravskd vysodind. 

-ao 



V zdvode k 60. vyroci VRSR navazola 
OK5TLG timer 1500 spojeni se sovetskymi 
stanicemi . 


$MVT« 


Dne 22. fljna uspofddal Mdstsky radioklubv Praze 
klasifikaCni soutdi II. stupnd pro katecjorii C a III. 
stupnd pro kategorii D. Soutdie se zudastnilo 14 
zdvod nlku, z toho 4 dlvky, pro ktere to bvl vubec 
prvnl absolvovany zdvod. Zvltdzila A. Srutovd, 
OKIPUP.svelmi pdknym vysledkem 276 b.,prestoie 
ze zdravotnich duvodu nemohla bdhat Na 2. a 3. 
mistd se umlstily Z. Novikova, OKI-20443, a I. Sto- 
klasova z OKI KPZ. V kat. C zvftdzil terriers maximem 
bodu (391) M. Kotek pred L. Ondrusem, OKI-20967, 
a A. Krobem, vSichni z OKI KPZ. 

Pro pfldtl rok planuje komise MVT pri MRR Praha 
kromd soustreddnl i 6 zdvodu; na ktere srdednd 
zveme vdechny praiskd radioamatdry. Bliidl infor- 
mace podd zdjemcum M. Hekl, OK1DMH, Vaclavske 
ndm. 50,110 00 Praha 1. OK1DMH 


*VKV* 


Den VKV rekordu 1977 


145 MHz - stili QTH: 


1. OK1KKD 

HK61e 

254 QSO 

66 340 bodu 

2 . OK2KMY 

Il46g 

222 

49 455 

3. OK2LG 

1124b 

188 

42 855 

4. OK1KHL 

HK80c 

156 

31 678 

5. OK3KDD 

1140a 

131 

28 918 

6 . OK3CCC 

M40g 

106 

25 717 

7. OK2KRT 

JJ41j 

132 

23 643 

8 . OK2KAU 

JJ13h 

130 

23 294 

9. OK2BDX 

IJ48j 

117 

22 367 

10. OKIOFG 

HK74h 

120 

21 838 


Hodnoceno celkem 31 stanice. 

Stlinosti pro rudenl na stanice: OKlOFG-2x, 
OK2KRT-2x. 


145 MHz - prechodne QTH: 


1 . 

OKIKTL/p 

GK45d 

611 QSO 

181 277 bodii 

2 . 

OKIKRA/p 

GK45f 

470 

135 648 

3. 

OKIKDO/p 

GJ67g 

400 

98 261 

4. 

OKIKIR/p 

GK62h 

355 

94 531 

5. 

OKIKCU/p 

GK55h 

356 

85 575 

6 . 

OKlAGE/p 

HK29b 

301 

78 072 

7. 

OK3KJF/p 

Il57h 

290 

73 749 


8 . OKIKBC/p 

HJ04c 

252 

64 074 

9. OK1KHK 

IK53g 

246 

63 384 

10. OK2BDS/p 

HJ67b 

250 

60 572 


Hodnoceno celkem 88 stanic. 

Stttnosti pro rudeni na stanice: OKI KZD-2x, 
OK1KHK-2X, OK1KBC-2x, OK1QI, OK1KPU, 
OK1KKH, OK1XN, OK1KTL, OK1AVE, OK3KBM 
a OK3KPV - 1 x 

Diskvalifikovand stanice: OK1KKI, OK1KCI 
aOKIAIY. 

Vyhodnotil RK Trnava. 

Upozorndnl pro stanice soutdiici v zdvodech na 
VKV: . 

Den Iky ze vdech zdvodu, poradanych URK CSSR, 
nebo i ze zavodu zahranidnlch, je nutno v danych 
termlnech posilat normdlnl nebodoporudenou poS- 
tou pouze na adresu: URK Svazarmu CSSR, Vlnitd 
33,147 00 Praha 4-Branik. Pokud stanice podle svuj 
dem'k ze zdvodu na adresu jinou,, vlastm vinou se 
vystavuje nebezpedi, ie denik na URK dojde pozde 
a tato stanice nemuze byt hodnocena. Denrky se 
totii v danych termlnech z URK odesllajl vyhodnoco- 
vatelum zdvodu doma di v zahranidl. Rovndi ulehcl- 
te praci zamfestnancum URK, kdyi na obalku s deni- 
ky vlevo dole poznamenate, z jakeho zavodu denik 
posllite. OK1MG 


UHF/SHF Contest 1977 


Kategorie 435 MHz - stale QTH: 


1. OK1KKD 

HK61e 

44 QSO 

6 593 body 

2 . OK1VEC 

GJ27b 

25 

3103 

3. OK1KVF 

HK71a 

20 

1 452 

4. OKI FRA 

HJ05a 

20 

1 323 

5. OK1AHX 

HK76d 

17 

1 147 

6 . OK1DKM 

HK73b 

20 

1 118 

7. OK1AI 

HK79c 

15 

1 100 

8 . OK1VUF 

HK53e 

18 

966 

9. OK1WDR 

HK76j 

17 

940 

10. OK1AAZ 

GJ30c 

9 

785 

Hodnoceno 19 stanic. 



Kategorie 435 MHz - prechodne QTH: 

1. OK1KIR 

GK45d 

54 QSO 

10418 

2. OK1AIB 

HK29b 

36 

5 947 

3. OK1KPL 

GJ67g 

24 

3 233 

4. OK1KKL 

HK37h 

27 

3 080 

5. OK1KRY 

GK74f 

21 

2 923 

Hodnoceno 9 stanic . 



Kategorie 1296 MHz - stile QTH: 

V 

1. OK1KVF 

HK71a 

2 QSO 

180 bodu 

2 . OKI DAP 

HK73j 

1 

120 

Kategorie 1296 MHz - prechodne QTH: 

1. OK1KIR 

GK45d 

16 QSO 

2717 bodu 

2. OK1AIB 

HK29b 

2 

317 

3. OK1KKL 

HK37h 

2 

255 

4. OK1KRY 

GK74f 

.1 

48 

Kategorie 2.3 GHz - prechodne QTH: 


1 OK1KIR 


1 QSO 

99 bodu 


Letosnl UHF/SHF Contest byl provizen kraini 
nepffznivymi povetrnostnlmi podmmkami nad celou 
stPednl Evropou. Z toho vyplynuly i Spatni podminky 
Si Pen i UKV a tak poCty spojeni a bodovy zisk 
dosaieny nasimi stanicemi zdaleka nedosihl urov- 
n6 dosazeni v timfe zavodi v lohskem roce. Na 
pismech 1296 MHz a vy§e pak silny nirazovy vltr 
zpusobil zniienl anebo nemoinost instalace antin 
a tak na tichto pismech soutiiilo oproti minulosti 
uplne minimum stanic. Ani stanice umlstini na 
vyhodnych kdtich naSeho pohranifil na tom nebyly 
lepe, ne2 stanice ve vnitrozeml, protoie nenaSly 
dostatek protistanic v sousednlch zemlch. Lze proto 
pova2ovat tento zivod za nejmini vydareny za cely 
letoSni rok, ale utichou naiim staniclm mu2e byt 
snad ta skutefinost, 2a ani ostatnl zem6 na tom 
nebyly lepe. 

Z&vod vyhodnotil RK Praha 5. 

OK1MG 

Pres 15 prevadecu 

Chtel bych informovat o nikterych zkuSenostech 
z meho provozu v pismu 145 MHz pres previd§fie, 
kterimu jsem se vdnoval pri vyskytu mimoradnych 
podmlnek Siren! 17.10. od 17.00 do 19.00 h, 18.10. 
od 13.00 do 21.30 h, a 19. 10. od 18.30 do 22.00 h. ■ 
ZlepSeni podminky jsem zaregistroval ai 17.10 
v 15.00 h ppi nihodnim poslechu previdSSe DB0ZB, 
jehoi signil byl v Teplicich mimoridne silny. Po 
zjistenl (i kdy2 silni zaSuminych) signalu i v ostat- 
nlch kanilech jsem se rozhodl yyjet na k6tu Komirl 
vlika-(800 m). S pribyvajfclmi metry nadmorske 


vySky slla signalu prudce stoupala a bihem cesty 
jsem navizal nikolik QSO pPes previdSCe DB0Z4 
(Zugspitze) a DB0YC (Cham), Po vyjezdu na k6tu 
jsem poprve uvidSI rufiku S-metru sveho zarlzent 
„na doraz 11 a to doslova na vSech kanilech. Na 
nejsilnSjSim previdSCi na kaidim z kanalu se dalo 
navazovat spojeni velice snadno a na ostatnlch 
pPevidScich s potliemi vznikajlclmi ruSenlm. Po 
navAzinl rady spojeni na prevididich DB0YC, 
OE3XPA, OE3XSA, DB0YA jsem se zamiril na nava- 
zovanl spojeni pres dalSI prevadide a jejich identifi- 
kaci. Silny provoz byl na DBOZU - Zugspitze, jehoz. 
signal byl jeden z nejsilnijSIch, ale zde jsem byt 
ruSen silnym signalem OE3XHW, i kdyi pres' nij 
nebyl veden provoz. Zde se totii ukazovala nevyho- 
da rakouskych prevadefiu, ktere jsou zapininy pou¬ 
ze nosnym kmitofitem, takie pri prici pres DBOZU 
jsem si sim zapnul i OE3XHW, ktery mi pak po dobu 
fiasovi konstanty ruSil prljem. I s timito potlzemi 
jsem nav&zal pres DBOZU 47 spojeni, z’nichi k nejza- 
jlmavejslmpatrl3x HB, 1 x l.aCtverceEOaFOvDL. 

Zajlmavi bylo, ie na mnoha pfevadSfilch problhal 
normalnl provoz a stanice tarn snad tyto mimoridni 
podminky ani nezaznamenaly, pokud se do pfev&d$- 
ce nedostala vzd^leni stanice. Takovym prlpadem 
byl napf. prevdd§6 OZ3REJ poblli Koppenhagenu, 
kde vSechny stanice uvadely, 2e jde o jejich prvnl 
spojeni s OK na tomto prevAd^Ci, a nekterl m62Adali 
o spojeni drrekt, nebot’ me poslouchali / na vstupu 
preved§Ce, Nemohl jsem jim vyhovet, protoie dva 
kanaly pro direkt byly trvale obsazeny silnymi stani¬ 
cemi. Stanice udAvaly reporty 59 bez Sumu, ja jsem 
poslouchal OZ3REJ se strednlm §umem, alezejmd- 
na mi vadilo ruSenl od DB0WV a DB0WU. Presto 
jsem navazal spojeni 27 OZ, 6 SM, 8 DL, 2 PA. 
Spojeni bylo mo2no navazovat dale, ale pro ruSenl 
a zejmena proto, 2e jsem se snaiil spISe identifikovat 
pfevad§6e nei navazovat mno2stvi spojeni, preladil 
jsem jiny kanal. V kanalu c. 9 jsem pracoval pres 
pfevadSc DBOWN - Ochsenwang. Nastejn6m kanA- 
lu pracuje i OKOB, kterym jsem nebyl ru$en, nebot' 
jsem byl zastlnfin budovou hotelu. 

V kanalu c. 2 jsem slySel prev^d6£ DB0DX, pres 
ktery se mi nepodafito pracovat pro ruSenl naSIm 
OKOE neustale nfikym zaplnanym, i kdyi vlastnl 
provoz byl minimalni. 

Pro zajlmavost uvadim pFehled prevadecu, pfes 
ktere jsem pracoval: (clslo kanalu, pocet QSO, podet 
QSO s jednotlivymi zememi): 


D30XA 

0 

4 

IxDL, 

lx SM. 2x OZ 

DB0SP 

0 

9 

9x DL 


DB0YC . 

3 

11 

llxDL 


DBOZU 

4 

7 

6x DL. 

lx OZ 

DBOZU 

5 

47 

42x DL. 

1xi.2xHB,2x OE 

DBOZM 

6 

1 

lx DL 


DB0WG 

7 

2 

2x DL 


DBOYA 

7 

3 

2x DL. 

lx OK 

DBOVQ 

7 

1 

lx OZ 


DB0X8 

8 

5 

lx SM. 

4x DL 

DB0YL 

8 

10 

lOx DL 


DBOWN 

9 

11 1 

lOx DL, 

lx OK 

OZ2REJ 

1 

43 

27x OZ, 

8xDL,2xPA,6xSM 

OE3XSA 

4 

16 

13x OE, 

3x OK 

OE3XPA 

8 

2 

2x OE 


OKOE 

2 

1 

lx OK 


OKOB 

9 

2 

2x OK 



JeSte dalSIch 8 prevadeCu - DB0SH, DB0ZA, 
DB0XA, OE1XWW, OE3XHW, DB0ZB, DBOZW, 
DB0WF - jsem slysel, ale pro ruSenl prljmu na m6 
strane se nepodariio navAzat spojeni. Pracoval jsem 
s mobilnlm zarlzenlm asi 15 W vf do antdny /74, 
umlst§nenastfe5evozu. OK1JAX 




Vit^zem v z6vod& snadno a rychle 

Aby bylo jasno hned zpofiatku, ikd ny takovy 
univerzAlnl nAvod neexistuje. Dotaz formulovany ve 
smyslu jak pracovat v z£vod6, abych zvftfizil, byl 
prednesen na poslednlm radioamaterskdm setkinl 
v Olomouci a vyvolal rozpaky nejen u referujlclho, 
ale i u vSech ostatnfch, kteff se aktivn£ z^vodii 
ufiastnlme a tfeba i zvltfizlme. Na druh6 strand 
u nezasvficenych tyto rozpaky vyvolaly dojem, 2e 
..tajemstvl usp6chu“ si chce kazdy ponechat pro 
sebe. Rozhodne tomu tak neni, ale st62l je mozno 
det vyderpdvajlcl odpov€d. Kaidy zdvod chce jinou 
pflpravu a tato prlprava bude take u kazd^ho 
jednotlivce riizni, alespofl v detailech. Univerzdlnl 
doporuCenl by snad bylo - m6ji zaFtzenl, ktere bShem 
zavodu ,,nevybouchne‘‘, vyuiij stoprocentne dand- 
ho easu (tedy iidne prestevky na kretkodoby od- 
dech, pflpravu jldla ap. - i z£zemi se musl na 
uspechu podllet), pracuj tak, abys zlskal maximum 
nasobiiu a maximum bodu za spojeni. 



Rozhodnd nemuie zacinajici amatdr hned zpo- 
catku poditat s vysledkem, ktery bude znamenat 
diplom za umistdni. Uprimnd fedeno, trvale dobre 
vysledky amatera pracujfclho ve th'dd „B" by mdly 
spise nez obdiv vyvolat nav&tevu clena KOS, nejed- 
na-li se o nedovolene prekradov£ni prikonu. I v ra- 
dioamaterske praxi plati fyzikdlnf zakony! Kaido- 
pSdne je v§ak treba doporucit, aby se kazdy snaiil 
maximaind vyuiit moinosti. kterd mu zavod posky- 
tuje. V zdvodech nejsndze splnite podminky svych 
prvych diplomu - dejme tomu zdvod WADM je 
idedlni pntezitosti ziskat tento diplom. Pak ovsem 
nema smysl ddlat maximum spojeni v jednom pas- 
mu, ale budu se snazit o navdzdni spojeni se v&emi 
DM distrikty v p£smu 80 metru a totez v pdsmu 40 
metru. Ve WAEDC nema smysl vyiadovat od proti- 
stanic QTC, kdy2 mdm zdjem o daldi zemd pro DXCC, 
nebo navizdnt spojeni se vzacnou zbnou ap. 

Uspechu -^tedy dobrdho umistdni - vzdy snaze 
dosahnete pri praci v jednom pdsmu, nei pfi praci ve 
vdech pasmech. Pak ovSem tomuto pasmu musite 
vdnovat maximum, i za cenu „u§lych" vzacnych 
zemi, ktere se vyskytuji v jinych pasmech. Je nejvy- 
hodndjdi, kdyi prvni praxi v zavodech ziskate ji l pri 
opr&vndni k provozu ve tridd ,,C" nebo dokonce jako 
OL. V zavodech v pasmu 160 m je smazan rozdtl 
vykonu mezi tridami a mdla by se predevSim projevit 
operaterska zrudnost. V pasmu 80 metru se v evrop- 
skych zavodech da i s malym zafizenim dosahnout 
slu&nych vysledku. Kdo ma maly prikon, at 1 pedlivd 
vybfra volnd kmitocty, nebot’ tarn, kde jiz ndkdo 
vysiia, tdiko prorazite. Vubec nejlepdt v takovem 
pripadd je nevolat vyzvu, ale vyhledavat stanice, se 
kterymi chci spojeni navazat; dobry vysledek pak 
ziskate nikoli podtem spojeni, ale podtem nasobidu. 
U vdtdiny zavodu totiz o vysledku rozhodujf prede- 
vdim nasobide! Je proto nutne vdst si priubdind 
dokonalou evidenci a to nejen o stanicich, se kterymi 
jsme jiZ spojeni mdli, ale i o ndsobidich a to vzdy 
podle pasem. Date je duleiitd mit ve vSech pasmech 
pribliind stejny podet spojeni; nema smysl navazo- 
vat na bdiicim pasu spojeni se stanicemi W nebo JA 
v jednom pasmu, kdyz v dalsich nam zbytecnd uti- 
kaji nasobice. 

Pro nazornost priklad. mam navazano 100 spoje¬ 
ni, 15 ndsobidu. Kazde nova spojeni se stanici, ktera 
neni nasobidem. znamena prirustek pouze 45 bodu 
(uvazuji 3 body za spojeni, coi je obvykle), zatimco 
spojeni se stanici, ktera je i nasobidem, znamena 
prirustek o 348 bodu (300 x 15 = 4500. 
303 x 16 = 4848). Vidy je nutne znat predem doko- 
nale pravidla zavodu. Odlidne budou i poiadavky na 
technicka vybaveni pro ruznd zavody. Pokud se tyde 
prikonu, mdl by byt vidy na hranici povolovacich 
podminek. Nema smysl udastnit se zavodu s 25 W, 
mam-li povoleno vysilat se 75 W. Antdny jsou samo- 
statnou kapitolou a osobne se domnivdm, ze relativ- 
nd dpatne vysledky nadich stanic jsou kromd podmi¬ 
nek zapfidinany i nedostatednvm vybavenim prave 
v teto obtasti. Potvrzuji to konecne i vysledky stanic, 
ktera vyuiily moinosti, ktera jim skyta QTH a posta- 
vili si vykonne antennT systemy (OK2R2. nektere 
kolektivy v OK3). Ale co zavod, to jine predpoklady. 
Jako priklad uvedu zdvod AA, WAEDC a CQ WW DX 
contest. U prvniho postadi i pevna smarovka na 
severovychod, WAEDC potrebuje nutna otodnou 
smarovku, v CQ WW DX dosahneme lep§ich vysled¬ 
ku se v§esmarovou antanou, pokud nezname doko- 
nale moinosti a podminky sireni. 

Predpoklady k uspaandmu absolvovani zavodu 
jsou mimo technickych i osobni. Operatar musi byt 
schopen pracovat rychlosti 100-150 zn/min, coz je 
■rychlost u vatSiny telegrafnich zavodu bdind pouzi- 
vana. Rovndi uspornost je nezbytna - stanice davaji 
vatSinou jen jednou svou znadku, jednou k6d. Je 
treba vde predist bez poiadavku na opakovani 
a podobnd odpovadat. Chce to vSak mrt i provozni 
praxi, na ndkterd „znama firmy 1 ' musite hezky 
zvolna, jinak vas ani nezaregistruji. Obdobna to plati 
u tone zavodu, kde se provoz odbyva jii vyhradne 
SSB..Misto znalosti telegrafie nastupuje perfektni 
znalost hiaskovaci tabulky a jeji dusledne dodriova- 
nf. Nejbdindji pouiivany jazyk je anglidtina, ale 
znalost francouzdtiny a SpandlStiny navic je velkd 
plus (ruStinu predpokiadam samozfejmd). Dale je 
nutny dokonaly odpodinek pred zavodem a adminis- 
trativni priprava (pfedepsani cisel spojeni, priprava 
tabulek podle zemi a prefixu, kam budeme psat 
stanice se kterymi jsme navazali spojeni. Tato 
evidence je nezbytna! Tezko zjiSt’ujete ke konci 
zavodu listovanim v deniku, zda jste spojeni s ndkte- 
rou stanici, ktera voia vyzvu, jiz m6(i nebo ne. 

V zavodech - (priklad ARRL contest) vypada 
provoz asi takto: CQ CG DE OK2QX BK / QX DE 
K1DIR / K1DIR 599 KW BK / QSL 599 MASS / TU DE 
OK2QX BK / 2QX DE W4JUK. .. atd., ndkdy bez 
voiani vyzvy i deldi dobu, pochopitelne je treba 
vybrat stanici ze zm£ti volajicich. Je dobre volat vzdy 
tu nejslabSi z t6ch, ktere jsou ditelnd. Vyzvu nevolej- 
te nikdy dlouho, raddji vicekrat opakujte, pokud se 
iadna protistanice nehiast. 

Snad by bylo vhodne zminit se i o mdnd prijemnd 
casti, vyplftovani a zasilani deniku. Zasadne z kazde- 
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ho zavodu zasilejte denik, i kdybyste navazali treba 
jen jedno spojeni. Pomuzete tak treba svdmu kole- 
govi ziskat diplom a vdeobecnd pak nadim amaterum 
udriet dobre jmeno u poradatele zavodu. Je to 
konednd sludnost vufci poradateli a jedna ze zasad 
hamspiritu. Denfky ze zavodu, uverejn§nych vpravi- 
delne vydavanem ..Kalendari zavodu a soutezl", se 
zasilaji na URK, odkud jsou hromadnd odesiariy 
pofadateli. U ostatnich zavodu si musi udastnici 
deniky odeslat na svuj naklad pri mo na adresu 
pofadatele. Formulafe deniku i tituini listy obdriite 
v radioamaterskd prodejnd v Budedskd ulici, 
Praha 2. Za navazana spojeni je pak treba zaslat jeSte 
QSL listky, v kaidem pfipadd alesport tdm, kteri vam 
svd listky zaSlou. 

Zavdrem uvddi'm priklad rozvahy, kterou by si m§l 
provdst kaidy pfed zamySlenou udasti v zavod6. 
Uvaiujme zavod CQ WW DX Contest. Na zavod 
nemam moinost se fadnd pripravit, nebot’ prijdu 
v patek odpoledne z prace a v pondfeli jii musim zase 
pracovat. Pracovat tedy v kategorii ,,vSechna pasma 
- jeden operat6r‘* asi nebude unosnd, nebot’ bych 
urditd neco z dasu zavodu musel vdnovat naodpodi- 
nek. Pasmo 80 metru neni atraktivni, nemam naddji 
prosadit se se svym vysiladem na DX stanice mezi 
ostatnimi. Pasma 7 a 14 MHz jsou svym charakterem 
obdobna, jako bych pracoval ve vdech pasmech - 
musim tam vzhledem k podmmkam Sireni pracovat 
nepretrzita. Zbyvaji tedy pasma 1,8-21-28 MHz. 
Ponfevadi si chci vylepSit i svuj stav v zemich DXCC, 
neuvaiuji 1,8 MHz, ale posledni dv6 nejvySSi pasma 
a vzhledem k soudasnym podminkam vlastndzbyva 
jen pasmo 21 MHz, nebot’ 28 MHz zatim nema naddji 
na solidni obsazeni DX stanicemi. Patnactimetrove 
pasmo tedy bude hlavni, kteremu se budu vdnovat; 
pokud zaniknou podminky,. budu-li mit chut' a das, 
mohu se poohlddnout i na niiSich pasmech po 
zajimavych stanicich. Denfky z pasem kde nepracuji 
napIno.poSlu ovSem takd, s poznamkou „pro kon- 
trolu". 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, post, schr. 44, 
901 01 Malacky 

EXPEDICIE 


• Posledny vikend v oktobri uz tradidne patrr tone 
dasti CQ WW DX Contestu. Ani tentoraz nechybali 
v amatdrskom dteri mnohd vzdcne stanice a DX 
expedicfe, ktorym som vyhradildneSnu DX rubriku. 
Myslim, ie najpodetnejsia a najlepSie vybavena 
bola opat DX expedicia dlenov North Florida DX 
Association do republiky Haiti. Zadiatkom oktdbra 
som dostal list od udastnika expedicie W40RT. 
George pisal, ie hodlaju sutaiit v kategorii „multi- 
multi" a poiiadafi v Haiti o tri koncesie s prefixom 
HHO. Zdverom skepticky poznamenal, ze zatial’ 
dostali od haitskej vlady iba prisl’ub a vraj ma 
obavy, aby nakonfec nemuseli expediciu odvolaf. 
NaSfastie nemuseli! Aj ked* neobdriali pdvodne 
iiadand znadky HHO, predsa vyStartovali uityiden 
pred Contestom pod znadkami HH5RB na SSB 
a HH5TW na CW. Pod as FONE dasti CQ WW 
Contestu pracovali vyhradne na znadku HH5HR. 
Expedicia vysielala z vyborndho QTH Cap Haitien 
na severnom pobreii Haiti. Pre mnohych OK to 
bola novd zem, alebo vzScny prefix HH5, ktory sa 
mi pddil na telegrafii (tych 13 bodiek!). QSL pre 
stanice HH5HR a HH5RB vybavuje Dick, K4UTE. 
Adresa: W. R. Hicks, 8201 Cassia Rd, Jacksonville, 
FL.32221, USA. Pre telegraficky dinnu stanicu 
HH5TW zasfelajte QSL cez manaidra W40RT. 
Adresa: George J. Werner Jr, 1045 Le Brun Dr, 
Jacksonville, FL.32205, USA. 

• S dvojdhovym oneskorenim zahajila dinnosf oca- 
kavand novozdlandskd DX expedicia na ostrovy 
Kermadec. Dna 17. oktobra vyplavali z pristavu 
Auckland operatori Dave, ZL1AMN, Eddie, ZL1BKX, 
a dve odvazne XYL Carol, ZL1AJL, a Marion, 
ZL1BKL. Sest’ dni ,,zapasili‘‘ s takmer 1000 km dlhou 
cestou nepokojnym Pacifikom.pokiarnezakotvilina 
ostrove Raoul, presnejSie na Bells Beach 
(beach = pi it, pobreiie). Ztohto QTH pracovali cele 
dva tyidne. Ciie aj pocas tone dasti CQ WW Contes¬ 
tu. DX expedicia pouiivala znadku ZL1AA/K, a obe 
XYL sa hldsili ako ZL1YL/K. Zaujimavd bolo, ako 
Marion popisovala pri istom spojeni lokalitu: ,,Pred 
nami sa rozprestiera more zamorene zralokmi a sot- 
va pdr miF za nami je dinny vulkan, ktory otriasa 
ostrovom Raoul priemerne 70krat za mesiac.*' (!) 
QSL pre obe stanice cez ZL1BKL: Mrs. Marion W. 
Lister, P. O. Box 23-508, Hunters Corner, Papatoe- 
toe, New Zealand, Oceania. 

• Kalifornski amatdri zaktivizovali zapadnu Sa¬ 
moa, odkiaf pracovali podas CQ WW Contestu pod 
zndmou znadkou 5W1AZ. V pasme 14 MHz to bola 
jedna z najlepSie poduternych stanic z Ocednie, 


ktora sa prikladne venovala Eurdpe. Priaznive 
podmienky a perfektni operdtori roblli divy - styri 
spojenia za mfnutu! QSL cez WA6AHF: Feme R. 
Hughes, QSL-Mgr, 17494 Via Alamitos, San Loren¬ 
zo, CA.94580, USA. 

• Operator Buzz, N5UR, byvaly WB5URN, so spo- 
locnikom Maxom, WA5KLF, z New Orleansu, prele- 
teli napriec Mexickym zalivom, aby sa mohli zudast- 
nif CQ WW Contestu z Belize, VP1. U nds boli dobre 
poduf najma v pasme 21 MHz pod znadkou VP1AJ. 
QSL cez N5UR: A. E. Jehle, 6960 Bunker Hill Rd, New 
Orleans, LA.70127, USA. 

• Terry, K6SDR, zamierit aj tentoraz na Britskd 
Panenske ostrovy, odkiaf sufaifl v CQ WW Contes- 
te pod znadkou VP2VDH. Moino si ho pamatate ako 
AJ3JV a VP2VDH z roku 1976. Terry posiela vzorne 
QSL listky. Adresa: Terry F. Baxter,4639 Katherine 
Place, La Mesa, CA.92041, USA. 

• Do karibskej oblasti uz pomaly prenikaju aj 
eurdpske DX expedicie. Ostrov Montserrat uspesne 
reprezentovali rakuski amatdri Gerhard, OE3GSA, 
a Klaus, OE7UU, ktori boli dinni od 24. oktbbra do 
5. novembra pod znadkami VP2MSA a VP2MUU. 
Podas CQ WW Contestu pracovali spolodne na 
znadku VP2MSA. QSL iiadali na svoje domovske 
znacky cez OE-bureau. Okrem nich bola aktivna 
sufaina stanica VP2M. Kanadski operatori iiadali 
QSL vyhradne za spojenia z tone dasti CQ WW 
Contestu cez manazera VE3GCO: G. V. Hammond. 
242 Inkerman St East-Apt. 16. Listovel, Ont.N4W 
2M9, Canada. 

• Holandskd Antily boli zastupend zndmou „con- 
testovou" stanicou PJ9CG, ktord bola dinna z os- 
trova Curacao. QSL listky za tone dasf CQ WW 
Contestu zasielajte cez manaidra K1JX (byvaly 
WA1JLD). Adresa: Clarke V. Greene, 187 Stafford 
Av, Forestvflle, CT.06010, USA. 

• Ostrov Martinique navdtivila DX expedicia ame- 
rickych amaterov pod vedenim K7ZZ (byvaly 
XU1 AA). Od 24. do 30. oktobra vysielali pod znadkou 
FM0FC. Podas CQ WW Contestu s nimi pracovalo 
mnoho stanic OK. QSL ziadali cez W1JFL; Michael 
R. Samarco, 79 Plymouth Rd, Bellingham, 
MA.02019. USA. 

• Znadky ZF2AP a ZF2BB, vtastnili operdtori 
W4YKH a N4IZ, ktori sufaiili z ostrova Cayman, 
Podas Contestu pracovali s eurdpskymi stanica mi 
v pasme 21 MHz pod znadkou ZF2AP. QSL iiadali 
na adresu: William N. Parker, 3154 Ravenwood Dr, 
Falls Church, VA.22044, USA. 

• Operator Alan, 8P6AH, opat’ zaktivizoval sut’ainu 
stanicu 8P0A, ktord ui tradidne pracuje podas CQ 
WW Contestu z ostrova Barbados. Stanica8P0A a jej 
operdtori iba zmenili manaidra. QSL pre 8P6AH, 
8P6BN, 8P6CP a 8P0A cez WA4WTG: R. Robert 
Kaplan, 445 NW 202nd Terr, Miami, FL.33169, USA. 

• Skuseni finski pretekari OH2BAD, OH2BH, 
OH2MM a OH2XZ, sut’aiili vo fone dasti WW 
Contestu z Kanarskych ostrovov na znadku tamoj- 
Sieho amatera EA8CR. Vraj dosiahli fantasticky 
vysledok a dokonca ,,ohrozili“ doterajdi svetovy 
rekord v kategdrii,,multi-multi", ktordho driitel’om 
je team stanice PJ9JR, z roku 1974 (10 043 spojeni 
a 19 469 094 bodov!). QSL pre EA8CR, len za fone 
dasf CQ WW Contestu na OH2BAD cez OH-bureau. 

• Dvojica operatorov K1XA a WB2CHO, si vybrala 
pre CQ WW Contest repubtiku Senegal, odkiaf 
pracovali ako 6W8MM. QSL cez WA1SQB: C. J. 
Harris, 32 Walker Ln, Bloomfield, CT.06002, USA. 

• Macao bolo opaf zastupene stanicou CR9AJ, 
ale tentoraz bol u Torresa host'ujuci operator. 
Dave, W6AQ, byvaly W6BVN, sufazil podas fone 
dasti CQ WW Contestu na znadku CR9AJ. Za tuto 
dinnosf bude sdm vybavovaf QSL. Adresa: David 
L. Bell, 5700 Hill Oak Dr, Hollywood, CA.90028, USA. 

• Zadiatkom novembra sa prihlasila SSB vzacna 
DX expedicia z rovnikovej Guiney. Op Harald, 
SM6CSB, pracoval stadiar pod znadkou 3C1X. Sko¬ 
da, ie mal k dispozicii iba dipbl a jeho signaly byvali 
pomerne slabe. QSL cez SM6PF: Nils Strom, Dala- 
gatan 4-B, S-52100 Falkoping, Sweden. 

• QSL manaidri: A9XCC na K4CG, CT7AL na 
CT1AL, CW0A na W3HNK, FB8WE na F6APG, 
FH0FX na WA4CWG, HB0BHA na HB9BHA, HH2MC 
na N2BA, HK0QA na K4TXJ, IG9SKO na IT9ZGY, 
KG6SW na W70M, NP4A na KP4BDL, OHOAC na 
OH2NM, PJ9CQ na WB4EHX, TT8HV na WB5QOE, 
VE3HYU/SU na VE1RU, VP2MJD na W5SJD, VP2SF 
na W70K, W4SS/C6A na W4EPO, YY4YC na 
YV4YC, ZD9GG na ZS1Z, 3D6BD na K1AGB, 
4A1HR na XE1HR, 4A1U na XE1U, 4M3M na 
YV5MM, 4S7TE na SM7TE, 9G1JD na WB8WBZ, 
9J13BO na 9J2BO, 9L1SL/A na WA3NCP, 9Z4NP na 
9Y4NP. Cez QSL-bureau itadali listky: HD1DX, 
HS0SEA, KZ0DX, VP9DX, 4J6AM, 4J9B, 4L6M 
a 4M5UCV. 

Malacky 22. 11. 1977 




Bfezen je prvnfm jarnim m6sicem nejen zde na 
zemsk6m povrchu, ale i v ionosfdfe. Rychle se 
prodluiujfci den a kraticl se noc maji za nAsledek, 
ze sezdnni zm£ny problhajl rychle: zatimco zatat- 
kem mfesice muieme pozorovat jeftt& ledacos, co 
n&m pfipomi'na zimni obdobi, podminky koncem 
bfezna jii mivaji riz zcela jiny. To, co je mezl tim, 
Ize obvykle charakterlzovat slovy „nejlep£i DX 
podminky prvni poloviny roku“. 

Prvm bfeznovd dekdda bude je&t£ vyhodni pro 
d4lkov6 experimenty v pdsmech 3,5 MHz 
a 1,8 MHz. Ve sto$edes6timetrov6m p&smu pujde 
pfltom n6kolikr4t o pokra6ov£ni vyhodnych trans- 


kontinenWInlch pod mi nek z unora, kolem poloviny 
mdsice se v&ak sltuace rychle zhor&i a DX spojeni 
budou spi&e vyjlme6n$. Na „osmdesdtce" se i pak 
jeity v mlmofadny klldnych dnech udril ranni DX 
moinostf ve sm6ru za Atlantlcky ocean, zatimco 
vefcerni DX signaiy (mohou zacit dokonce jeStfe 
odpoledne) budou casto zakryty silnymi evropsky- 
ml stanicemi. Teoreticky v&ak bude moin6 jeSty 
odpoledne dovolat se a t do jiinich oblasti Asie, 
kde v&ak v tomto pdsmu nepracuje mnoho stank; 
z toho Jednoduch6ho duvodu, ie )e tam zna£na 
hladina atmosi^rlku. 

NeflepSimi daikovymi pasmy v&ak budou v bfez* 


nu p&sma 14 a 21 MHz; ze)m6na druh6 z nlch oiije 
tdm&F kaidy den zejmdna odpoledne a vefier 
mnohymi DX slgn&ly I z ndkollka svdtadilu. Dvace- 
timetrov6 pasmo se £asto nebude v noci vubec 
uzavirat, a i kdyi bude k r&nu zddnlivS pr&zdny, 
bude to opravdu pouze zd&nllvy: otevfena oblast 
se tyk& oblasti s rfdkym vyskytem amat6ru a o to 
pak muie byt na&e prekvapeni. Dokonce 
i desetimetrove p&smo letos jii nebude bez vyhli- 
dek, tfebaie zdaleka (e&ty ne denny. Snaime se 
toho v&eho vyuiit, protoie v dubnu ui sltuace tak 
vyhodn& nebude. 
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Sokol, J.: JAK POdfTA POCiTAC. SNTL: Praha 
1977. Kniinice Popul&rni kybernetlka, svazek 1. 
112 stran, 83 obr&zku. Cena broi. Kis 10,-. 

Utia broiura s timto titulem se loni objeviia ve 
vykladnich skrimch knihkupectvi jako prvni svazek 
novy kniinice Popuiarni kybernetika, jejii vydavani 
bylo doporuCeno na mezinarodni porade vedoucich 
pracovniku vedeckotechnickych nakladatelstvi so- 
cialistickych zemi v roce 1975. Sv6d6' to o skutefi- 
nosti, ze se v soufiasne doby v§d6=o teorii rizeni 
nejen. dostava plneho uznani, ale ie je jejimu 
sirokemu rozvoji pfisuzovan i velkycelospoleCensky 
vyznam. 

Neni jisty nahodou, ie prvni svazek je vfinovAn 
fiislicovym poditaclm strojum, tvoricim zakladni 
technicka zarizeni kybernetiky. V doby velkyho 
rozsirenl poCitacu, spojeneho s reSenim ucetnich. 
evidenfimch a statistickych uloh, prakticky dovSech 
oblasti lidsky Cinnosti, je nutno jednak zlskavat pro 
tento obor technicky dorost, jednak seznamovat 
s novymi moinostmi, jei tato nejmodern^jSI techni- 
ka prinisi, prislusnlky starSi generace, kterl tvofi 
prev^inou vfitfiinu vedoucich pracovnlkO. Tj zpra- 
vidla o zavadSni t6to techniky rozhoduji a maji mit 
tedy - i kdyi nejsou techniky - o jejfch z&kladnich 
vlastnostech spr^vnou vSeobecnou predstavu. 

Kniika J. Sokola seznamuje Ctenire se zAkladnimi 
pojmy z oboru pofiitafcu, s principy fiinnosti pocita- 
6u, jejlch vnitrni skladbou a jednotlivymi castmi, 
s programov^nim, stypickym vybavenim vypofietnl- 


ho stfediska a jeho praktick]/m provozem. Kromd 
toho se ctenSf v t6to publikaci sezndmi s primitivni- 
mi predchudci dneSnich elektronickych pofiitafiu, 
nejjednodu§§lmi automaty, mechanickymi poeitaci- 
mi stroji, s prvnimi projekty stroju, vyu2ivajiclch 
mechanickeho snimani ..udajCi" se Mitku, ale I s mo- 
dernlmi smery dalSiho vyvoje v oboru pofiltacu. Na 
konci knihy je maly slovniCek ngkterych odbornych 
vyrazu a rejstrlk. Text je vhodn6 dopln^n jednodu- 
chymi kresbami. 

Jako ramec pro popularni vyklad (a souCasng 
prakticky n^met pro uk^zku zpusobu, jakym se 
pracuje s pofcitaiiem) si autor zvolil zpracov^ni 
sazenek v hernlm syst6mu Sportky; tedy n^mSt, 
o jehoi popularity nelze pochybovat. Tak6 lehka 
forma vykladu, pripominajlci spi§e voln6 f Zcibavn6 
vypr£venl nei poufiny vyklad, je pro popularizacnl 
publikaci velmi vhodna. 

Uspy§n£ popularizace slo2it6 moderni techniky, 
k nli bezesporu clslicove pocltabe patrl, byvd zpra* 
vidla Achillovou patou odbornych technickych vy- 
davatelstvi i obtlinym orlSkem pro autory - specia¬ 
lity prlsIuSneho oboru. Kni2ka J. Sokola vSak 
rozhodne path' mezi popularizafini knihy dobre 
a muieme ji doporubit v§em, kterl se zajimaji 
o blslicovb pocitace a nemajl potrebnb zakladni 
odbornb vydomosti. -JB~ 


VoloSin, V. I., Fedoreuk, L. I.: ELEKTRONICKE 
HUDOBNt NASTROJE. Pfelozeno z ruskeho origi- 
n^lu Elektromuzykafnyje Instrumenty. ALFA: Bra¬ 
tislava 1977. Vyddni druhy. 184 stran, 109 obr., 13 
tabulek. Cena vfiz. K6s 15,-, broi. K6s 10,-.. 

Na konstruktbra elektronickych hudebnich nA- 
stroju jsou kladeny znabnb naroky; kromy dobrych 
teoretickych i praktickych znalosti elektroniky must 
oviydat i fyzikyini zakiady hudby a mit alespoh 
vSeobecnb znalosti z teorie hudby. Pro hudebnika, 
pouifvajicihoefektronicky hudebni nastroj, mazase 
vyznam seznAmit se bilie s principem dinnosti svbho 


nastroje a tlm moci piny vyuzivat moinosti, jei mu 
poskytuje. Kniiek, ktery shrnuji potfebny zakladni 
poznatky ze dvou znaCnb odliSnych oblasti - elek¬ 
troniky a hudby - je velmi mAlo, prestoie zajemcu 
o tento obor je u nas pomyrny dost, at’ ji i mezi 
hudebnlky nebo amatery - elektroniky; proto nenl 
divu, ie publikace Elektronickb hudebni nastroje 
vychazi u n'as po trech letech ve druhym vydanl. 

Uvedme si alespoA strucne obsah publikace: 
v prvni kapitole autori popisujl charakteristicke 
vlastnosti zvuku, uv£dyjf napr. spektralni slozenf 
zvuku nykterych hudebnich nystroju, p^sma jejich 
zakladnich tdnu, kmitofity tonu podle jejich oznabe- 
nl, pouiivanych v hudby. udaje o dynamice apod. 
DalSi tri kapitoly jsou vynovAny zpusobum genero- 
vanl tdnu, vytvyfenl barvy zvuku a uprav^m zvuku 
(vibrato apod.). Poslednl tri kapitoly tvofi strufinb 
popisy konstrukce jednak sovytskych jednohlasych 
a vlcehlasych nastroju, jednak popisy dvou elektro¬ 
nickych hudebnich nastroju, vyrabynych v NDR. 
V seznamu literatury je asi tricet titulu vCetny filanku 
v dasopisech pfev^iny sovytskych autoru. 

Text knihy je doplnen tabulkami, grafy i schymaty 
zapojenl ruznych funkfinlch ,cystl elektronickych 
hudebnich nastroju s tidaji o sou^ystkych; mufe 
tedy poslouiit i jako vychozl podklad pfi konstrukci 
ruznych zarlzenl. Hlavni vyznam tyto knihy je v5ak 
v souhrnu zakladnich udaju a poznatku, duleiitych 
pro toho. kdo se chce konstrukci hudebnich nastro¬ 
ju zabyvat. Elektronika od doby pripravy originalu 
publikace pochopitelny znacne pokroCila; do tech¬ 
niky elektronickych hudebnich nastroju pronikly 
analogovy i clslicove integrovany obvody a ukazalo 
se. ie jsou u nl i dobre predpoklady pro integraci 
celych funkcnich bloku. S rozsifenim elektronicky 
hudby vznikly i novy nejruznyjSI umyi6. hudebni 
efekty. Proto, chce-1i se nykdo vainy zabyvat kon- 

































strukci moderniho elektronickeho hudebniho na* 
stroje, musi se nezbytne seznamit i s poslednim 
stavem tdto techniky. Je Skoda, ie v druhdm vydani 
nebyl doplnen alespofi seznam literatury novejsimi 
tituty, a to zejmdna odkazy na Clunky v periodikach, 
jei jsou pro nade zajemce dostupnejsi (i v AR byto 
zverejndna fada zajfmavych konstrukci), ktere by 
aktualn§ doplnity obsah pubtikace. Presto vdfim, te 
bude o km'iku zejmena mezi naSimi amatery velky 
zajem. -Ba- 

Kottek, E.: CESKOSLOVENSKE ROZHLASOVE 
A TELEVIZNI PRIJIMACe I A II (1946 A t 1964). 
SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1977.384 stran, 815 
obr., z toho 47 v pfiloze. Cena viz. Kds 85,-. 

Knihy E. Kottka, vnichzjsoupublikov^nyzakladni 
udaje o rozhtasovych a televiznich pfijimacich cs. 
vyroby, zna jiste kromd opravafu i pfevazna vagina 
jak profesionalnich pracovniku ve sddlovaci techni- 
ce, tak amat6ru. Obsahujt fotografie pnstroju, jejich 
htavnf technics parametry, strudny popis cinnosti 
jednotlivych obvodu, udaje pro slad'ovani, schemata 
zapojenj a odchylky zapojeni ruznych variant zk- 
kladnt'ch typu pnstroju. 

V knize, vydand na sklonku tortskeho roku, je 
spojen obsah prvnich dvou svazku, jei vysly pfed 
lety a byly brzy vyprodany. Jsou v ni popsany 
pfistroje, vyrabene v letechrl 946 az 1964; navazujici 
treti svazek o vyrobcich z let 1964 a2 1970 byl vydan 
v roce 1973. Aby byl zachovan unosny rozsah 
publikace, byl text zkracen vynechanim informaci 
o cinnosti obvodu a omezenim popisu slad'ovani 
pouze na nezbytne nutnou miru.cozneni nazavadu, 
protoze ,,klasicka’‘ obvodova technika tdchto pn¬ 
stroju je z dneSmho hlediska pomdrnd jednoducha. 
Vysvdtlivky k jednotlivym statim, definice technic- 
kych parametru, jak jsou v knize udavany, vseobec- 
ny popis postupu pfi sladovam, popf. snimani 
charakteristik a konedne oznadeni a zkratky, pouzi- 
vane ve schematech a v textu, jsou strudne shrnuty 
v uvodni dasti knihy. -Ba- 



Radio (SSSR), 6.10/1977 

20 kosmickych let — Pomocnici vyzkumu kosmic- 
keho radioveho spojeni - Od fantazie k realizaci - 
Ratan-600 - Zafizeni pro spojeni pres umele drazi- 
ce - Parametry amaterskych vysiladu - Ucebni po- 
mucka, trenaier radiomechanika -Televizni techni¬ 
ka: blok barev s logickymi integrovanymi obvody - 

- Jak najlt zavadu v pfijimadi pro barevnou tetevizi - 

- Konstrukce pro poloautomaticke zvedani pfenos- 
ky - Prijimad Okean-209 - Pouziti integrovanych ob¬ 
vodu serie K155 - Operadni zesilovade v nf zesilova- 
cich - Stabilizator otacek elektromotoru - Kratke 
informace o novych vyrobcich - Z moskevske vysta- 
vy Elektro 77 - Pro zacinajici amatery: Najdi lidku 
(hra), Abeceda obvodu (konektory), Prace s mefici 
soupravou, Tranzistorovy stabilizator napdti - Elek- 
tricky snlmad ke kytare - Doplnek pro vytvareni 
hudebnich efektu - Informace ze zahranicnich daso- 
pisu. 

Funkamateur (NDR), c. 10/1977 

Pfijem televizniho programu zesdelovacidruzice 
Ekran - Seznam a ceny mimotolerandnich elektro¬ 
nickych soudastek, dodavanych pro amatdrske po¬ 
uziti - Zavady magnetofonovych kazet - Nf zesilovad 
s vystupntm vykonem 6 W - Koncove vypinani 
u magnetofonu B4 ^Dynamicky omezovac Sumu 
pro magnetofony - Sifovy zdroj 3 V pro kapesni 
kalkulator - Stabilizovany sifovy zdroj pro kapesni 
kalkulatory - Automaticka nabijedka akumulatoru 
pro R 105 - Ovlad^ni rele pomoci tranzistoru - 

- Konstrukdni moduly, nahrazjici drahe cislicove 
integrovandobvody- Rad GST prosportovni klasifi- 
kaci - 100 let gramofonove desky-Vypocet kmitoc- 
tove kompenzovanych delicu napeti - Konstrukce 
decibalove stupnice - Antena ,,Quad“ stanice 
DM3QO - Zlepgeni klicovani CW pro Teltow 210 - 

- Transceiver SSB pro pasma 80 a 20 m - Koncove 
stupne vysiladu pro p^sma KV - Jednoducha nabi- 
jecka pro male akumulMory RZP-2 - Jednoducha 
elektronick& pojistka - Rubriky. 


Funkamateur (NDR), c. 11/1977 

Spotfebni elektronika NDR na podzimnim lipskdm 
vetetrhu - Koncove vypinani u kazetovych magneto¬ 
fonu - Upravy stereofonniho gramofonu Harmonie- 
E - Uprava gramofonu Opal 216 HiFi pro rychlost 45 
a koncove vypinani - Oprava vn transformMoru 
v TVP Orion 53T816-Vicemistne sedmisegmentove 
displeje LED v NDR - Osvdtleni indikatoru iirovne 
u magnetofonu B5 - Napped zdroj odolny vudi 
zkratu - Generator schodoviteho prubdhu s^dislico- 
vymi integrovanymi obvody - Metodicke materialy 
pro kluby mladych radiotechniku - Indikator logic- 
kych urovni s 10 - Stabilizovany zdroj - Casovy 
spinad - Transceiver SSB pro 80 a 20 m (2) - 

- Klidovani volaciho znaku pomoci derne pasky - 

- Vystlad A2 v p&smu 80 m‘pro z^vody v ROB - 

- Doplnek k univerzdnimu meridlu - Koncove stup¬ 
ne vysiladu pro 2 m. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

1. 19-20/1977 

Polovodicova elektronika v SSSR - Spoluprace 
v kosmu - Pouziti jednotneho telemetrickeho syste- 
mu v ramci kooperace u projektu Interkosmos - 
-Infracerveny FourieruvspektrometrSI-1 nadruzici 
Meteor-25 - Bolometricky zesilovac se zdrojem 
proudu - Dynamicky zatezovaci system pro zkoudky 
spolehlivosti integrovanych obvodu se strednim 
stupnem integrace - Pouziti fotonasobidu (1) - 

- Moznosti realizace logaritmickych prevodniku na- 
pdti/proud -Technika mikropoditadu (3)-Pro servis 

- Informace o polovodicich 131, 132 - Mefici 
pfistroje (60, 61), vysilade znacek serializacniho 
systemu S-3297.000 (2) - Sovetsky barevny televizor 
Raduga 706 (1) - Vlastnosti a mefeni pevneho 
samodinneho dolacfovani kmitoctu s diodovym 
omezovacem - Paralelnd seriovy mdnid s integrova- 
nym obvodem D 195 - Staticke chovani rozdiloveho 
zesilovaciho stupne s tranzistorem flzenym polem - 

- Sirokopasmovy osciloskop do 20 MHz - Impulsovy 
generator modulovany pilovitymi kmity - Linearni 
dasovy spinad s operacnim zesiloyacem. 


Radio, tetevizija, elektronika (BLR), 

6. 8/1977 

KosmicW elektronika - Zavady TVP sdrie Osogo- 
vo - Pfenosny vysilac pro echolot - Barevna hudba 
s fazovym rizenim - Omezovad dumu Dolby - 
-Spoustdny multivibrator-Reproduktorova sousta- 
va OTG1 -01 - Prakticka zapojeni s integrovanymi ob¬ 
vody - Generatory s operacnimi zesilovaci - Spinaci 
impulsove stabilizator stejnosmdrneho napdti - 

- Tyristorove regulatory napdti - Doplnek k dislico- 
vym hodinam pro automaticke spinani spotfebidu - 

- Indikator pfebuzeni - Zafizeni pro automaticke 
ovladani diaprojektoru magnetofonem -K'remikovy 
tranzistor 2T3532. 


Radio, televizita, elektronika (BLR), 
i. 9/1977 

Tendence vyvoje poiovodicovych pristroju - Po- 
zemni stanice pro pfijem z druiic - Elektronicky 
doplnek ke kytare - Stroboskopicke zafizeni - 

- Stabilm multivibrator pro velky rozsah kmitoctu - 

- Zapojeni s linearnimi integrovanymi obvody-Vrat- 
na ditaci dekada s obvody TTL - Univerzalni stabili¬ 
zator napeti s elektronickou pojistkou -Kompenza- 
ce zvlnent u stabilizatoru napeti - Tyristorovy regu¬ 
lator stfidaveho napdti - Pfimoukazujici mefid kapa- 
city - Cislicovy voltmetr 1AV105 - Signalizacni 
zafizeni - Elektronicky zamek - Indikator sitoveho 
napdti - Elektretovd rele - Systemy oznacovani 
polovodidovych soucastek - Linearni integrovane 
obvody ceskoslovenske vyroby. 


Radibtechnika (MLR), c. 11/1977 

Zajimava zapojeni - Integrovane nf zesilovace (6) 
- Digitalni kamera SSTV a automaticky klicovac - 
-Amaterska zapojeni - Pfipravujeme se naamater- 
ske zkousky (19) - Technika vysil£ni pro zadinajici 
amatery (18) - Tranzistorovy prijimad 0-V-2 - Kvad- 
rofonni predzesilovac s 10 - Televizni pfijimace - 


Televizni hra - Udaje televiznich anten-Jakpracuje 
mikroprocesor, ,,bily trpaslik‘‘ digitalnielektroniky- 
Stabilizovane tyristorove zapalovani - Zajimavosti: 
pfijimace s 10, vyznam optickeho pfenosu ve sdelo¬ 
vaci technice, diody na 500 V/50 A - Moderni obvo¬ 
dy elektronickych varhan (23). 


Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), 
c. 10/1977 

Zajimavosti z domova a ze zahranidt - Elektronic¬ 
ky simulator perkuse „Bibijanka“ - Digitalni zafizeni 
pro kbdovant a dekodovani signalu v technice 
daikoveho ovladani modelu - Amatersky sledovac 
signalu - Modulovy TVP Neptun 625 - Moderni 
fe§eni dasoveho spinade - Kondenzatorove zapalo¬ 
vani - Tyristorovy elektronicky zamek - Rubriky. 


Funktechnik (NSR), 6.18/1977 

Cinnost a vyroba tranzistoru fizenych polem - 
- Kratke informa'ce o novych soucastkach - Boj 
o zaznam TV signalu - Soudastky a principy infra- 
dervendho daikovdho ovladani - Digitalni indikace 
kmitodtu pro rozhlasove pfijimace VKV - 30 let 
gkoleni elektronickych techniku v NSR - Generator 
mfizi pro kontrolu TVP - Kratke informace o novych 
meficich pristrojich - Ekonomickd rubriky. 


Funktechnik (NSR), c. 19/1977 

Optoelektricke soudastky pro jednoduche pfeno- 
sove systemy - Digitalni hodiny s velkou pfesnosti, 
ftzene rozhlasovym signaiem DCF 77 - Pfenos 
kratkych zprav pomoci obrazovky - Moderni pamd- 
t’ove prvky s tranzistory FET - Pfijimac s prtmym 
zesilenim pro pa’smo KV - Kratke informace o no¬ 
vych meficich pristrojich - Test kombinovanych 
pnstroju (prijimad, gramofon, magnetofon) - Eko- 
nomicke rubriky. 


ELO (NSR), c. 10/1977 

Aktuality - Jak prispiva elektronika k bezpednosti 
leteckeho provozu - Elektronicky hlidad automobi- 
fu - Udel zapornezpetne vazby- Integrovany obvod 
MO S187 - Digitalni hodiny s budikem - Elektfina 
pro zacatecniky: objevy elektrickdho proudu a clan- 
ku - Princip cinnosti vykonoveho tyristoru - Elektro¬ 
nicky pfepinad k jednokanalovemu osciloskopu - 

- Meteorologicky radar - Pro zacatecniky: cinnost 
zesilovade s tranzistorem FET - Co je vtastne 
jazydkovy kontakt - Amatersky Q kod - Jednoducha 
logika (4) - Stanice v pasmu KV, dobre slyditelne 
v NSR. 

ELO (NSR), 1. 11/1977 

Aktuality - Muze nas zachranit vysilani v obcan- 
skem pasmu? - Prehled televiznich her- Elektronic¬ 
ky model semaforu - Nomogram pro prevod kmitod¬ 
tu na delku vlny - Operacni zesilovad ZN424 - Vyber 
tranzistoru (mefici pfipravek) - Mdnid ss napdti 
6/12 V bez transformatoru - Z mezinarodni vystavy 
rozhlasu v Berline 1977 - Jednoducha logika (5) - 

- Stanice v pasmu KV, dobfe slyditelne v NSR. ’ 


I N Z E R C E 


Prvni tudny fadek 20,40 Kcs, dalgi 10,20 Kcs. Prislus- 
nou dastku poukazte na ucet d. 88-2152-4 SB£S 
Praha, sprava 611 pro VydavatetstviMagnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka tohoto 
disla byla dne 30. 11. 1977, .do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte uvdst pro- 
dejni cenu. Jinak inzerat neuverejnime. Upozornuje- 
me vsechny zajemce o inzerci, aby nezapomndli 
v objednavkach uvest sve post, smdr, dislo. 


PRODEJ 

Maly prenosny telev.sov. VL-100,1 program (1700), 
TV Tenis z AR B 1/77 + zvuk ind. (1500), jap. 
-radiomagnetofon AM + FM CC1R + obal + tech. 


dok. CF300 {2000). Tuner REMA 830 (NDR), KV SV 
DV VKV CCIR + schema her NF (2000). MC1312P, 
MC1314P, MC1315P (1000). Koupim nebo vymdnim 
HP disptej typ AN51820, BFR96, BF94, BFT66, 
MM5841, MM5318, MC1310P, MAS560 a 561, krys- 
taly 1 MHz, 100 kHz, 27, 12 MHz, osc. dvoupaprsk. 
obrazovku. Katalogy RIM Elektor i jine, nabldndte. 
Jen podtou. Zd. Nenutil, K. Rajnocha 2393, 767 01 
Kromdrii. 

Mgf Sony TC377 v. bezv. stavu (11 500). C. Andrysek, 
Kostefany n. Mor. 147, 686 02 Uh. Hradiste. 

Kalkul. (1000), mgf Uran (800), prijlmac USA (200), 
AR 6,10,11 /76; 3,6/77; RK-3,5/70; 6/75 (a 4). Kupim 
AR 1/76, 1/77, AR-B3/76, 1, 2/77. M. Sajkaia, 
Estonska 24, 834 00 Bratislava. 

Stab. LM723 (70), ^A741 (40), 7447(75), 74196 (90), 
BF167 (18), 2N914 (20), BFY90 (80). V. Folprecht, 
Boitddice 163, 403 40 Skorotice. 

Mgf B4 s drobnymi zavadami (800), mgf pasky (120). 
J. Sotola, Prikrakov 16, 539 57 p. Vdelakov. 

Komplet. mechaniku kaz. mgf B60 so skrifikou 
(400). Stereo kaz. mgf hlava-univerz. (300), KF630 (a 
40), MH8453 (a 28), MAS560-562 (a 50). Kupim LED 
i displej, 10 - rozne, krydtdly. Milan Jurak, 913 07 
Bodaca 561, okr. Trendin. 

Hi-Fi reprobednu 801 (AR0835, ARE567, ART481) 
(700). F. Palla, Samostatnost 707, 768 61 Bystricep. 
H. 

Obrazovky 280QQ44 (400), 12QR50 (100), ORJ/100/ 
/2/6 (50), se zarukou. Z. Tischer, Brunclikova 22, 
162 00 Praha 6. 

Prenosky Shure M44MB, Tenore! T2001, AT35 (d 
350). S. Si kora, 735 35 Horni Suchd 659. 

RX Lambda 5 (900), navstevu nutno dohodnout. Z. 
Calaba, Vit. unora 262, 672 01 Mor. Krumlov. 
AF239S, BFX59 (60), MAA436, 725 (150), BSW69 
,(40), jap. dozvuk. Spir^la (150), stereodek. sTBA450 
kompl. (300). P/somne! Krajdlk, ul. Kl. Gottwalda 34, 
974 00 B. Bystrica. 

10-9368 dek. BCD/7seg. + pamdt' (160) + disl. FND 
357 £erv. 9 mm (130), LED0 4d. z. (25), SN7413,42, 
121 (70, 110, 90), stab. MC7805, 7812 (190, 210), 
LM309K (180), nf LM379S - 2 x 6 W (220), TBA810 
(90), TDA1042 - 10 W (180), SAK215 (130), vf. LM381 
(160), CA3089, 3075(190, 130), MC1312 + 14 + 15P 
SQ-kvadro (650), MC1310P (240), BC377, 2N699, 
BC413C, 415C (23, 18, 23, 30), FET 2N5485, 2N5484 
(45). min. rele 12 V (35). Petr Vandk, Pokorndho 
1409, 708 00 Ostrava 4. 

Zes. TW40, 2 x 20 W sin (2000)a zes. 2 x 40 W sin 
(2600). Na oba zdruka. J. Prochazka, Ziikova 214, 
251 61 Uhrtndves. 

Stereomagnetofon B100, 1 rok (3000). Pavol Zabka. 
Jakub 112, 974 01 Banska Bystrica. 

MAA501 (50)f pouiite (40). MUDr. Josef Duraj, 
Dukelskych bojovnjku 2151. Tabor. 

Fotovybojky IFK 120 no'vd (90), W = 120 J. I. Bened, 
Absolonova 28, 614 00 Brno. 

AR71-76 (d 30), ZM1080 (a 60), Z567M (d 50), KU611, 
KU605 (d 20, 60), KF521, BSY34 (d 25), MAA145, 
MAA502 (d 20,70), KP101 (a 20) a daldl radiomateridl, 
seznam proti zndmce. K. Kule, Resslova 1, 120 00 
Praha 2. 

Stereozesil. 2 x 15 W Si-dyn. gramo, mikro(1800), 
zanovni hoi. strojek Bebosher (200), dasopis Mode- 
lar-svazany roc. 1968-75 (d 35), 2 kan. RCsouprava 
-vys. + prij. + servo (1500>, lad. konvertor II. TV pr. 
- pro silndjdi sig. (300). M. Sula, 789 62 Bohutin 135. 
Jap. mf trojice pro modely 7x7x11 derv. 21., bild 
(100), tantal. kapky Bosch Ml/35 V a2 47M/6 V (a 
20), KSY34 (42), KSY62B (19), BFW16A (100), 2N3866 
(90), AF239, 239S (65,100), A220DKP-TBA120S (90), 
KC147 (9) - 10 ks (70), KC507 (11), KA206 (8), 
KFY46/KFY18 (60). J. Pecka, Kafkova ul., schr. 98, 
160 4,1 Praha 6. 

Gramo Dual C 601-S, prijimad Yamaha CR6, mgf 
Revox A77cs MK IV., repro Heco. Vde bezvadne, 
vyrovnane kvality, cca 60 hod. provozu. Jen vdiny 
zajem. Cena 44 000 Kds. Dr. Zucha, p. s. 165,304 65 
Plzen I. 

Radiomagnetofon National typ RQ232SD-A, stav 
dobry alebo vymenim za gramodas. NZC420 (2500). 
VybojkuPresslerXB80-32, nepouiitu (200), televizor 
Rubin 102A s obrazovkou na sudiastky (300). Jos. 
Jelensky, Jakub 166, 974 01 B. Bystrica. 

VKV stereoprijimad T632A, bezvadny stav (3500), M. 
Raska, Nerudova 30,412 01 Litomerice. 

VKV ant. zesil. CCIR zisk 20 dB (135). J. Lakomy, 
Fucikova 612, 790 00 Jesenik. 

AKAI1730-SS Hi-Fi stereo/kvadro magnet. (13 000) 
a Dual 1214/CDS 650 gramodasi automat mdnic 
(2500), vde novd. J. Miko, K Horomdficum 4. Praha6. 
T/M/BA810S (80), KP101 (40), SN74192, 193 (150), 
pfip. vymenim za 74141.75, digitr. koupim pas. soud, 
k DMM1000. M. Suchankova, Hludovicka 58, 774 00 
Ofomouc. 

LED cerv. (a 20), KY719 <d 25), KF507 (d 10), MP80 - 

100 uA (160), lmA/100 mV (120) se stupnici, prepi- 


nad WK53335 (a 50), Sit', trafo 220/42-6A. Vde 
nove. Alois Sefec, 739 56 Ropice 271. 

MC1310P (210) 3 x SFE10, 7 d. (150), SFW10, 7 fi. 
(100), 40822 (90), BF245 (45), TBA120S (90), CA3053 
(100), SN74S00 (55), S.N74S112 (100), ruzne el. (2 - 
10) a celd rod. AR od r. 1958 (d 40). Jen pisemnd. A. 
Cechova, Karlova 27, 301 21 Plzen. 

Todend kabely ke kytafe (180), ddlka 3,5 m. P. 
Sindelar, 257 51 Bystrice n. Ben. 259. 

Barevnd hudba 4x100W (1400), stereo zesil. 

2 x 5 W s 10 MBA810 + 2 reprobedny (1700), tyris- 
tor. regul. 0-220 V/3 A (200). P. Sudzina, Partyzan- 
skd 44, 312 00 Plzeft.’ 

1C - MC1312P, MC1314P, MC1315P (900), *iA709 + 
SOKL* (90), (C-STK020 7 17 W (300), ZD-V5,6 (30), 
orig. stereo dek. zahr. 131 OP + LED (450), dvpj. tah. 
pot. (50). F. Koutny, V zahradach 2203,438 01 Zatec. 
Vf tranzistory novd 2 x BFW30(d200). Josef Tomek, 
Sldlidtd 587/11, 471 54 Cvikov. 

PU120 nepouiity 1/2 r. zaruka (700). J. Klima. 
Poddbradova 67, 612 00 Brno. 

Gramofon SG40 s prenoskou VM2101 (1700), vyni- 
kajlcl stav. V. Kvasnica, Puklicova 19, Geske Budejo- 
vice, telefon v Praze: 73 09 41-9, linka 429, ponddlf - 
patek. 

KC510 (50), 147,8 (4), MH8453 (28), MAS (50), motor 
1,5D-zabeh. (100). Kupim: LI 41, 741, 7490, 7447, 
LED-i displej, X-tal 1 MHz apod. Pr. vymenim. M. 
Jurak,'91307 Bodaca 561, okr. Trendln. 

SN74141 (75), SN7400, 10, 20, 30 (20), SN7474, 75 
(55), SN7490, 93 (70,80), pA709, 741 (40,60), 2N3055 
(60). TBA810A (80), hybrid, int. zosilovad 15 W (200), 
LED 3-5 mm (20), tantal. kapky < 47M (15), BC107, 
108, 109 (11), BC211/313 - pdry (35). D. Grigud, 
Leninov Riadok 4b. j., 060 01 Keimarok. 

Svaz. rod. AR 1958-68 (d 35), AR 70-74 (d 40), 
nesvaz. AR 75-76 (d 40), svdz. ST 1958-70 (d 30), ST 
71-72 (a 35), nesv. ST 1976 (a 35), ST 1977/1-9. M. 
Cemusova, Rumburska 252, 190 00 Praha 9 - 
Prosek. 

TX 80 m CW/SSB (2500), prijimad M.W.e.C s konv. 
a zdrojem na all bands (2500), MAA501/5 02(70, 80), 
ruznd soudastky. Nabldky jen podtou. Mir. Kafka, 
Lesnickd 5,150 00 Praha 5. 
TVtenispodraARB1/77(2500)astereozos.2 x 5W 
podra AR A5/77 (600). F. Kopinec, Stred 1646/L-12, 
017 01 Pov. Bystrica. 

Stereo Tuner SONY ST-5600, SV, VKV - CCIR 
(4800). Dynamicky mikrofon SONY MTL F-96 (750). 
P. Chuchvalec, Hrdskdho 572, 256 01 Benesov 
u Prahy. 

Radio Riga + stab, zdroj (1100), televizor Silelis I. 
a II. TV (2000), KSY34 (d 20), TR12 (d 15). Vse bezvad. 
D._Pru§a, Broitkova 429, 530 09 Pardubice. 

LEtf, vdtdl mnoistvi, 8 Kcs/kus. Milada Musilovd, 
Vekova 1248,147 00 Praha 4-Branik. 

Tuner Sony ST80F (3900), MC1310P (250). B. Votyp- 
ka, Manesova 63,120 00 Praha 2. 

SQ dek. MC1312P, 1314P, 1315P + deska pi. spoju 
(850), samostatnd MC1312P (280), konc. zes. TW120 
(1250), BC109 b, c, (a 9), BC212(d 14), DNL-kandl (a 
100), LED 0 5, d, z, (d 20). V. Soucha, W. Piecka 71, 
130 00 Praha 3 - Vinohrady. 

Cuprextit dm- (6,50). J. Turek, Ke Krdi 998/16,14700 
Praha 4-Branlk. 

Zanovni VEF206 (750). L. Trdka, 254 01 Jllovd d. 242. 
Oscfl. TM694 (800) a koupim MAA661. MBA810, 
MAA501, KF173, 125, 504, 524, 525, KA206a panel, 
mefidla. J. Moravec, 345 26 Bela n. R. 310. 
MM5314N (480), SN7448N (110), SN74121N (80), 
SN7413N (70), MC1310P (300), SFE10.7 MA(60), FET 
2N3819 (60). J. Macha, V podluii 5,140 00 Praha 4. 

Radioamatdr rod. 40-51 (48 neupl.) (200). AR 52, 
56-58, 67-72,74 (d30). Kottek I, II, III (100). V. Hdjek, 
Nad uzlabinou 454,108 00 Praha 10, tel. 77 87 72. 
Hodlnovy 10 MM5314N (340) a dervene LED diody 
0 5 mm (17). Michai Hrouda, Pod lipami 1 , 130 00 
Praha 3, tel. 82 88 23. 

Magnetofon B70 (1000). S. Prochdzkovd, Revoludnl 
1810, 688 01 Uhersky Brod. 

Tranzistorovd radio Grundig - Ocean - boy, 
baterie + sit*. D. S, K 1t K 2 , K 3 , K 4 , celazdpadnl norma 
a ostatni svetove parametry, rok 1975 (6000). Autora¬ 
dio Blaupunkt, D. S., zapadni norma, rok. vyr. 77 
(2000). Pfenosna televize Hitachi - Solid State, rok 
vyr. 76 (4400). Bfetlsl. Navrdtif, tr. Uderniku 166,760 
02 Gottwaldov II - Pestnd. ‘ 

Mgf B100 + rep. boxy 15 W, fb stav, i jedn. (3000, 
1000) nebo vym. za kom. RX 3 ai 30 MHz nebo 
M.W.e.C. + dop). Jen fb. J. Krakova, Solidarita G-X- 
1, 100 00 Praha 10. 

IQ na TV hru AY-3-8500 (1100), MC1310P (225), 
SN7447 (100), 90, 121 (60), LM3900, 703 (110), 723, 
748 (80), 741 (50), SFE10, 7 (50), CM4000,4001,4011 
(55), 40673 (110), BFY90 (95). E. Malinova, Pod 
Hrddkem 40, 284 00 Kutnd Hora. 


koup£ 

Tuner ST100 nebo T632A. VI. Soska, Srbska 15A, 612 
00 Brno, tel. 54 605, 

Obrazovku 12QR50 a mer, prlstr. DU 10 (20). Palkov- 
sky, 739 44 Brudperk 271. 

10 MC1312P, MC1314P, MC1315, MM5318, 

MM5841. L. Nizntk, J. Hronca B 4/5, Bernoldkova 1, 
801 00 Bratislava. 

VKV vstup podra AR 7/74, perfekt. prdca, perfekt. 
nastaveny. Len plsomne. Peter Benctk, 919 22 
Majcichov 383, okr. Trnava. 

Smaltovany drdt CuS prumer 1 mm a 1,5 mm po 
civce nebo mend! mnoistvi (levne i stardl). J. Bern, 
Dukelska 228, 339 01 Klatovy II. 

Elektronky UCH21 a EBL21 jen novd nebo 100% 
a mer. pfistroje nejldpe tov. vyr. Osciloskop, nf 
generator, vf generator, RLC mustek, milivoltmetr, 
pomoc. vysilad, sledovac signdlu a daldi, nabldnete. 
M. Mardrk, Babl 186, 547 03 Ndchod VI. 

Signdlni generator. Mirko Skalsky, 273 41 Brandy- 
sek 186. 

Dozvuk Echolana, 1 ksfungujuce(2600 Kds-dam.). 
J. Jurista, 086 35 Chmerova 129. 

Kompletnl AR/71, event. AR/73, mufe byt i od 
tretlho dtvrtletl do konce roku. J. Jirdsek, Jeremen- 
kova 1/367,147 00 Praha 4-Podoli. 

2 ks repro ARZ669 nebo ARN664 - i jednotlive. M. 
Bubnlk, Ruskd 41,405 02 Dedln IV. 

Detektor - hledad kovovych predmdtu. Uvecfte vy- 
kon a cenu. L. Kolman, 2iikova 211, 395 01 Pacov. 
Nabldndte Omega I, II nebo ICOMET, popis, cena, 
rozsahy, stav. J. Borovidka, 387 73 Bavorov c. 207. 

2 hlubokotbnovd reproduktory (8 Q), ARN738. Jos. 
Tomek, Sidlidtd 587/11, 471 54 Cvikov. 

Prenoskovd ramlenko P1101, aj. podkodend. Ma- 
ridn. Olejka, 972 22 Nitrica 96, okr. Prievidza. 
Jednopanelovou RC soupravu i stars! v dobrem 
stavu, do 400 Kcs. Zadatednlk. Josef Smejkal, Troc- 
novskd 704, 580 01 Havl. Brod. 

AR73 d. 3,8 , 12; AR 74 c. 8; AR 76 c. A1. L. Herman, 
Unor. vltezstvi 13, 568 02 Svitavy. 

Osciloskop do 1500 Kcs. V. Popjuk, Uzbeckd 1409, 
101 00 Praha 10. 

Osciloskop mendl, jen ptsemnd. Ing. M. Vandata, 
Kladenska 107, 160 00 Praha 6. 

LED HP 5082-7752, 7750, MC10116,10131, SN7447. 
Ing. J. Soumar. 340 12 Svihov 186. 

PubL schdmata inkurantnlch zar, vydanou Svazar- 
mem, das. AR 4/59,8/62, kompl. roc. 52 az 57. Kottek: 
Schdmata prijlmacu I. a II. dtl. Vdclav Mucha, Karlov 
61, 284 01 Kutnd Hora. 

8 ks MAA748 (pA748, SN72748) 4 ks MAA741 
(pA741, SN72741) 4 pary KD607-617 (TIP 41 - 42), 
16 ks kapkove tantaly 47 pF. M. Dvofdk, Helfertova 
23,613 00 Brno. 

Moduty do tel. prijlm. Dukla i vadnd, minipajku 
MP12. J. Hamberger, Stalinova 62, 373 33 Nove 
Hrady. 

Amatdrske radio rodnik 1968 at 1970. Tomdd Svo- 
boda, F. Kadlece 5/1761,180 00 Praha 8. 
Osciloskop, cena, popis. Kondenzatory 2M2TE123, 
6M8 TE121, M22 TE121. J. Pdtnik, Libkovice49.411 
87 Krabdice. 


VYM^NA 

5 ks KT774za6 ks MH74141 nepouiite. Of. Chmelir, 
Brozikova 964, 349 01 Stribro. 

Zdnovni mgf B70 dam za amat. TV kameru, nejraddji 
s 10 nebo tranz., nebo za vyk. obd. pojitka. Prlp. 
proddm a koupim. Koupim i dokumentaci k stavbd 
TV kamery. Nabizim 10 MAS560 (senzory) za 74141, 
93,90, vyk. VF tranz., LED apod. Vymdnim 10 CM427, 
CM424 a SN75492N za cokoli. Nabidnete. Pisemnd 
na adr. L. Babiak, 962 65 Hont. Nemce 342, okr. 
Zvolen. 

2 x DHR8 dam za 3 x DHR3, i jind dohoda mozna. I. 
Soudek, Belehradska 34, 120 Q0 Praha 2. 


rCizne 

Elektronika (radiomechanika) pro usek elektro- 
akustiky, vzddlant USO nebo vyuceni plus praxe. 
Pisemnd nabidky adresujte personalnlmu oddelent 
Stdtniho divadla v Ostravd, PSC 701 04, pripadnd 
informace na tel. dis. 22 47 05. 







Zah'zeni „UAA106“ a „UAA110“ je ur&eno pro fci§t6ni tv a rove slozitych 
a drobnych soutasti z ruznych materialu - kovu, keramiky, plast. hmot aj. - od 
nejruzndjsich nedistot, napr. tuku, zbytku brusiva a lesticich past. $ou6£sti 
se cisti smontovan6 - nemusi se rozebrat. K zari'zeni je pfipojen polovodicovy . 
ultrazvukovy generator „UCA005“. 

ULTRAZVUKOVE CISTICIVANY 


jsou vhodn£ pro laboratore, dilny a opravny v chemickem, strojirensk6m, automobilov6m 

a zdravotnickem oboru, v optice aj. 


Nejz&kladn&jSi udaje: „UAA106“ „UAA110“ 

Uiitefinjobjem. . . . 6 litrCt .lOlitrCi 

Pracovni kmitocet . . 20 kHz .20 kHz 

RozmSry. 324 x 211 x 365 mm 460 x 240 x 365 mm 

Vaha. 12 kg .21,5 kg 


Cena vcetne generatoru 4980,- Kcs, 


9510- Kcs 


Generator UCA005 

Nap&jeci nap£ti . . 220 Vnebo120 V50 Hz 

Vystupni vykon.160 W ± 10 % 

Prikon .280 W 

Frekvencnfrozsah 19-23 kHzsdodatecnym 
senzernm ± 1,5 kHz 

Provozni nap6ti. . 450 V 

Vaha.15 kg 


TESLA - OBLASTNI STREDISKA SLUZEB 

Vefkoobchodm oddelem: 


PRAHA 1, PSC 110 00, Karlova 27, tel. 26 29 41. 
USTI NAD LABEM, PSC 400 01, Parizska 19, tel. 
274 31-2. 

UHERSKY’ BROD, Ps£ 688 19, Umansk6ho 141, tel. 
34 72-3. 

BRNO-Zidenice, PSC 615 00, tel. 67 74 48. 


OSTRAVA 1, PSC 701 00, Gottwaldova 10, tel. 21 28 63, 
21 67 00. 

BRATISLAVA, PS6 800 00, KarpatsM 5, tel. 436 22. 
BANSKA BYSTRICA, PSC 974 00, Malinovskdho 2, tel. 
255 55 

KOSlCE, PSC 040 00, Povaiskd, Lunik 1, tel. 357 23. 



SNADNO - RYCHLE - LEVN6 A SPOLEHLIVE 

kvalitnf zarfzenf pro vdrnou reprodukci zvuku podle osvddCenych a podrob- 
nych stavebnlch nfivodu: 


SG 60 Junior -stavebnf n£vod i. 6, cena KdslO,-. 

Poloautomaticky hifj gramofon 33/45 ot., odstup > 43 dB, kolfs&ni 
< 0,1 %, automaticky koncovy zvedafi prenosky, mechanics volba otACek. 
Mo2no stavfit tfj varianty: nejjednoduSSI A, vybavendjSi B a kompletni pHstroj 
C (jak se dod&v& hotovy hifiklubum Svazarmu). 

TW 40 Junior - stavebni ndvod 6.4, cena K6s 6,-. 

Stereofonnl hifi zesilovat 2 x 20 W, hudebnl vykony 2 x 35 W, zkrestenf 
< 0,2 %, vstup 2,4 mV pro magn. pfenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervnl vstup. Vystup pro magn. zAznam, pro feproduktory 4 , 8 , 16 Q a pro 
sluchdtka. Kvazi-kvadrofonm pfipojka pro zadni reproduktory. FyziotogickA 
regutace hlasistosti, nez^visia regulace basti a vySek, regulator symetric, 
vypinai reproduktoru, pfepfnate mono/stereo a pAskov 6 ho monitoru. 

TW 120 - stavebni n6vod t. 5, cena K£s 4,-. 

Uniyerzdlnf koncovy hifi zesilovaC 2 x 60 W, 4 £3; se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2x40W/8Q, zkreslenl pod 0,1 %." Max. hudebnf vykon 
2 x 100 W/4 Q. Vstup 2 x 1 V/100 kQ pro pfedzesilovai nebo sm§Sovaci 
putt. Kvazi-kvadrofonnl pNpojka pro zadni reproduktory. Monofonnl provoz 
s dvojndsobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kgl Vhodny pro trvald hifi soupravy, 
pro mobilnf provoz a ozvuftovdni. Elektrick 6 dily jsou vdtSinou shodnd s kon- 
covym stupnfem TW 40 Junior. 


RS 20 Junior, RS 22 Junior, RS 21 Junior - sada tfi stavebnlch 
ndvodti, 1. 1,3 a 7 (5 llatu), cena KCs 4,-. 

THpasmov 6 , dvoupAsmove popf. jednop£smov 6 hifi reproduktorovd sou- 
stavy do 20 W. Uzavfen 6 levistenovd skrtrt potaiena melaminovou krytinou, 
vpfedu pruzvuCnA pfirodnf tkanina. Modern! reproduktory TESLA optimaln 6 
prizpusoben 6 elektrickou vyhybkou davajf soustavam vlastnosti pfevySujfcf 
poladavky normy DIN 45 500. 


RS238A Junior - stavebni ndvod 6.8, cena 2 K6s 

Tffpasmovd hifi reproduktorova soustava v dPev 6 n 6 skffni vhodnd pro indivi¬ 
dual ni vyrobu- Maxi main! hudebnl zatiiitelnost 40 W, impedances U, kmito£tovy 
rozsah 40-20 000 Hz ± 5 dB, citlivost 83 dB pro 1 W /1 m. zkreslenl 2,5% pfi 20 W. 
Vnitrni objem 20 1. rozm 6 ry 480 x 320 x 230 mm, hmotnost 9,2 kg. 


pozor - nepAehlEdnEtei 

V race 1977 poiet doSlych objednavek podstatnS pfesahl pruchodnost 
zasilkova sluiby i celkovou kapacitu podniku Elektronika. Proto bylo s Ustrednl 
radou hifiklubu Svazarmu dohodnuto prechodnd vychodisko z nouze: 

1 . Zasilkova sluiba nadaie poslia dobirkou jen samotna stavebni navody. 
Zasilkovy prodej prfstroju a dilCi bude obnoven v lednu 1979 prostfednictvlm 
Domu obchodnfch sluieb Svazarmu ve ValaSsk 6 m Mezifftt. 

2. Clenska prodejna Ve SmeCkach v uvolnana kapacitS zvySi prodej dilu 
a pflstroju fady Junior, a to pfednostna prostrednictvlm svazarmovskych 
hifiklubu, ktera majf pfislu5n6 instrukce. Nejste-li dosud Clenem, doporufiujeme 
vam prihiasit se v nejbliZSfm hifiklubu. Spojenf ziskate na kaidam OV Svazarmu. 

varfme, 2 e nasi z 6 kaznlci pfijmou s pochopenfm toto pfechodn 6 opatfeni, ktera 
zabezpe£uje zakladnl aienska sluiby ai do doby definitivnlho usporadanf v roce 
1979. 


A miiiHi 

podnik UV Svazarmu 
Stredisko ilenskych slu2eb 
Ve SmeikEich 22,110 00 PRAHA 1 
telefon 248 300, telex 121 601 













